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RYSUNKI:

Nr llosé

Lp. | Tytut rysunku rysunku | arkuszy

Instalacje elektryczne zewnetrzne

1. | Rozdzielnica elektryczna RZ1. Schemat strukturalny. Widok elewacji. IE-01 2

Instalacje elektryczne zewnetrzne.

2. . ; IEZ-01 1
Plan sytuacyjny zagospodarowania terenu.

ZAL ACZNIKI:

Lp. | Tytut

1. | Kopia zaswiadczenia przynaleznosci do PIIB i uprawnienia projektanta

2. | Kopia zaswiadczenia przynaleznosci do PIIB i uprawnienia sprawdzajgcego

3. | Zestawienie materiatowe. Instalacje elektryczne.




CZESC OPISOWA




1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego projektu technicznego sg instalacje elektryczne i niskoprgdowe

na potrzeby inwestycji: ,Remont budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Knurowie
przy ul. Jana Kilinskiego 6 wraz z przystosowaniem obiektu dla potrzeb o0s6b
niepetnosprawnych, budowg windy osobowej oraz remontem boiska szkolnego na dziatce
budowlanej nr 726/76 Obreb Szczygtowice.”

CZESC A - Remont boiska , biezni wraz z infrastrukturg towarzyszaca

Inwestor:

Zespot Szkolno-Przedszkolny nr 2
ul. Jana Kilinskiego 6,

44-193 Knuréw

Niniejsze opracowanie stanowi cze$¢ dokumentacji wielobranzowej.

2. Podstawa opracowania
Opracowanie niniejsze sporzgdzono w oparciu o:
= Zlecenie Inwestora;
Ustalenia miedzybranzowe;
Warunki ochrony przeciwpozarowej;
Ustalenia z przedstawicielami Inwestora;
Ustawe z dnia 3 sierpnia 2020r. Prawo budowlane
(Dz.U. poz. 1333 z 2020 r., z pézniejszymi zmianami);
= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 wrzesnia 2020 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
(Dz. U. poz. 1608 z 2020r.);
PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i o$wietlenie
-- Oswietlenie miejsc pracy
-- Czes¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach;
= PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa
-- Czes¢ 1: Zasady ogodlne;
=  PN-EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa
-- Czes$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem;
= PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa
-- Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i zagrozenie zycia;
= PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa
-- Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach;
= PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia
-- Cze$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa
-- Ochrona przed porazeniem elektrycznym;
PN-HD 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
-- Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego
-- Obcigzalnos¢ prgdowa dtugotrwata przewodow;
PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia
-- Cze$¢ 5-56: Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego
-- Instalacje bezpieczenstwa;
PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia
-- Czes¢ 4-43: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa
-- Ochrona przed pradem przetezeniowym;
PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
-- Czes¢ 5-51: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego
-- Postanowienia ogdlne;
* PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia
-- Czes¢ 5-52: Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego
-- Oprzewodowanie;
N SEP-E-004 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa,;
N SEP-E-007 - Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach.
Dobdér kabli i innych przewoddw ze wzgledu na ich reakcje na ogien.




3. Instalacje elektryczne zewnetrzne

Zaprojektowano instalacje oswietlenia zewnetrznego, za pomocg dedykowanych
naswietlaczy montowanych na masztach oraz opraw montowanych na elewacji budynku.
Lokalizacje opraw przedstawiono na rysunku IEZ-01.

Oprawy os$wietleniowe zainstalowane na masztach bedg zasilane z rozdzielnicy zewnetrznej
RZ1, sterowanie oswietleniem boiska odbywaé sie bedzie recznie poprzez kasete sterujgca
zlokalizowang w pomieszczeniu portierni.

Sterowanie oswietleniem zewnetrznym zlokalizowanym na elewacji budynku odbywac sie
bedzie automatycznie przy pomocy zegara astronomicznego, z mozliwoscig przetgczenia na
sterowanie reczne.

Przetgcznik obrotowy posiada 3 pozycje: wylaczone, zatgczone, praca reczna.

Kable elektroenergetyczne uktada¢ wedtug zasad okreslonych w normie N SEP-E-004
"Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe".

Kable elektroenergetyczne niskiego napiecia nalezy ukfada¢ w 20 cm warstwie piasku

na gtebokosci 0,7 m pod ziemia.

Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugosci w trwate oznaczniki linii
rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz i w miejscach charakterystycznych,
np. przy skrzyzowaniach, wejsciach do kanatow i oston otaczajgcych.

Na oznacznikach nalezy umiescié trwate napisy zawierajgce, co najmniej:

a) numer ewidencyjny linii (nazwa) lub nazwy obiektéw (urzgdzen), ktére linia tgczy;
b) typ kabla;

c¢) dtugosc linii kablowej;

d) skrét lub znak firmowy uzytkownika kabla i ewentualnie dane kontaktowe;

e) rok utozenia kabla.

W wykopie nie mniej niz 25cm nad utozong linig kablowg powinna sie znajdowac¢ tasma
ostrzegawcza o grubosci 0,5 mm o szerokosci 200 mm, w kolorze niebieskim.

Krawedzie folii powinny wystawa¢ co najmniej 5 cm poza zewnetrzng krawedz utozonych
kabli. Tasma powinna by¢ oznaczona trwatym znakiem ostrzegawczym (znak btyskawicy)
oraz ostrzezeniem z napisem ,UWAGA KABEL nn”

Zabrania sie uzywania sprzetu mechanicznego w trakcie ukfadania kabli
elektroenergetycznych.

W przypadku odkrycia podczas prac ziemnych nie zinwentaryzowanych geodezyjnie
urzagdzen, wszelkie prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem normatywnych odlegtosci

od istniejgcej infrastruktury podziemnej. Kable zabezpieczy¢ rurami ochronnymi.

Na koncach rur zastosowac¢ dtawice czopowe.

Przepust do budynku uszczelni¢ przed przenikaniem wody i gazu.

UWAGA:

» Przed przystgpieniu do robét nalezy wykonaé wykopy kontrolne;
Na terenie budowy nalezy zapewnic statg obstuge geodezyjng;
Po utozeniu trasy kabli powinny by¢ zinwentaryzowane przez uprawnionego geodete,
Teren budowy nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP;
Teren po wykonaniu wszelkich robét nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego;
Przepusty do budynku uszczelni¢ przed przenikaniem wody i gazu;
Nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawczg,



4. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

4.1. Instruktaz pracownikow
Pracownicy przed przystgpieniem do robot winni odby¢ szkolenie BHP przeprowadzone
przez uprawniong osobe.
Kierownik rob6t ma obowigzek poprzez podlegte mu stuzby instruowac pracownikéw
0 zagrozeniach zwigzanych z prowadzonymi robotami jak réwniez zobowigzany jest do
prowadzenia statej kontroli nad prawidtowo$cig prowadzenia robot pod katem
bezpieczenhstwa.

4.2. Srodki bezpieczenstwa na placu budowy
Na placu budowy nalezy stosowac¢ nastepujgce srodki bezpieczenstwa:

= Pracownicy powinni zosta¢ wyposazeni w odpowiedni sprzet ochronny i zobowigzani

do uzywania go w trakcie prowadzenia robdt;

= Obstuge ciezkiego sprzetu mogag prowadzi¢ tylko osoby do tego upowaznione

posiadajgce odpowiednie uprawnienia zawodowe;

= Materiaty budowlane sktadowane na placu oraz sprzet, ktéry nie pracuje powinny by¢

skladowane tak, aby nie utrudnia¢ ewakuacji w razie zagrozenia;

= Plac budowy musi by¢ odpowiednio zaopatrzony w sprzet gasniczy oraz wymagane

przepisami materiaty opatrunkowe i lecznicze;

=  Wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego zobowigzani sg do przestrzegania

przepisow BHP;

=  Wszystkie nieprawidtowosci winny by¢ niezwtocznie zgtaszane kierownikowi robat,

ktéry w razie koniecznosci zobowigzany jest je zgtosi¢ odpowiednim stuzbom;

= Zakres prac stanowigcy tres¢ niniejszego opracowania powinien byé wykonany
zgodnie z dokumentacjg projektowg, dokumentacjg fabryczng zastosowanych
urzadzen, przy $cistym przestrzeganiu obowigzujgcych norm, instrukcji, wytycznych

oraz przepiséw w zakresie BHP i PPOZ;

= Prace w zakresie instalacji elektrycznych szczegdlnie niebezpieczne lub w poblizu
urzadzen energetycznych prowadzi sie na polecenie wydane przez uprawnionego
pracownika Zaktadu Energetycznego. Pracownicy pracujgcy przy budowie urzadzen

energetycznych powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje;

= Kierownik robot ma obowigzek do kontrolowania przestrzegania przez pracownikéw

obowigzku uzywania sprzetu ochronnego;

= Do obowigzkéw kierownika nalezy kontrola nad utrzymaniem porzadku na placu

budowy;

= Kierownik budowy ma obowigzek przedstawi¢ zagrozenia wynikajgce w czasie
prowadzenia prac budowlanych oraz przygotowaé i przeprowadzi¢ instruktaz na

temat przestrzegania przepisow BHP i udzielania pierwszej pomocy.

4.3. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zgodnie z zapisami art. 21a Ustawy Prawo Budowlane, kierownik budowy jest obowigzany,

w oparciu o informacje, o ktérej mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b Ustawy Prawo Budowlane,

sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot

budowlanych, w tym planowane jednoczesne prowadzenie robét budowlanych i produkciji
przemystowej.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien by¢ wykonany zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczehstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia - Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126 z dnia 10.07.2003 r.



Uwagi koncowe

Niniejszy projekt wykonano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

Projekt nalezy rozpatrywac tgcznie z projektami innych branz;

Rozwigzania przedstawione w niniejszym opracowaniu zostaty zaakceptowane przez
Inwestora;

Wykonawca zapozna sie ze wszystkimi dokumentami formalnymi, warunkami
technicznymi oraz spetni wszystkie zapisy w nich zawarte;

Wykonawca na etapie realizacji jest zobowigzany koordynowac prace wielobranzowe
oraz zapewni wiasciwg kolejnos¢ ich wykonywania,

W przypadku kolizji osprzetu elektrycznego z pozostatymi instalacjami
technologicznymi nalezy przesungc je tak by zachowac przepisowe odlegtosci;
Wszelkie zmiany w trakcie realizacji robot, zwigzane z wykonawstwem instalacji
objetych niniejszg dokumentacja, winny by¢ uzgodnione z autorem projektu;
Instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami BHP,

w koordynacji z pozostatymi branzami procesu budowlanego;

Nalezy stosowa¢ wyroby posiadajgce aprobaty oraz dopuszczenia do stosowania

w budownictwie w Polsce;

Kolor wszystkich widocznych elementéw instalacji nalezy potwierdzi¢ z
Zamawiajgcym przed ostatecznym zamowieniem;

Wykonawca oznaczy wszystkie utozone kable i przewody w sposéb jednoznaczny

i czytelny dla Inwestora;

Po wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ wymaganych przepisami badan i pomiarow,
po czym sporzadzi¢ odpowiednie protokoty;

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia szkolen w zakresie obstugi
systeméw i instalaciji;

W celu zapewnienia ciggtego i prawidtowego funkcjonowania, instalacje powinny byé
objete regularnymi przeglgdami i poddawane obstudze technicznej;

Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej, a nie pokazane w czesci rysunkowej
oraz pokazane w czesci rysunkowej, a nie ujete w czesci opisowej winny byc¢
traktowane jakby byly ujete w obu czes$ciach;
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