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1.1. Nazwa zaméwienia.

Niniejsze Specyfikacje Techniczne odnoszg sie do wykonania i odbioru robot podstawowych, tymczasowych i towarzyszacych przy
realizacji zamowienia pod nazwa jak w tytule. Specyfikacje Techniczne przeznaczone sg do stosowania przy realizacji robot objetych
zadaniem. Niniejszy dokument, jako element sktadowy catej dokumentaciji nie moze funkcjonowa¢ samodzielnie, a musi by¢
rozpatrywany facznie z dokumentacjg techniczna,

1.2. Przedmiot i zakres zaméwienia.

1.2.1. Przedmiot zamdwienia

Remont budynku Zespotu Szkolno- Przedszkolnego nr 2 w Knurowie przy ul. Jana Kilinskiego 6 wraz z przystosowaniem obiektu dla
potrzeb osdb niepetnosprawnych, budowa windy osobowej oraz remontem boiska szkolnego na dzialce budowlanej nr 726/76
Obreb Szczygtowice.

1.2.2. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczna.

Zakres, ktérego dotycza niniejsze ST, obejmuije roboty i czynnosci umozliwiajace i majace na celu realizacje wszelkich robot objetych
Dokumentacjg Projektowa dla wymienionego w punkcie 1.1 zadania.

1.3. Nazwy i kodly.

45.00.00.00 - Roboty budowlane

45.40.00.00-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

45.11.11.00-8 - Wyburzenia i roboty ziemne

45.11.11.00-9 - Roboty w zakresie burzenia

45.26.25.22 - Roboty murarskie

45.41.00.00 - Tynkowanie. Oktadziny z ptyt kartonowo-gipsowych

45.44.21.00 - Roboty malarskie

45.32.00.00 - Roboty izolacyjne

45.42.11.52 - Instalowanie $cianek dziatowych

45.22.31.10 - Instalowanie konstrukcji metalowych

45.23.32.00-1 - Nawierzchnie parkingow, chodnikow i wjazdu

45.26.23.50 - Betonowanie bez zbrojenia

45.26.23.11 - Betonowanie konstrukgji

45.26.13.10-0 - Ktadzenie zaprawy

45.26.23.21-7 - Wyréwnywanie podtog

45.43.00.00-0 - Pokrywanie podtdg i Scian

45.43.10.00-7 - Ktadzenia ptytek

1.4. Wyszczegblnienie i opis prac towarzyszacych oraz robét tymczasowych.

W obszarze wykonywania robot moze by¢ konieczne wykonanie dodatkowych prac nie ujetych w Dokumentacji Techniczne;j.

1.5. Teren budowy

1.5.1. Charakterystyka terenu budowy

Teren realizacji robot zlokalizowany jest w obszarze istniejacego budynku, potozonego w bezpo$rednim sasiedztwie ulicy i drogi
wyjazdowej z miasta i nie wymaga wykonania specjalnych utwardzer dojazdow lub drég tymczasowych.

1.5.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy protokolarnie przekaze wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w ogélnych warunkach umowy.
Zamawiajacy, w protokole przekazania wskaze punkty poboru mediéw na czas realizacji budowy.

1.5.3. Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami

Zgodnie z umowa, w ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania zasadniczych robot, wykonawca jest
zobowigzany do opracowania projektu organizacji robot, ktéry musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu przewidywanych do
wykonania robot. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji robot, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktore
zapewnig realizacje robot zgodnie z dokumentacjq projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inspektora, realizacjg
umowy oraz harmonogramem robot. Projekt ten powinien zawiera¢ i opisywac co najmniej: Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéw i elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia do
ostatecznego odbioru robét. Przez caly ten okres urzadzenia lub ich elementy beda utrzymane w sposdb satysfakcjonujacy
Inspektora. Moze on wstrzymac realizacje robot, jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.
W trakcie realizacji robdt wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu
i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego
i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajace musza by¢ zaakceptowane przez Inspektora.
Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakoriczenie rob6t za utrzymanie wszystkich reperdw i innych znakdéw
geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wiasny koszt.

Przed rozpoczeciem robot wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikdéw terenu w sposob ustalony
z Inspektorem. Wykonawca umiesci, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora, tablice podajgce informacje
o0 wykonywanej inwestycji.
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1.6. Ochrona wlasnos$ci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen znajdujacych sie w obrebie
placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed rozpoczeciem robot wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktére sg
wiascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na mapie dostarczonej przez zamawiajacego. Wykonawca spowoduje zeby te
instalacje i urzadzenia zostaty wiasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robét. W przypadku, gdy
wystapi koniecznos¢ przeniesienia instalacji i urzadzern podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek
poinformowaé Inspektora 0 zamiarze rozpoczecia takich rob6t. Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy,
ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

1.7. Ochrona $rodowiska w trakcie realizacji robdt

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowac si¢ do przepiséw zawartych we wszystkich regulacjach
prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robét, wykonawca bedzie podejmowat
wszystkie sensowne kroki zeby stosowac si¢ do wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresie ochrony Srodowiska na placu
budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

1.8. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczefstwa. Zapewni
wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sig, ze koszty zachowania zgodno$ci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia sg wliczone w ceng umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.
Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczefstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych.
Materialy tatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkdéw
i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku
pozaru, ktdry mogtby powstac w okresie realizacji rob6t lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikdw. Uzycie
materiatow, ktore wptywajg na trwate zmiany $rodowiska, ani materiatdw emitujgcych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz
zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.

Jakiekolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do rob6t muszg byC poswiadczone przez
odpowiednie urzedy i wladze jako bezpieczne dla $rodowiska. Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po
zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materialy pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedg
spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatdw Zamawiajacy musi uzyska¢ aprobate
od odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli wymagajq tego odpowiednie przepisy.
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1.9. Okreslenia podstawowe

Dokumentacja projektowa — dokumentacja okreslajaca cechy charakterystyczne, lokalizacje, gabaryty i parametry przewidzianego
do realizacji obiektu.

Inspektor — osoba posiadajaca wymagane przez Prawo Budowlane uprawnienia reprezentujgca interesy Zamawiajacego w realizacji
Zadania, akceptujaca poczynania Wykonawcy na budowie, zatwierdzajgca lub korygujaca je.

Jednostka Projektowa — osoba lub zespét oséb firmy wykonujacej i nadzorujacej projektowanie catosci zadania.
Ksiega (ksiazka) Obmiaréw - dokument w formie zeszytu z rubrykami i ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaréw dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw; wpisy w Ksiedze

Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora.

Materialy i wyroby - wszelkie tworzywa i produkty niezbedne do wykonania robot, zgodne z Dokumentacjq Projektowg
i Specyfikacjami Technicznymi.

Odpowiednia zgodno$é - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat
okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora w formie pisemnej, dotyczace sposobu
realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej lub uprawniona osoba przez niego wskazana.
Przedmiar robot - wykaz robét, z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejno$ci technologicznej ich wykonania.

Przeszkoda sztuczna — obiekt wytworzony przez cztowieka, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad
droga, kanat, Sciana, pozostawiony fundament itp.

Rysunki - czes¢ Dokumentacji Projektowej, kidra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem
robot.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego - zamowienia, stanowigcg, odrebng cato$¢ technologiczng, zdolng do
samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno uzytkowych.

Zamawiajacy - jednostka zlecajaca i finansujgca realizowane Zaméwienie.

Przyjete oznaczenia i skréty

PN - Polska Norma

BN - Branzowa Norma

ST - Specyfikacje Techniczne

SST - Szczegdlowe Specyfikacje Techniczne
DP - Dokumentacja Projektowa

PZJ - Program Zapewnienia Jako$ci

JP - Jednostka Projektowa

2. MATERIALY | URZADZENIA

2.1. Informacje ogdlne.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty i wyroby zgodnie z wymaganiami DP, programu konserwatorskiego i niniejszych
ST. Nie przewiduje sie dostarczania materiatow badz wyrobow przez Zamawiajacego.

2.2. Zrédta uzyskiwania materiatéw i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania rob6t muszgq by¢ zgodne z wymaganiami
okreslonymi w poszczegolnych SST. Przynajmniej na dwa tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania
robét statych wykonawca przedtozy Inspektorowi do akceptacji szczegdtowa, informacje o Zrodle produkcji, zakupu lub pozyskania
takich materiatow, atestach, wynikach odpowiednich badar laboratoryjnych i prébek. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.
Akceptacja Inspektora udzielona jakiej$ partii materiatéw z danego zrédta nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materialy pochodzace
z tego zrédita sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestdw iflub wykonania préb
materiatow otrzymanych z zatwierdzonego Zzrédta dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, Zze nadal spetniajg one wymagania
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odpowiedniej SST. W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrodta, wiaczajac te,
ktore zostaly wskazane przez zamawiajacego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego zrédta wykonawca ma obowigzek
dostarczenia Inspektorowi wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajacych na jego prawidtowg eksploatacje. Wykonawca
bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatéw lokalnych. Za ich ilo$¢C i jako$¢ odpowiada
Wykonawca. Stosowanie materiatéw pochodzacych z lokalnych zrodet wymaga akceptacji Inspektora.
2.2.1 Kontrola materiatéw i urzadzen
Inspektor moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe materialy i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne
z wymaganiami SST. Inspektor jest upowazniony do pobierania i badania prébek materiatu zeby sprawdzi¢ jego wtasnosci. Wyniki
tych préb stanowi¢ moggq podstawe do aprobaty jakosci danej parti materiatdw. Inspektor jest réwniez upowazniony do
przeprowadzania inspekcji w wytwdrniach materiatow i urzadzen. W czasie przeprowadzania badania materiatéw i urzadzen przez
Inspektora, wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujace warunki:
a) W trakcie badania, Inspektorowi bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i pomoc przez wykonawce i producenta
materiatow lub urzadzen;
b) Inspektor bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc, gdzie sg wytwarzane materiaty i urzadzenia
przeznaczone dla realizacji robét.
2.3. Atesty materiatéw i urzadzen.
W przypadku materiatdw, dla ktorych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona
na budowe musi posiadac atest okre$lajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakoSci
materiatow, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy petng zgodno$¢ tych
materiatéw z warunkami podanymi w SST. Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikdéw tych badan muszg by¢ dostarczone przez wykonawce
Inspektorowi. Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje, mogg by¢ badane przez Inspektora w dowolnym
czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow i urzadzen z
wymaganiami zawartymi w SST nie zostang one przyjete do wbudowania.
2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy
Materiaty uznane przez Inspektora za niezgodne ze SST musza byé niezwtocznie usunigte przez Wykonawce z placu budowy. Jesli
Inspektor pozwoli wykonawcy wykorzystac te materialy do innych rob6t niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych
materiatdw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez Inspektora. Kazdy rodzaj robét wykonywanych z uzyciem materiatow, ktére nie
zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez Inspektora, bedzie wykonany na wiasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawa¢ sobie
sprawe, ze te roboty mogg by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.
2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow i urzadzen
Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, zeby materialy i urzagdzenia tymczasowo sktadowane na budowie, byly zabezpieczone przed
uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jako$¢ i wlasno$ci w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg,
one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez Inspektora, az do chwili, kiedy zostang uzyte. Tymczasowe
tereny przeznaczone do skladowania materiatéw i urzadzen bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawce.
2.6. Stosowanie materiatéw zamiennych
Jesdli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegoinym przypadku materiaty lub urzadzenia zamienne, inne niz przewidziane
w projekcie wykonawczym lub SST, poinformuje o takim zamiarze Inspektora przynajmniej na 2 tygodnie przed ich uzyciem lub
wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia przez Inspektora. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu
lub urzadzenia nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez akceptacji Inspektora.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych robét i Srodowisko. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiadaé pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robét, zaakceptowanym
przez Inspektora. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w
harmonogramie rob6t. Sprzet bedacy wtasno$cig wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam
gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania. Jezeli projekt wykonawczy lub szczegotowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez Inspektora. Nie moze by¢ on
poZniej zmieniany bez jego zgody. Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujgce zachowania warunkdéw umowy zostang,
przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Teren budowy jest zlokalizowany w bezposrednim sasiedztwie istniejacych uktadéw komunikacyjnych miasta. Zastosowanie $rodkéw
transportu i innych maszyn ciezkich musi uwzglednia¢ wymagania przepiséw miejskich w zakresie korzystania z infrastruktury
drogowej bedacej w zarzadzie stuzb miejskich. Liczba i rodzaje $rodkéw transportu bedg okre$lone w projekcie organizacji robot.
Muszg one zapewniaC prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okre$lonymi w projekcie wykonawczym i ST oraz wskazaniami
Inspektora, w terminach wynikajacych z harmonogramu rob6t. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢
wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego, szczegdinie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzehn na osie i innych
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parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda Inspektora usuniete z terenu budowy na
polecenie Inspektora. Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa, i Sciste przestrzeganie harmonogramu rob6t oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodnos$¢ z projektem, wymaganiami specyfikaciji technicznych i programu
zapewnienia jakosci, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoSci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w
dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor, zostang poprawione przez wykonawce na
wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢. Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory
w razie potrzeby bedzie stuzyt pomocg Inspektorowi przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez wykonawce.
Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez wykonawce, za$ w przypadku
uszkodzenia lub usuniecia punktéw przez personel wykonawcy, zostang one zatozone ponownie na jego koszt, réwniez
w przypadkach, gdy roboty budowlane wymagajg ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich
usuniecia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktéw. Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow
nalezy do obowigzkow wykonawcy i uwaza sie, ze ich koszty zostaly uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robot.
Decyzje Inspektora dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych
w umowie, projekcie wykonawczym i ST, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru rob6t. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor uwzglednia wyniki badar materiatéw i jakosci robdt, dopuszczalne niedoktadno$ci normalnie wystepujace przy produkci
i przy badaniach materiatow, do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie. Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
wykonawce, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zasady kontroli jako$ci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakoSci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania materiatow
oraz jakoSci wykonania robét. Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci Inspektor moze zazada¢ od wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy. Wykonawca jest zobowigzany
prowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz rob6t z czestotliwoscig zapewniajacq, stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg
okre$lone w normach i wytycznych. W przypadku, gdy brak jest wyraznych przepiséw Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi $wiadectwa stwierdzajace, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan.

6.2. Pobieranie probek

Prébki do badan bedq z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogq by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor musi mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadzaé
dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza watpliwosci co do jakoSci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
wykonawce usunigte lub ulepszone z jego wiasnej woli. Prébki dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez
Inspektora bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki, do akceptaciji Inspektorowi. Inspektor bedzie miat
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzer laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg na tyle powazne, ze moga wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor
natychmiast wstrzyma uzycie do robo6t badanych materiatéw i dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatdw. Wykonawca bedzie przekazywac
Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okre$lonym w programie
zapewnienia jako$ci. Kopie wynikéw badan bedg mu przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, réwniez przez niego zaaprobowanych. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi wykonawca. Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek
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i badania materiatéw u Zrodet ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiatéw zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc. Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ wykonanych robot i uzytych materiatéw z wymaganiami szczegdtowych specyfikacji technicznych, na podstawie
dostarczonych przez wykonawce wynikow badan. Inspektor moze pobiera¢ prébki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Zze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach
przy ocenie zgodno$ci materiatéw i robét z projektem wykonawczym i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badarn i pobierania probek zostang poniesione przez wykonawce.

7. OBMIARY ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru i przedmiaru robét.

Obmiar rob6t ma za zadanie okres$la¢ faktyczny zakres wykonanych rob6t wg stanu na dzier jego przeprowadzenia. Roboty mozna
uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i SST, a ich ilos¢
podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robot wchodzacym w sktad umowy. Obmiaru robét dokonuje
wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co
najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sa wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez Inspektora. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w iloSciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w SST nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania
wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji Inspektora. Dlugo$ci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi
punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w rzucie) wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne wtasciwe dla
danych robdt nie wymagajq tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m3, jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj. llosci,
ktore maja by¢ mierzone wagowo, bedg wyrazone w tonach lub kilogramach.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru rob6t i dostarczone przez wykonawce, muszq
by¢ zaakceptowane przez Inspektora. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujgcych, to wykonawca musi posiadaé
wazne $wiadectwa legalizacji. Musza one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robét.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w celu dokonywania miesiecznych
ptatnoSci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreSlonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawce i Inspektora. Obmiary
bedq takze przeprowadzone przed czesSciowym i koncowym odbiorem robét, a takze w przypadku wystapienia dtuzszej przerwy w
robotach lub zmiany wykonawcy. Obmiar robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezpo$rednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

8. ODBIORY ROBOT.

Zasady odbiorow robdt i ptatno$ci za ich wykonanie okre$la umowa.

8.1. Zasady ogdine odbioréw

Roboty winny podlega¢ nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez inwestora z udziatem wykonawcy:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi cze$ciowemu,

c) odbiorowi koncowemu,

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktore w dalszym
procesie ulegaja zakryciu. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umoZliwiajacym
wykonywanie ewentualnych korekt i poprawek bez zahamowania ogoinego postepu rob6t. Odbioru robét dokonuje Inspektor lub
osoby przez niego upowaznione. Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza wykonawca i jednocze$nie powiadamia inwestora.
Odbior bedzie przeprowadzany niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia. Jakos¢ i ilo$¢ robdt ulegajacych
zakryciu ocenia inwestor na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu
0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak
przy odbiorze korcowym robot.

8.4. Odbior koncowy robot

Odbior koficowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich iloci, jakosci i wartosci. Catkowite
zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez wykonawce protokotem z bezzwiocznym
powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inwestora. Odbidr koricowy robét nastapi w terminie ustalonym i po potwierdzeniu przez
inwestora zakoriczenia robét i przyjecia dokumentow potrzebnych przy odbiorze koncowym. Odbioru dokona komisja wyznaczona
przez inwestora i wykonawce w ich obecnosci. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przediozonych
dokumentéw, wynikdw badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét z dokumentacjg, projektowa i niniejszg
specyfikacja. W toku odbioru koricowego rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalef przyjetych w trakcie odbioréw robdt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robot poprawkowych. W przypadku
niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin
odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
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nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
dalszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umownych.

8.5. Dokumenty do odbioru koncowego rohét.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest protokét odbioru

kofcowego rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez inwestora.

Do odbioru koricowego wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

+ dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami,

* uwagi i zalecenia Inspektora, zwtaszcza przy odbiorze rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego
zalecen,

* recepty i ustalenia technologiczne,

* ksiegi obmiaru,

* wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badarn i oznaczen laboratoryjnych,

* opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do dokumentéw odbioru,

* sprawozdanie techniczne,

+ o$wiadczenie o0 zgodnym z dokumentacjg oraz przepisami wykonaniu zadania,

+ inne dokumenty wymagane przez inwestora.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

+ zakres i lokalizacje wykonanych robét,

+ wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez inwestora,

+ uwagi dotyczace warunkéw realizacji robdt,

+ date rozpoczecia i zakonczenia robot.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koricowego,
komisja w porozumieniu z wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru kofcowego robét. Wszystkie zarzadzone przez komisje
roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez inwestora. Termin wykonania robét
poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

9. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH.

Wszelkie roboty tymczasowe i prace towarzyszace zostaly ujete w kwocie umownej i w zwigzku z tym nie podlegaja odrebnemu
rozliczaniu. Cze$ciowe naleznosci za wykorzystane media, organizacje placu budowy zostang realizowane na rzecz wlasciwych
jednostek wskazanych przez Inspektora w porozumieniu z innymi wykonawcami.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Dokumentacja Projektowa, ktdra zostanie przekazana Wykonawcy.

Wykonawca po przyznaniu Zadania do realizacji otrzyma od Zamawiajacego dwa egzemplarze kompletnej Dokumentaciji Projektowej
oraz Specyfikacje Techniczng wykonania robot.

10.2. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujagcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na biezaco, zaréwno dla
potrzeb zamawiajgcego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia
robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Zapisy do dziennika
budowy bedg czynione na biezaco i powinny odzwierciedla¢ postep robot, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkdw oraz stan techniczny
i wszystkie kwestie zwigzane z zarzadzaniem budowa. Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko
i stanowisko oraz podpis osoby, ktdéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny byC czytelne i dokonywane w porzadku
chronologicznym, nie pozostawiajgc pustych miedzy nimi, w sposéb uniemoZliwiajacy wprowadzanie pozniejszych dopiskow.
Wszystkie protokoty i inne dokumenty zataczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyScie numerowane, oznaczane
i datowane przez zaréwno wykonawce jak i Inspektora. W dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace informacje:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

- dzier dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajacego;

- zatwierdzenie przez Inspektora dokumentéw wymaganych w p.2.3.1, przygotowanych przez wykonawce,

- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegéinych elementéw robét;

- postep robdt, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robét;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje Inspektora;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robdt;

- daty zgtoszenia rob6t do czesciowych i koricowych odbiordw oraz przyjecia, odrzucenia lub wykonania rob6t zamiennych;

- wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji rob6t majace wptyw na czasowe ich ograniczenia lub spetnienia
wymagan szczegolnych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robt,

- szczegolnie w odniesieniu do wytyczania obiektéw w terenie ;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;
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- dane na temat jakosci materiatéw, poboru prébek i wynikéw badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone i pobrane;
Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wykonawcy powinny by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosci i akceptacii
Inspektorowi. Wszystkie decyzje Inspektora, wpisane do dziennika budowy, musza by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy,
ktory je akceptuje lub sie do nich odnosi.

10.3. Ksiazka obmiaru robot
Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego elementu realizowanych robét.
Szczegotowe obmiary wykonanych robot robione sg na biezaco i zapisywane do ksigzki obmiaru robét.
10.4. Inne istotne dokumenty budowy
Oprécz dokumentdw wyszczegolnionych w punktach 10.1, 10.2, 10.3, dokumenty budowy zawierajq tez:
a) Dokumenty wchodzace w sktad umowy;
b) Pozwolenie na budowe lub zgtoszenie wykonania rob6t nie wymagajacych pozwolenia;
c) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;
d) Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;
e) Instrukcje Inspektora oraz sprawozdania ze spotkan i narad;
f) Protokoty odbioru robét,
g) Opinie ekspertéw i konsultantow,
h) Korespondencja dotyczaca budowy.
10.5. Przechowywanie dokumentéw budowy
Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wtasciwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty
zagubione beda natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale
dostepne do wgladu Inspektora oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.
10.6. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
10.6.1 Informacje ogdlne
W trakcie trwania budowy i przed zakoriczeniem rob6t wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na polecenie Inspektora
nastepujacych dokumentow:
- rysunki robocze
- aktualizacja harmonogramu robét i finansowania
- dokumentacja powykonawcza
- instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen
Dokumenty sktadane Inspektorowi winny by¢ wyraznie oznaczone nazwg przedsiewzigcia i zamawiajgcego. Sprawdzenie, przyjecie
i zatwierdzenie harmonograméw, rysunkéw roboczych, wykazéw materiatéw oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez
wykonawce nie bedg miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajace stad koszty ponoszone beda wylacznie przez
wykonawce.
10.6.2. Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania
Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robét oraz sposéby realizacji winny
zapewni€ wykonanie robot w terminie okreslonym w umowie. Wykonawca we wstepnej fazie rob6t przestawia do zatwierdzenia
szczeg6towy harmonogram robét i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miare postepu robét moze
by¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowigzywac po zatwierdzeniu przez Inspektora.
10.6.3. Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiatow, urzadzen, lokalizacji
i wielkoSci rob6t. Zmiany te nalezy rejestrowaé na komplecie rysunkow, wytacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien
przedkitadaC Inspektorowi aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich
przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu rob6t kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany Inspektorowi.

—_—— =

10.6.4. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen
Wykonawca dostarczy, przed zakoriczeniem robét, po dwa egzemplarze kompletnych instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacii
dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in.
nastepujace informacje:

1. Strona tytutowa zawierajaca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzadzenia

2. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres pocztowy

3. Gwarancje producenta

4. Szczegotowy opis funkcji kazdego gtéwnego elementu sktadowego uktadu

5. Dane o osiggach i wielkosci nominalne

6. Instrukcje instalacyjne wraz z danymi regulacyjnymi,

7. Procedura rozruchu i testowania

8. Zasady eksploatacji

9. Instrukcja wytgczania z eksploatacji

10. Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek

11. Srodki ostroznosci

12. Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy
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13. Instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktdw, ktore nalezy smarowac lub naoliwic, zalecanymi rodzajami, klasg i
zakresem temperatur smarow i zalecang czestotliwo$cig smarowania
14. Wykaz zalecanych cze$ci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi przedstawiciela producenta
15. Wykaz ustawien przekaznikdw oraz nastawien przetacznikéw sterujgcych i alarmowych
16. Schematy potaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktadéw sterujacych i oSwietleniowych. Instrukcje
muszq by¢ kompletne i uwzgledniaé cato$¢ urzadzenia, uktaddw sterujgcych, akcesoridw i elementéw dodatkowych.
10.7. Normy i normatywy
Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i normatywami.
10.8 Przepisy prawne
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze panstwowe jak i lokalne oraz inne
regulacje prawne i wytyczne, ktore sg w jakiejkolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robdt. Najwazniejsze z nich to:
1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (z pdzn. zmianami)
2. Ustawa o dostepie do informaciji o Srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko z 9.11 2000 r. (DZ.U.
Nr 109/2000 poz. 1157)
3. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 30/1989 poz. 163) z pdzn. zmianami
4. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania
w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych metod wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 10/1995, poz. 48)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -1-
Roboty budowlane - ziemne

1. INFORMACJE OGOLNE.
1.1. Nazwa zaméwienia.
Niniejsze Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (SST) odnoszg sie do wykonania i odbioru robot konstrukcyjnych przy realizacji
zamowienia publicznego pod nazwa jak w tytule.
1.2. Przedmiot i zakres niniejszej SST.
1.2.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej SST jest wykonanie robot przygotowawczych, ziemnych .
1.2.2. Zakres robot objetych SST.
Zakres, ktdrego dotycza niniejsze SST, obejmuije roboty i czynno$ci umozliwiajace i majace na celu realizacje wszelkich robot
objetych Dokumentacjg Projektowa dla wymienionego w punkcie 1.2.1. przedmiotu, a to:
- roboty ziemne
1.3. Nazwy i kodly.
45111200-0 - roboty ziemne.
1.4. Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST s zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i Ogdlng ST.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogdlnej ST. Niniejsza specyfikacja obejmuje catos$¢ robot
zwigzanych z rozbiorka wszystkich kolidujacych z obszarem zabudowy obiektéw oraz wykonanie koniecznych robot ziemnych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi
SST i poleceniami Inspektora. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow.
Ogolne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w Ogoinej ST.
2.2. Zasypki
Do zasypek nalezy stosowac grunt pozyskany z wykopow. Grunt do zasypek nie moze mie¢ wilgotno$ci wigkszej niz grunt rodzimy.
Grunt zbyt mocno nawilgocony (np. po opadach) musi zosta¢ podsuszony. Grunty zawierajgce odpady budowlane lub grunty
zawierajace zanieczyszczenia organiczne w ilosci wiekszej niz 2% nie moga by¢ uzyte do zasypek.
3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej ST. Rodzaje sprzetu uzywanego do wykonania poszczegolnych robot
pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce
zachowania wymagar jako$ciowych robot i przepisow BIOZ zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.
4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania
jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ i wtasciwosci przewozonych materiatow.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady og6ine wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogélnej ST.
5.2. Korytowanie (45233320-8).
Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podioza bezposrednio przed rozpoczeciem
robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wezesniejsze przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania
i zageszczania podtoza, jest mozliwe wytacznie za zgoda Inspektora, w korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanym
korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie ruch budowlany, niezwigzany bezpo$rednio
z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢
wczesniej przygotowane. Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach rownolegtych do osi drogi lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inspektora. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaC naciagniecie sznurkow lub linek do
wytyczenia robot w odstepach nie wigkszych niz co 10 metrow. Rodzaj sprzetu, a w szczegolnosci jego moc nalezy dostosowaé do
rodzaju gruntu, w ktorym prowadzone sg roboty i do trudno$ci jego odspojenia. Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego
szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robot o matym zakresie. Sposéb
wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora. Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany
zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez
Inspektora. Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podtuznymi i poprzecznymi
nawierzchni oraz zageszczone. Wskaznik zageszczenia koryta nie moze by¢ mniejszy od 0,95. Dopuszczalne tolerancje dla
gtebokosci wykonanego koryta wynosza } | cm. Dla szerokosci koryta dopuszczalne tolerancje wynoszg } 5 ¢cm. Wykonanie koryta
oraz profilowanie i zageszczenie podioza powinno nastapi¢ bezposrednio przed rozpoczeciem uktadania warstw nawierzchni.
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie ruch budowlany nie zwigzany

z wykonywaniem warstwy konstrukcyjnej nawierzchni. Je$li doktadno$é mechanicznego wykonania koryt nie jest wystarczajaca,
ostateczne profilowanie nalezy wykonaé recznie. Jezeli podioze ulepszone pod nawierzchnig, wykonane z materiatow zwigzanych
spoiwami lub lepiszczami, wykazuje jakiekolwiek wady, to powinny one by¢ usuniete wg zasad akceptowanych przez Inspektora.
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5.3. Roboty ziemne i posadowienie fundamentéw. (45111000-8)

Roboty ziemne powinny by¢ wykonywane zgodnie ze szczegotowymi wymaganiami technicznymi, normami i zaakceptowanym
projektem organizacji robot. Przed przystapieniem do realizacji robot ziemnych nalezy wykona¢ zdjecie warstwy ziemi urodzajnej oraz
sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z danymi podanymi w Dokumentaciji Projektowej. W tym celu nalezy wykona¢ pobiezny
kontrolny pomiar sytuacyjno wysoko$ciowy. Wszelkie odstepstwa w tym zakresie od dokumentacji powinny by¢ wpisywane do
Dziennika Budowy i potwierdzone przez Inspektora. Natomiast w trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkow
gruntowych.

5.3.1 Sprawdzenie zgodnosci rzednych terenu i warunkéw gruntowych.

Wykonawca ma obowigzek biezacej kontroli i oceny warunkéw gruntowych w trakcie wykonywania wykopow oraz porownywania

z zatozonymi i wykazanymi w projekcie. Niezgodno$ci nalezy odnotowa¢ w Dzienniku Budowy.

5.3.2. Punkty pomiarowe i wytyczenie obiektu budowlanego

Wykonawca powinien przeja¢ protokolarnie od Inspektora punkty state i charakterystyczne, tworzace uktad odniesienia lokalnych
pomiarow sytuacyjno -wysoko$ciowych z naniesieniem punktow na planie sytuacyjnym. Do obowigzkow wykonawcy nalezy ochrona
i zabezpieczenie punktow. Wytyczenie linii obiektu i krawedzi wykopow powinno by¢ sprawdzone przez nadzor techniczny

i potwierdzone protokolarnie.

5.3.3. Wykonywanie wykopow.

Przed rozpoczeciem wiasciwych robot ziemnych Inspektor moze nakaza¢ wykonanie wykopow odkrywkowych i przekopow w celu
ustalenia doktadnego przebiegu instalacji podziemnych. Grunt z wykopow moze byé wykorzystywany do wykonanie innych robot
ziemnych po uprzednim zaakceptowaniu przez Inspektora. Nadmiar gruntu nalezy odwiez¢ na wskazany odktad. Nachylenie terenu
przy wykopie powinno zapewnia¢ samoczynny odptyw wody od wykopu na szeroko$ci 4 krotnej gtebokosci wykopu. Jezeli w obrebie
prowadzonych robot zostang stwierdzone obiekty — instalacje podziemne nie wykazane w dokumentacii, o fakcie nalezy niezwtocznie
poinformowacé Inspektora. Roboty ziemne w rejonie urzadzen podziemnych nalezy prowadzi¢ recznie. W przypadku natrafienia

w poziomie posadowienia fundamentu na grunt o no$nosci mniejszej od przewidzianej w projekcie lub na grunt silnie nawodniony lub
na kurzawke, roboty nalezy przerwac i powiadomi¢ Inspektora w celu ustalenia odpowiednich sposébow zabezpieczen.

5.3.4. Nienaruszalnos¢ struktury dna wykopu

Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszania naturalnej struktury gruntu dna wykopu. Rzedng dna wykopu nalezy ustanowi¢ na poziomie
+0,1 m przy robotach recznych i + 0,2 m przy robotach mechanicznych. Ostateczng warstwe nalezy usunag recznie, bezpo$rednio
przed wykonaniem podtozy pod fundamenty. W przypadku przegtebienia wykopow ponizej przewidywanego poziomu, a zwtaszcza
ponizej projektowanego poziomu posadowienia nalezy doprowadzi¢ do wyrownania poziomu posadowienia na koszt Wykonawcy
materiatem podktadowym uzgodnionym z Inspektorem. W przypadku prowadzenia robot w okresie zimowym dno wykopu nalezy
zabezpieczy¢ przed przemarzaniem. Lub usung¢ warstwe przemarznieta i doprowadzi¢ do wymiany podtoza jak przy przegtebieniu.
5.3.5. Podsypki pod fundamenty

Podsypki nalezy wykonywac z pospotki, zwiru albo czystych piaskow érednich lub grubych. W przypadku natrafienia na grunt spoisty
nalezy zastosowa¢ podsypke z piasku $redniego, o grubo$ci co najmniej 10 cm. Podsypke nalezy zagesci¢ warstwami do 20 cm w
przypadku zageszczania recznego lub do 60 cm w przypadku zageszczania mechanicznego.

5.3.6. Wymagania dotyczace zageszczenia

Jezeli grunty rodzime w wykopach nie spetniajg wymaganego wskaznika zageszczenia wg projektu, to przed utozeniem konstrukcji
nawierzchni nalezy je dogesci¢. Jezeli warto$ci wskaznika zageszczenia nie moga by¢ osiggniete przez bezposrednie zageszczanie
gruntéw rodzimych, to nalezy podja¢ $rodki w celu ulepszenia gruntu podioza, umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych wartosci
wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania $rodki, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptaciji Inspektorowi.

5.3.7. Zasypywanie wykopow.

Zasypywanie wykopow nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustalong w harmonogramie kolejno$cig robot. Powinno byé prowadzone
rownomiernie — roznica w poziomie zasypek nie powinna przekraczac 0,5 m. Przed zasypaniem wykop powinien by¢ oczyszczony

i odwodniony. Grunt do zasypek powinien by¢ nie zmarznigty i nie zanieczyszczony. Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania po
uzyskaniu zezwolenia Inspektora. Kazda warstwa gruntu zasypki powinna posiada¢ grubos¢ 0,2m. Mozna jq zageszczac recznie lub
mechanicznie.

Przy zageszczaniu gruntu nasypowego nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

- roz&ciela¢ grunt warstwami o rownej grubosci

- warstwe nasypanego gruntu zageszczaé na catej powierzchni, przy jednakowej liczbie przej$¢ urzadzenia zaggszczajacego,

- prowadzi¢ zageszczanie od krawedzi ku $rodkowi nasypu.

5.3.8. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robot ziemnych. Wykonanie
wykopow liniowych powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety. W czasie robot ziemnych nalezy zachowaé
odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. Spadek
poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntow spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntow
niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntow oraz terminow wykonywania innych
robot na spefnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot ziemnych. Zrodta wody,
odstoniete przy wykonywaniu wykopow, nalezy uja¢ w rowy i / lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren
pasa robot ziemnych.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w Ogéinej Specyfikacji Technicznej.

W czasie kontroli szczegolna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia robot rozbiorkowych z projektem
organizaciji robot i przepisami BIOZ.

6.2. Kontrola wykonania robot.

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogolnymi podanymi w ST. Sprawdzenie i odbior robot winny by¢ wykonane zgodnie z
normami:

- PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.

- BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne.

Sprawdzenie wykonania wykopow i zasypu wykopow polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okre$lonymi w niniejszej
Specyfikacji i w Dokumentaciji Projektowej. W czasie kontroli szczegolng uwage nalezy zwroci¢ na:

- odspajanie gruntow w sposéb nie pogarszajacy ich wlasciwosci,

- zapewnienie pewnego osadzenia rozpar¢ stosowanych $cianek zabezpieczenia wykopow,

- odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot,

- dokfadno$¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykoriczenie).

Sprawdzenie jako$ci wykonania zasypek polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okre$lonymi w niniejszej ST
i w Dokumentacji Projektowe;.

Prawidtowo$¢ zageszczenia konkretnej warstwy musi by¢ potwierdzona przez Inspektora.

Szczegolng uwage nalezy zwroci¢ na:

- wiasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

- wlaéciwe ujecie i odprowadzenie wysiekow wodnych

Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z zatozonym w projekcie.

Odbior robot zanikowych i ulegajacych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z ST.

Odbior robot zanikowych obejmuje sprawdzenie:

a) zgodnosci wykonania wykopow i robot ziemnych z projektem,

b) rzednych dna wykopu,

¢) grubos$ci poszczegolnych warstw zasypki,

d) wskaznika zageszczenia gruntow.

Odbior koficowy robot przeprowadzi¢ zgodnie z ST .

Przy odbiorze kohcowym powinny byé przedtozone nastepujgce dokumenty:

- wyniki wszystkich wymaganych pomiarow i badan,

- protokoty odbioru robot zanikowych i ulegajacych zakryciu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady prowadzenia obmiarow robot

Ogélne zasady dokonywania obmiarow robot podano w Ogéinej ST. Podstawg dokonywania obmiarow, okres$lajacq zakres prac
wykonywanych w ramach poszczegolnych pozycji, jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot

7.2. Jednostki obmiarowe.

Jednostkami obmiarowymi sg jednostki przyjete dla poszczegolnych robot w przedmiarze i kosztorysie ofertowym.

8. ODBIORY ROBOT.

OgoIne zasady odbiorow robot. Odbior robot polega na sprawdzeniu wymiarow konstrukcji, opisanych w niniejszej SST tolerancji
wymiarowych wykonania oraz wynikow badar laboratoryjnych.

9. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH

Zasady rozliczenia robot jw. Okreslono w ST ogoinej.

10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

10.1. Zwigzane normatywy

WTWiO robot budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogélne:

10.2 Zalecane normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym w szczegoInosci:
PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.

BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne.

PN-88/B-04481 — Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -2-
NAWIERZCHNIE

1. Informacje ogdline.

1.1. Nazwa zamowienia.

Niniejsze Szczegotdwe Specyfikacje Techniczne (SST) odnoszg sie do wykonania i odbioru robot konstrukcyjnych przy realizacji
zamowienia publicznego pod nazwa jak w tytule.

1.2. Przedmiot i zakres niniejszej SST.

1.2.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST jest wykonanie nawierzchni i innych elementow zagospodarowania terenu.

1.2.2. Zakres robot objetych SST.

Zakres, ktdrego dotycza niniejsze SST, obejmuije roboty i czynno$ci umozliwiajace i majace na celu realizacje wszelkich robot
objetych Dokumentacjg Projektowg dla wymienionego w punkcie 1.2.1. przedmiotu, a to:

- wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych,

- malowanie ogrodzenia,

- dostawa i montaz sprzetu.

1.3. Nazwy i kody.

45212221-1, 45236100-1 - podbudowy,

45235310-9 - nawierzchnia placow,

45342000-6 - ogrodzenie,

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe uzyte w niniejszej SST s zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i Ogolng ST.

1.5. OgoIne wymagania dotyczace robot

Ogoine wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogélnej ST. Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robot
zwigzanych z rozbiorka istniejacej nawierzchni oraz wykonaniem nowej nawierzchni z kostki betonowej. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodnos¢ z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST

i poleceniami Inspektora. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow.

Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw i ich rodzaju podano w Ogoinej ST.

2.2. Kruszywa.

Rodzaj i uziarnienie kruszywa, winny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej oraz normie PN-B-11112.
Przewiduje sie zastosowanie podbudowy z kruszywa famanego, nie sortowanego 4-31,5 mm oraz miatu - kruszyny kamiennej 1-4
mm. Kruszywa stuzgce do wykonania poszczegolnych warstw podbudowy muszg posiada¢ doktadnie takie same parametry jak
zalecane w DP. W przypadku propozycji zamiennych, ktore wykonawca bedzie ewentualnie chciat wprowadzi¢ do realizacji materiaty
zamienne muszag by¢ uzgadniane z Inspektorem, ktory w porozumieniu z JP ustali na podstawie przedtozonych przez wykonawce
dokumentow jako$ci, czy dany materiat spetni zatozone w DP wymagania techniczne oraz jako$ciowe i czy nie obnizy walorow
uzytkowych realizowanych obiektow. Kruszywa przeznaczone do wbudowania nalezy sktadowaé na przygotowanym wczesniej,
utwardzonym terenie, w sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i wzajemnym wymieszaniem. Do wykonania
nawierzchni uzy¢ kruszyw naturalnych.

3. Projektowane nawierzchnie

Przed wykonaniem nawierzchni dokona¢ niwelacji terenu. Warstwa podtoza powinna by¢ utozona z zachowaniem lokalnego spadku,
ale bezposrednio pod warstwg poliuretanowa nie powinien on przekracza¢ 10mm na 3m odcinku.

Podtoze, na ktorym ma by¢ uktadana nawierzchnia powinno byé przygotowane zgodnie z instrukcjg producenta, powinno byé suche,
rowne, pozbawione zanieczyszczen, mocne i stabilne.

3.1. Nawierzchnia sportowa na biezni - kauczukowa, grubo$¢ 13 - 14 mm sktadajaca sie z dwdch zwulkanizowanych na etapie
produkcji warstw. Poniewaz nawierzchnia uzytkowana jest przez sportowcow biegajacych w butach z kolcami, wierzchnia warstwa
kauczukowa teksturowana ma by¢ o grubo$ci min. 6mm, natomiast dolna warstwa sktadac¢ sie z konstrukcji o ksztatcie
geometrycznym zapewniajaca optymalne cechy funkcjonalne dla amortyzacji oraz zwrotu energii o grubosci 7 mm. Cato$¢
nawierzchni nieprzepuszczalna dla wody, do uzytkowania w butach z kolcami, montowana na podbudowie betonowej. Stuzy do
pokrywania nawierzchni biezni lekkoatletycznych, zakoli, rozbiegéw konkurencji technicznych zawodéw lekkoatletycznych na
obiektach LA. Obiekty z niniejszgq nawierzchnig powinny spetnia¢ wymogi World Athletics (IAAF) Class1.

Nawierzchnia kauczukowa powinna by¢ przeznaczona do montazu na placu budowy. Nie dopuszcza sie stosowania nawierzchni
wykonywanych na placu budowy metodg ,In-situ” (w catosci ani czesciowo). Do wykonania zadania nalezy zastosowac¢ elementy
dopuszczone do stosowania w polskim budownictwie i posiadajace wymagane aprobaty badz rekomendacie techniczne, atesty i
certyfikaty. W stosunku do prefabrykowanej nawierzchni kauczukowej dodatkowo wymaga sie aby producent posiadat wdrozony
system zarzadzania jakoscig zgodnie z EN ISO 9001. Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia w ofercie aktualnego dowodu
wydanego przez upowaznione jednostki do certyfikacji potwierdzajacego stosowanie powyzszych wymagarn jako$ciowych w toku
produkcji nawierzchni. Nawierzchnia powinna by¢ przyjazna dla Srodowiska oraz uzytkownikéw i spetia¢ wymagania w zakresie
zawarto$ci metali cigzkich oraz w zakresie zawarto$ci Wielopierscieniowych Weglowodoréw Aromatycznych (WWA), zwigzki zawarte
w uzytkowej warstwie produktu powinny spetnia¢ dopuszczalne limity wartosci WWA. W zwigzku duza z amplituda temperatur
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charakteryzujaca klimat w Polsce, nawierzchnia powinna byé odporna na dziatanie mrozu (mrozoodporno$é/ odporno$¢ na
zamrazanie).

Dodatkowo stawia sie warunek aby oferowana nawierzchnia do zastosowania na przedmiotowym obiekcie byta zainstalowana na
minimum dwéch stadionach wykonanych w warunkach klimatycznych zblizonych do panujacych w Polsce, posiadajgcych certyfikat
World Athletics (IAAF) Class 1.

Zawarto$¢ metali ciezkich nie moze przekracza¢ (mg/l) : Otéw ( Pb )< 0,002; Kadm ( Cd )< 0,005;Chrom ( Cr )< 0,005;

Chrom VI ( CrVI) <0,008; Rte¢ (Hg ) < 0,001;Cynk ( Zn ) < 0,05; Cyna ( Sn) < 0,02.

Nawierzchnia musi posiada¢ cechy funkcjonalne zawierajace sie w przedziatach opisanych ponizej:

Konstrukcja: prefabrykowana nawierzchnia kauczukowa z rolki, sktadajaca sie z dwoch zwulkanizowanych warstw,
nieprzepuszczalna dla wody, montowana przez klejenie do podioza na catej powierzchni za pomoca kleju poliuretanowego.
Grubos¢ catkowita — podstawowa 13-14 mm

Grubo$¢ warstwy wierzchniej teksturowane; Min. 6 mm

Wytrzymatos¢ na rozcigganie (MPa) max. 1,0
Przepuszczalnos¢ dla wody nieprzepuszczalna
WydtuZenie przy rozcigganiu (zerwaniu) (%)  od 116 do 170
Pochtanianie wstrzaséw (%) od 35do 38
Odksztatcenie pionowe (mm) 0d0,8do1,9
Tracie TRRL (Friction) Min. 47

Mrozoodporno$¢ : - zmiana masy po badaniu (%) max 0,40

- zmiana wygladu zewnetrznego brak $ladéw uszkodzer i zmian wygladu

Dla potwierdzenia jakosci produktu, wymagane do oferty dokumenty dotyczace nawierzchni kauczukowych, celem weryfikacji:
Autoryzacje producenta nawierzchni wystawiong dla wykonawcy (oferenta) dotyczacq konkretnego zadania, wraz z potwierdzeniem
gwarancji

Certyfikat produktu World Athletics (IAAF) ,Product Certificate” dla oferowanej nawierzchni.

Certyfikaty World Athletics (IAAF) Class 1 dla obiektow wykonanych z oferowanego systemu nawierzchniowego odpowiadajacego
wyszczegdlnionym parametrom,

Kompletny raport z badan wykonanych przez niezalezne akredytowane przez World Athletics (IAAF) laboratorium badajgce
nawierzchnie sportowe, potwierdzajace okreslone parametry nawierzchni, wydany w celu uzyskania certyfikatu produktowego World
Atletics (IAAF),

Kompletny raport z badan odporno$ci na zamrazanie (mrozoodpornos¢), wykonany przez akredytowane laboratorium, potwierdzajacy
okreslone wymagania.

Kompletny raport z badan z WWA (wielopierécieniowe weglowodory aromatyczne) potwierdzajacy spetnienie wymagan zgodnie z
obowigzujacymi europejskimi regulacjami (REACH).

Kompletny raport z badania na zgodno$¢ z norma PN-EN 14877: 2014 potwierdzajgce pozostate niewyszczegolnione parametry,
Kompletny raport z badania na zgodno$¢ z ochrong Srodowiska naturalnego wykonane przez niezalezne laboratorium posiadajace
akredytacje, potwierdzajace wymagane wyszczegoinione maksymalne zawarto$ci metali cigzkich,

Aktualny atest higieniczny lub dokument réwnowazny,

Prébka oferowanej nawierzchni o wymiarach minimum 10x10 cm z oznaczeniem producenta i typu oferowanego produktu,
Aktualny dokument potwierdzajacy wdrozenie przez producenta nawierzchni polityki zarzadzania jakoscig — EN 1SO 9001,

Przed instalacja;

sprawdzi¢ odpowiednie wyprofilowanie podtoza,

odchylenia ptaszczyzny powierzchni mierzone fatg 2 m nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm,

podtoze musi by¢ bezwzglednie suche i wolne od zanieczyszczen (odpylone),

nie moze by¢ zaolejone (ewentualne plamy usungé),

prace nalezy prowadzi¢ przy bezdeszczowej pogodzie, przy wilgotnosci powietrza oscylujacej w granicach 40-90% i temperaturze
podtoza wyzej o co najmniej 3°C od panujacej w tym miejscu temperatury punktu rosy,

sprawdzic ilos¢ i rodzaj materiatéw dostarczonych do wykonania nawierzchni.

Prefabrykowane nawierzchnie kauczukowe powinny by¢ montowane przez klejenie do podtoza na catej powierzchni za pomoca kleju
poliuretanowego. W przypadku nawierzchni kauczukowych nie dopuszcza sie stosowania nawierzchni wykonywanych na placu
budowy metodg ,In-situ”( w catosci ani czeSciowo). Podbudowa betonowa powinna byé¢ odpowiednio wyprofilowana, a jej spadki
podtuzne i poprzeczne powinny umozliwi¢ utozenie nawierzchni o spadkach zgodnych z przepisami World Athletics (IAAF). Powinna
by¢ uwatowana w taki sposob, aby nie nastepowato wykruszenie sie warstwy gérne;.
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3.2. Nawierzchnia trawiasta na boisku i strefie buforowej

Projektowana nawierzchnia sportowa na podbudowach zgodnych z dokumentacjg techniczng
Minimalne parametry dla trawy syntetycznej :

1. wysoko$¢ widkna min 60 max 62mm

2. ilo8¢ peczkow min. 9 500/m2

3. ilo$¢ widkien min 114 000/m2

4. grubos¢ kazdego wtdkna min. 420 mikrondw

5. dtex min 15.000

6. wytrzymato$¢ taczenia klejonego po starzeniu min. 110N/100mm

7. sita potrzebna do wyrywania peczka po starzeniu min 78 N

8. typ trawy: monofil prosty

9. rodzaj trawy: polietylen

10. trawa tuftowana

11. podktad: lateksowy

12. wypetnienie: piasek kwarcowy i granulat EPDM z recyklingu w ilo$ci zgodnej z badaniem laboratoryjnym

Dokumenty wymagane przez Zamawiajacego dla trawy syntetycznej:

a) raport z badan przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd, Ercat),
dotyczacy oferowanego systemu tj. nawierzchni i wypetnienia EPDM z recyklingu, potwierdzajacy zgodnos¢ jej parametréw z FIFA
Quality Programme for Football Turf (edycja 2015) dla poziomu Quality Pro i Quality oraz potwierdzajacy minimalne parametry
oferowanej trawy syntetycznej okreslone przez Zamawiajgcego (dostepny na www.FIFA.com)

b) raport z badan laboratoryjnych przeprowadzony przez certyfikowane laboratorium dla systemu sztucznej trawy tj. nawierzchnia i
wypetia EPDM z recyklingu , potwierdzajgcy zgodno$¢ z aktualng norma EN 15330-1:2013/PN-EN 15330-1:2014-02

c) karta techniczna oferowanej nawierzchni, po$wiadczona przez jej producenta, potwierdzajaca wymagane przez Zamawiajacego
minimalne parametry dla nawierzchni w zakresie, ktory nie zostat objety raportem z badan.

d) aktualny certyfikat potwierdzajacy posiadanie przez producenta statusu FIFA PREFERRED PRODUCER (FPP) lub producenta
licencjonowanego przez FIFA

e) atest PZH dla poszczegdlnych elementdw tj. oferowanej nawierzchni i wypetnienia (piasek kwarcowy oraz EPDM z recyklingu)

f) autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem
gwarancji udzielonej przez producenta na te nawierzchnie

g) raport z badan testu Lisport na min. 300.000 cykli dla wtdkna oferowanej trawy syntetycznej przeprowadzony przez niezalezne
laboratorium zgodnie z norma EN 15306 ,Nawierzchnie do otwartych terenéw sportowych — narazenie trawy na oddziatywania”
potwierdzajacy, ze nawierzchnia po min. 300.000 cykli nie wykazuje widocznych uszkodzen

h) sprawozdanie z badar wydane przez akredytowane laboratorium na zawarto$¢ metali cigzkich oraz wielopiercieniowych
weglowodordw aromatyzowanych (WWA) w granulacie EPDM z recyklingu potwierdzajacych zgodno$¢ z Rozporzadzeniem (WE)
1907/2006 REACH

3. SPRZET

Ogoine wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogéinej ST.

Rodzaje sprzetu uzywanego do wykonania poszczegolnych robot pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z
Inspektorem. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robot i przepisow
BIOZ zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Ogoine wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania
jedynie takich Srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ i wiasciwo$ci przewozonych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

Dla zachowania w procesie realizacji wymaganej jakosci moga by¢ wykonywane tylko przez autoryzowanego (przeszkolonego przez
producenta) wykonawce potwierdzajacego swoje kwalifikacje stosownym dokumentem wydanym przez producenta nawierzchni
(wykonawca powinien dotgczy¢ stosowny dokument dotyczacy przedmiotowego zadania). Do$wiadczenie w wykonywaniu
nawierzchni syntetycznych wykonawca powinien potwierdzi¢ min. piecioma referencjami po$wiadczajgcymi wykonanie obiektow o
powierzchniach nie mniejszych niz projektowane. Wykonawca powinien zataczy¢ karte techniczng oferowanej nawierzchni
(potwierdzong przez producenta nawierzchni) lub inne dokumenty okre$lajace jednoznacznie jej parametry techniczne (Aprobata lub
Rekomendacja ITB) oraz dokumenty zaswiadczajace mozliwos¢ ich wykorzystania (Atest PZH). Wykonawca jest odpowiedzialny za
prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST, PZJ, harmonogramem robot oraz poleceniami Inspektora. Decyzje Inspektora w sprawach akceptacii
materiatow i elementow robot muszg by¢ oparte na wymaganiach zawartych w Umowie, DP i ST. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w
robotach spowodowanego przez Wykonawce zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Polecenia Inspektora bedg
wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania
robot
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3.3 Punktowo-elastyczna nawierzchnia sali sportowej — posadzka w sali rytmiki

W sali do rytmiki zaprojektowano bezspoinowa posadzke sportowg punktowo-elastyczng z wylewang nawierzchnia sportowg z PUR
na betonie. Podioga sportowa jako caly system/konstrukcja nawierzchnia jako komplet/ musi posiada¢ zgodnos¢ ze wszystkimi
parametrami normy EN 14904.

Nawierzchnia bezspoinowa, punktowo-elastyczna typu P1 wg PN 14904. Do betonu przyklei¢ dywanik ze spojonego granulatu
gumowego o grubosci 9mm, natozy¢ warstwe szpachlu poliuretanowego, a nastepnie warstwe wylewki poliuretanowej o grubosci ok.
2mm. Cato$¢ pokry¢ warstwa lakieru poliuretanowego.

Po utoZeniu podtogi sportowej bedq wymalowane linie boisk do siatkowki, koszykowki oraz pitki recznej. Do malowania linii uzywaé
lakieru poliuretanowego.

Wymagania techniczne, ktdre musi spetnia¢ bezspoinowa nawierzchnia sportowa:

Grubo$¢ catkowita nawierzchni — min. 11 mm

Grubo$¢ warstwy wierzchniej — min. 2mm

Absorpcja uderzen — min. P1 (wg PN/EN 14808)

Odbicie pitki— =98 %

Odporno$¢ na zuzycie -<340mg (wg PN/EN ISO 5470)

Palno$¢ — Bfl-S2 (wg PN/EN 13501-1)

Nawierzchnia musi posiadac nastepujace dokumenty:

Atest higieniczny

Dokument potwierdzajacy petng zgodno$¢ z norma EN 14904 (amortyzacja nawierzchni minimum na poziomie P1)

Certyfikat IHF /Miedzynarodowy Zwigzek Pitki Recznej/

Certyfikat FIBA /Migdzynarodowy Zwigzek Pitki Koszykowej/

Certyfikat BWF /Swiatowej Federacji Badmintona/

Uwaga: Spetnienie w/w wymagan dotyczacych nawierzchni nie wynika z przeznaczenia obiektu do rozgrywek miedzynarodowych,
lecz ma na celu wyeliminowanie zastosowania przez wykonawcow — oferentéw produktow zamiennych o niskim standardzie.
Podtoga - caly system jako komplet /konstrukcja + wyktadzina/ musi posiadac:

- Dokument potwierdzajacy zgodno$¢ systemu podtogi z normg EN 14904

- Klasyfikacje w zakresie reakcji na ogien - Bfl-S1

- Dla zapewnienia dostawy nawierzchni wraz z gwarancjg producenta, wymaga sie dostarczenia autoryzacji producenta oferowanej
nawierzchni, wystawionej na przedmiotowy obiekt oraz imiennie dla Wykonawcy.

Ww. dokumenty nalezy dostarczy¢ jako zataczniki do wniosku materiatowego.

4 Podbudowy i podsypki z materiatow sypkich.

(45212221-1, 45236100-1)

4.1. Podbudowa pod nawierzchnie.

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwami o jednakowej grubosSci w sposéb zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkow

i rzednych wysoko$ciowych. Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu i zaklinowaniu
osiggnieto grubos¢ projektowana. Kruszywo grube po roztozeniu powinno by¢ zageszczane przejSciami walca statycznego gtadkiego,
o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m. Zageszczenie hawierzchni powinno rozpocza¢ sie od krawedzi i stopniowo
przesuwac pasami podiuznymi, czeSciowo naktadajacymi sig, w kierunku jej osi. Zageszczanie mozna zakonczy¢, gdy przed kotami
walca przestajq sie tworzyc fale, a ziarno ttucznia o wymiarze okoto 40 mm pod naciskiem kota walca nie wttacza sie w nawierzchnig,
lecz miazdzy sie na niej. Pod ptyte rozbiegu wykona¢ warstwe gorng z kruszywa tamanego 1-4 mm o gr. zgodnie z DP.

Warstwy dolnej (o ile uktada sie na niej od razu warstwe gorna) nie klinuje sie. Natomiast gorng warstwe nalezy klinowa¢ tak diugo,
dopoki wszystkie przestrzenie nie zostang wypetnione klincem. W czasie zageszczania walcem gtadkim zaleca sie skrapla¢ kruszywo
woda tak czesto, aby byto stale wilgotne, co powoduije, ze kruszywo mniej sie kruszy, mniej wyokragla i tatwiej uktada szczelnie pod
walcem. Zageszczenie mozna uwazac za zakonczone, jesli nie pojawia sie Slady po walcach i wybrzuszenia warstwy kruszywa przed
walcami. Jesli nie wykonuje sie zamulania nawierzchni, to do klinowania kruszywa grubego nalezy dodawac rowniez miat. W
przypadku zageszczania kruszywa sprzetem wibracyjnym (walcami wibracyjnymi o nacisku jednostkowy waha wibrujacego co
najmniej 18 kN/m2 lub ptytowymi zageszczarkami wibracyjnymi o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2), zageszczenia nalezy
przeprowadza¢ wedtug zasad podanych dla walcow gtadkich, lecz bez skrapiania kruszywa woda. Liczbe przej$¢ sprzetu
wibracyjnego zaleca sie ustali¢ na odcinku probnym. Stopien zageszczenia (Is) podtoza powinien by¢ rowny lub wiekszy od 0,97.

4.2 Podsypka pod nawierzchnie

Na podsypke nalezy stosowaé piasek gruby, odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712. Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu powinna
zawiera¢ si¢ w granicach okreslonych w DP. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana. Grunt podtoza
powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania.

4.3. Obrzeza

Do obramowania nawierzchni stosowac obrzeza elastyczne bezpieczne lub betonowe z naktadkami z PU. Rozmieszczenie
przedstawiono w DP.
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5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogoinej Specyfikacji Technicznej p.7

5.2. Kontrola podbudowy.

Odchytki wymiarowe nasypow powinny sie zawiera¢ w granicach: } 2-5 cm

Sprawdzenie wykonania wykopow i zasypu wykopow polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okre$lonymi w niniejszej
Specyfikacji i w Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli szczegolng uwage nalezy zwroci¢ na:

- odspajanie gruntow w sposéb nie pogarszajacy ich wlasciwosci,

- zastosowanie wiasciwych gruntow i frakcji w nasypach oraz wtasciwej wilgotnosci,

- zapewnienie pewnego osadzenia rozpar¢ stosowanych $cianek zabezpieczenia wykopow,

- odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot.

Rodzaj gruntu do zasypki i stopien jego zageszczenia powinny podlegaé odbiorom czesciowym. Po zakoriczeniu catosci robot
ziemnych nalezy dokona¢ odbioru koncowego i sporzadzi¢ protokot koricowy

5.3. Kontrola wykonania nawierzchni.

Nierownosci podtuzne nawierzchni drogi i placow mierzone fatg lub planografem zgodnie z normg BN — 68/8931 — 04 nie powinny
przekraczac 0,8 cm. Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z DP z tolerancjg, } 0,5 %. Roznice pomiedzy rzednymi
wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ } 1 cm. Szeroko$¢ nawierzchni nie moze roznic sig od
szerokosci projektowanej o wiecej niz } 5 cm. Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ }
1,0 cm. Czestotliwo$¢ pomiarow dla cech geometrycznych nawierzchni powinna byé dostosowana do powierzchni wykonanych robot.
Spadki nawierzchni boiska zostajq wytworzone przez uksztattowanie podtoza. Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych
wymienionych w pkt. 6.4 byly przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla
niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inspektor. Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
podlegaja;

- przygotowanie podtoza, wykonanie podbudowy

- wykonanie podsypki,

6. OBMIAR ROBOT

6.1. Ogdlne zasady prowadzenia obmiarow robot

Ogolne zasady dokonywania obmiarow robot podano w Ogéinej ST. Podstawg dokonywania obmiarow, okres$lajaca zakres prac
wykonywanych w ramach poszczegolnych pozycji, jest zataczony do dokumentaciji przetargowej przedmiar robot

6.2. Jednostki obmiarowe.

Jednostkami obmiarowymi sg jednostki przyjete dla poszczegolnych robot w przedmiarze i kosztorysie ofertowym.

7. ODBIORY ROBOT.

OgoIne zasady odbiorow robot. Odbior robot polega na sprawdzeniu wymiarow konstrukcji, opisanych w niniejszej SST tolerancji
wymiarowych wykonania oraz wynikow badar laboratoryjnych.

8. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH

Zasady rozliczenia robot jw. Okreslono w ST ogoine;.

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

9.1. Zwigzane normatywy

WTWiO robot budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogélne:

9.2 Zalecane normy

Maijg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN),

PN-84/s-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tlucznia kamiennego.

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych.

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych.

PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen organicznych.

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.

PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno$ci.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowno$ci nawierzchni planografem i tata.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
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SZCZEGOt OWA SPEC YFIKACJA TECHNICZNA -3 .
SADZENIE DRZEW i KRZEWOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacii technicznej (SST) sg wymagania

dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z sadzeniem zieleni zwigzanych z ustugg wykonania nasadzen drzew liSciastych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) moze stanowi¢ dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z:

- sadzeniem drzew i krzewow lisciastych na terenie ptaskim,

1.4. Okre$lenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna — ziemia posiadajaca wtasciwosci zapewniajace roslinom prawidtowy rozwd;.

1.4.2. Humus - wierzchnia warstwa gleby zawierajaca min. 2 % czesci organicznych

1.4.3. Materiat roslinny — sadzonki drzew, krzewdw, kwiatdw jednorocznych i wieloletnich.

1.4.4. Bryta korzeniowa — uformowana przez szkdtkowanie bryta ziemi z przerastajacymi korzeniami rosliny.

1.4.5. Forma naturalna - forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.

1.4.6. Forma pienna — forma drzew i niektorych krzewdw sztucznie wytworzona w szkoétce z pniami o wysokosci od 1,80 do 2,20 m, z
wyraznym nie przycietym przewodnikiem i uformowang korona.

1.4.7. Forma krzewiasta — forma wtasciwa dla krzewdw lub forma drzewa utworzona w szkotce przez niskie przyciecie przewodnika
celem uzyskania wielopedowosci.

1.4.8. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi normami polskimi normami i z definicjami
podanymi OST Z - 00.00. ,Wymagania ogoine" pkt 1.4..

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w. ,Wymagania ogolne" pkt 2.

2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zalezno$ci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujace charakterystyki:

- Ziemia rodzima — powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot budowlanych

i zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajacych 2 m wysoko$ci; rodzajem ziemi urodzajnej jest humus,

- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy — nie moze by¢ zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona

lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby moga by¢ stosowane komposty, powstajace w wyniku rozktadu réznych odpadkéw roslinnych i zwierzecych

(np. torfu, fekaliéw, kory drzewnej, chwastéw, plewéw ), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach,

w sposaéb i w warunkach zapewniajacych utrzymanie wymaganych cech i wskaznikéw jako$ci kompostu.

Kompost fekaliowo—torfowy — wyréb uzyskuje sie przez kompostowanie torfu z fekaliami i $ciekami bytowymi z osadnikéw, z osiedli

mieszkaniowych. Kompost fekaliowo-torfowy powinien odpowiadaé wymaganiom BN-73/0522-01,

a torf uzyty jako komponent do wyrobu kompostu — PN-G-98011.

Kompost z kory drzewnej — wyrdb uzyskuije sie przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i osadami z oczyszczalni

Sciekow pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch miesiecy. Kompost z kory sosnowej moze by¢ stosowany jako nawéz organiczny

przy przygotowaniu gleby pod zieleh w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleba.

2.4. Materiat ro$linny i nasadzeniowy

2.4.1. Wymagania dotyczace wielkosci roslin i ich doboru gatunkowego

Tabela nr 1. Wymagane wielkosci sadzonych drzew i krzewow

Dab szyputkowy (Quercus robur L.)

Wysoko$¢ minimum 250-300 cm

Obwod pnia mierzony na wysoko$ci 100 cm: 8-10 cm

Inne parametry dotyczace wielko$ci materiatu roslinnego powinny by¢ zgodne

z maksymalnymi warto$ciami okreslonymi w PN-87/R-67022, PN-87/R-67023 i BN-76/9125-01 — wybor I.

Wymagania: minimalna dtugo$¢ pedéw szkieletowych wynosi 30-50cm w przypadku

form piennych i 50-100 cm w przypadku form naturalnych.

Szczego6towa lokalizacja nasadzen, zakresy iloSciowe i gatunkowe dla poszczegoinych lokalizacji przedstawiono na rysunku ZTT-1.
Faktyczne rozliczenie zadania nastepowac bedzie w oparciu o rzeczywiste wykonanie prac.

Gatunki ro$lin przewidziane do nasadzen to, o ile nie zostaty narzucone poprzez konkretne zapisy w decyzji na temat nasadzen
kompensacyjnych, gatunki rodzime,

dostosowane do panujacych w danym miejscu warunkdw glebowo — hydrologicznych. Na terenach niezurbanizowanych, w miejscach,
gdzie pas drogowy ma min. 5-7 m od krawedzi jezdni sg to nastepujace gatunki drzew: klon pospolity, jawor lub polny, lipa
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drobnolistna, dab szyputkowy i bezszyputkowy, grab pospolity, brzozy, jarzeby.

Na terenach zurbanizowanych, w migjscach, gdzie pas drogowy jest wezszy, wskazane sg drzewa o0 mniejszych rozmiarach,

np. odmiany o pokroju kolumnowym lub kulistym. S to ozdobne odmiany wyzej wymienionych gatunkéw drzew, typu ,Fastigiata”,

,Columnaris” (-are), ,Umbraculifera”, ,Nana”, ,Globosum”, itp. Na odcinkach, gdzie pas drogowy jest bardzo waski nalezy

zrezygnowacé z sadzenia drzew, na rzecz sadzenia krzewow.

2.4.2. Wymagania dotyczace jakosci roslin

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normami wymienionymi powyzej, wybdr | oraz by¢ wtaéciwie oznaczone, tzn. muszg,

mie¢ etykiety, na ktdrych podana jest nazwa facifska, forma, wybér, wysoko$¢ pnia, numer

normy. Drzewa i krzewy powinny spetnia¢ min. parametry znajdujace sie w (punkt. 2.4.1.).

Materiat roslinny musi by¢ czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki szkétkarskiej. Rosliny musza by¢

zdrewniate, zahartowane oraz prawidtowo uformowane, z zachowaniem charakterystycznych dla gatunku i odmiany

pokroju, wysokosci, szerokosci i dtugoéci pedéw, a takze réwnomiernego rozkrzewienia i rozgatezienia. Powinny by¢ zachowane

odpowiednie proporcje miedzy pniem, korong i bryta korzeniowa. Materiat musi by¢ zdrowy, bez uszkodzeh mechanicznych, objawéw

bedacych skutkiem niewtadciwego nawozenia i agrotechniki oraz bez odrostéw podktadki.

Sadzonki drzew i krzewdw powinny posiadaé nastepujace cechy:

- ro$lina powinna by¢ min. dwukrotnie szkdtkowana,

- pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

- przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,

- system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych powinny wystepowac liczne
korzenie drobne,

- sadzonki drzew i krzewdw wytgcznie balotowane (z brytg korzeniowa) lub w pojemnikach,

- u ro$lin sadzonych z brylg korzeniowa, bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana, zwarta i nie uszkodzona, w
przypadku drzew o obwodzie pow. 14 cm zabezpieczona siatkg druciang,

- pedy szkieletowe korony drzewa powinny by¢ dobrze wyksztatcone i rbwnomiernie rozmieszczone oraz wystepowac w ilosci
uzaleznionej od gatunku i odmiany, jednak nie mniejszej niz 4,

- pedy korony u drzew i krzewow nie powinny by¢ przyciete, chyba Ze jest to ciecie formujace, np. u form kulistych,

- blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zaro$nigte, dopuszcza sie 4 niecatkowicie

zaro$niete blizny na przewodniku w Il wyborze, u form naturalnych drzew.

Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne roélin,

- odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

- $lady zerowania szkodnikéw,

- oznaki chorobowe,

- zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i cze$ciach naziemnych,

- martwice i peknigecia kory,

- uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,

- dwupedowe korony drzew formy piennej,

- niewtasciwe proporcje korony w stosunku do pnia, tzw. korona wybujata,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

- Zle zaros$nigte odmiany szczepionej z podktadka.

2.5. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢ azotu, fosforu, potasu — N.P.K.).

Nawozy nalezy zabezpieczyC przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

2.6. Scidtkowanie

Scidtkowanie - pokrywanie powierzchni gleby zrebkami lub mielong kora w celu zmniejszenia parowania wody, niedopuszczenia do

rozwoju chwastéw, poprawy sprawnosci roli oraz zapobiezenia erozji wodnej i wietrznej.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogélne wymagania dotyczace materiatdw i ich rodzaju podano w Ogoinej ST.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- glebogryzarek, ptugow, kultywatordw, bron do uprawy gleby,

- sprzetu do pozyskania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasienicowej, koparki),

- drobnego sprzetu ogrodniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogblne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw i ich rodzaju podano w Ogoinej ST.

4.2. Transport materiatow do wykonania nasadzen

Transport materiatow do zieleni drogowej moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci

transportowanych materiatow.
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W czasie transportu drzewa i krzewy muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty korzeniowej lub korzeni i pedow.

Rosliny z brytg korzeniowa muszg mieC opakowane bryly korzeniowe lub by¢ w pojemnikach. Drzewa i krzewy moga by¢

przewozone wszystkimi $rodkami transportowymi. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przed wyschnigciem i przemarznigciem.

Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Jesli jest to niemozliwe, nalezy je

zadotowaé w miejscu ocienionym i przewiewnym, a w razie suszy podlewaé.

Rosliny nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed wstrzasami, uszkodzeniami i wyschnieciem. Przy przesytaniu na

dalsze odlegtosci, rosliny nalezy przewozi¢ szybkimi srodkami transportowymi, zakrytymi. W okresie wysokich temperatur przewéz

powinien by¢ w miare mozliwosci dokonywany noca.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw i ich rodzaju podano w Ogoinej ST.

5.2. Drzewa i krzewy

5.2.1. Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewdw

Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewow sg nastepujace:

- pora sadzenia — na zlecenie Zamawiajacego,

- miejsce sadzenia — powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjg projektowa,

- dotki pod drzewa i krzewy powinny by¢ zaprawione ziemig urodzajng i mie¢ odpowiednia wielko$¢:

a) dla drzew lisciastych - O 0,7 migt. 0,7 m,

b) dla krzewdw lisciastych -0 0,3 migt. 0,3 m,

- ro$lina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie od 0 do 5 cm gtebiej jak w szkétce. Zbyt gtebokie lub plytkie sadzenie utrudnia

prawidfowy rozwaj rosliny,

- korzenie zlamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycig¢, - przy sadzeniu drzew formy piennej nalezy przed sadzeniem

wbi¢ w dno dotu co najmniej jeden (dwa lub trzy) drewniany palik o wymiarach O 7 ¢cm i wys. 200 cm nad poziomem gruntu,

- korzenie roslin zasypywac sypkg ziemia, a nastepnie prawidtowo ubi¢, uformowa¢ mise o $r. 80 cm dla drzew oraz 50cm dla

krzewdw o gtebokosci 5-7 cm,

- ro$liny nalezy podla¢ uzywajac od 10 | do 20 | wody na jeden krzew i od 30 | do 50 | na jedno drzewo - pierwsze podlanie nie poznie;
niz po dwdch godzinach od posadzenia,

a w przypadku pogody cieptej i stonecznej nie pdzniej niz po 30 minutach po posadzeniu,

- przysypac¢ warstwg $ciodtki (kora lub zrabki) o gr. 5-7 cm,

- drzewa formy piennej nalezy przywigzac¢ do palika tuz pod korong przy uzyciu elastycznej taSmy no$nej o szer. min. 3 cm,

- wysoko$¢ palika whitego w grunt powinna by¢ rowna wysokosci pnia posadzonego drzewa,

- palik powinien by¢ umieszczony od strony najczesciej wiejacych wiatréw,

- nalezy usuna¢ uszkodzone, nadtamane gatezie.

5.2.2. Pielegnacja po sadzeniu

Pielegnacja (w ciggu 24 miesiecy po posadzeniu) polega na:

- podlewaniu,

- odchwaszczaniu,

- nawozeniu,

- usuwaniu odrostéw korzeniowych,

- poprawianiu misek,

- wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew i krzewéw,

- wymianie zniszczonych palikow i wigzadet,

- przycieciu zZtamanych, chorych lub krzyzujacych sie gatezi (ciecia pielegnacyjne i formujgce).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robét

Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw i ich rodzaju podano w Ogoinej ST.

Zamawiajacy moze uznac, ze Wykonawca nie wywigzuije sie z obowigzku pielegnacji w sposéb nalezyty, w trakcje trwania

pielegnaciji. W takiej sytuacji Zamawiajacy sporzadzi protokét ze stwierdzeniem wad w realizacji cze$ci zaméwienia i zlecenie na

wykonanie prac zgodnie z zakresem.

W takim wypadku Wykonawca nie moze zada¢ dodatkowego wynagrodzenia z tytutu usunigcia wystepujacych nieprawidtowosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad, Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie ich stronom trzecim.

6.2. Drzewa i krzewy

Kontrola robot w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewdw polega na sprawdzeniu:

- wielko$ci dotkéw pod drzewa i krzewy,

- zaprawienia dotkéw ziemig urodzajna,

- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa w zakresie miejsc sadzenia,

gatunkéw i odmian, odlegto$ci sadzonych roslin,

- materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju,

wieku, zgodnosci z ST oraz normami: PN-87/R-67022, PN-87/R-67023 i PN-76/9125-01,

- opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

- prawidtowosci osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania
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do nich drzew,

- odpowiednich terminéw sadzenia,

- wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,

- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewdw,

- zasilania nawozami mineralnymi. Kontrola robot przy odbiorze posadzonych drzew i krzewéw dotyczy:
- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa,

- zgodnosci posadzonych gatunkéw i odmian oraz iloSci drzew i krzewow z dokumentacjq

projektowg,

- wykonania misek przy drzewach i krzewach, jesli odbior jest na wiosne lub wykonaniu kopczykdw, jesli odbidr jest na jesieni,
- prawidtowosci osadzenia palikéw i przywigzania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno osadzone, mocowane nie naruszone),
- jakosci posadzonego materiatu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw i ich rodzaju podano w Ogoinej ST.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest szt. (sztuka) wykonania posadzenia lub pielegnowania

drzewa lub krzewu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw i ich rodzaju podano w Ogolinej ST.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i

wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw i ich rodzaju podano w Ogoinej ST.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena posadzenia 1 sztuki drzewa lisciastego obejmuije:

- zakup i transport materiatow na miejsce wykonania robot,

- wyznaczenie miejsc sadzenia,

- wykopanie i zaprawienie dotéw,

- sadzenie drzew lub krzewow liSciastych,

- opalikowanie drzew z przymocowaniem tasma,

- Sciotkowanie zrebkami lub kora,

- podlanie,

- uporzadkowanie terenu nasadzen.

Cena cato$ci powinna by¢ rozbita na poszczegdlne, nizej wymienione elementy;

a) roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dotkow,

b) dostarczenie materiatu roslinnego oraz posadzenie,

c) palikowanie i $cidtkowanie,

w celu umozliwienia wyceny ewentualnych strat w wypadku kradziezy lub aktu wandalizmu.

Roczna pielegnacja powinna by¢ wyceniona osobno, na sume nie mniejsza niz 10%

warto$ci przedmiotu umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Zalecenia jako$ciowe dla ozdobnego materiatu szkotkarskiego. Zwigzek Szkotkarzy Polskich. Warszawa, 2008 r.
- Katalog Naktadow Rzeczowych Nr 2-21 - Tereny zieleni MGPiB 2000 r.

- Normy

- PN-G-98011 Torf rolniczy

- PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

- PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste

- BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo -torfowy
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