
GSPublisherVersion 14.86.97.34

Adres inwestycji:

Nazwa rysunku:

Nazwa inwestycji:

CAD: Archicad 21/PPA
Licencja nr 3-3904922

Branża:

 PROJEKT TECHNICZNY

Nr Rys.:Skala:
Format druku:
A3

Kopiowanie, powielanie i  dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora zabronione. (Ustwa o prawie
autorskim i  prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r. ) Udostępnianie tylko jako wydruk w kolorze.

Uwaga:
Wszystkie wymiary i ilości sprawdzić na placu budowy

Zagospodarowanie terenu STREFA I

ZTT-1

nr upr.Projektował:

Nr działki:

Opracowanie:

Piotr Łukasik
mgr inż. arch.

Projektant:

podpisspecjaln.

Data: 2021-05-11

architektura

726/76

architekt.

architekt.

Sprawdzający:

mgr inż. arch.

Tomasz Borkowski
mgr inż. arch.
Grzegorz Tkacz 16/10/SLOKK

141/SWOKK/2012

ul. Jana Kilińskiego 6
44-193 Knurów

1:300

Dariusz Zniszczoł
 inż. arch.

architekt.62/06/SLOKK/II

Aleksandra Mróz
mgr inż. arch.

Małgorzata Jarzyna
mgr inż. arch.

Inwestor:
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Knurowie
ul. Jana Kilińskiego 6
44-193 Knurów

"Remont budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 2
w Knurowie przy ul. Jana Kilińskiego 6 wraz z przystosowaniem

obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych, budową windy osobowej
oraz remontem boiska szkolnego na działce budowlanej nr 726/76

Obręb Szczygłowice.
CZĘŚĆ A

Remont boiska , bieżni wraz z infrastrukturą towarzyszącą"

e3

841/76_21

Bz

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k
k

tB
tB

tB

tB

tB

tB

kd160
kd

20
0

kd200

kd160

kd200kd200

kd
12

6

kd160

ks200

ks200

kd500

kd300

kd300
kd200

kd200

kd400

kd
400

kd200

kd

k

niecz
.

eN

eN

eN

eN

eN

2eA

2eA

j.k
p.

j.mb.

j.mb.

j.bt.

j.b
t.

j.mb.

ch.kp.

ch
.m

b.

ch.mb.

ch.bt.

ch.mb.

ch.kp.

kD

ks200kD

kD

kd250

1

72

74

42

eWA

eNAD

eNAD

eNAD

ch.i.

tAD

t

tA

tA

tAD

tA
D

t

t

i.b.

k
237.68

237.52

237.46237.50
237.56

237.62

237.60

237.61

237.70

237.65237.60

237.61

237.61237.51

237.55

237.52

237.40

237.35

237.39

237.50 237.56

237.36
237.31

237.60
237.50

237.69

238.13

237.61

studnia do otwarcia
237.58

237.51
237.57237.53

200 4 010 240 1 200 150
5 800

81
2 

10
0

81

5 980

50 800 3 050

26
0

39
9

18
9

25
0

84
8

2 
26

2

1 159

850 150

5 800
9 356

411
1 

12
8

1 
12

8

35
6

3 
11

6
1 

21
0

14
0

51
8

18
5

475

107

2 138

1 
08

7

9 446

1 193

19
4

1 
86

2
20

0

23
5

36
2

66
8

36
2

23
5

2 005 2 005
764 167 656 835

43
8

51
7

43
8

1 
80

0

1 200

12
2

237,60 m n.p.m
237,61 m n.p.m237,51 m n.p.m

237,68 m n.p.m

237,64 m n.p.m

237,74 m n.p.m

237,60 m n.p.m

-1,05

237,64 m n.p.m

237,64 m n.p.m
237,64 m n.p.m

237,61 m n.p.m

237,60 m n.p.m

Projektowane piłkochwyt H=600 cm
Siatka PP od wys.=220 cm L= 5750cm

Projektowane prefabrykowane schody ze spocznikiem do wejścia bocznego.
Pod schodami - nawierzchnia żwirowa na geowłókninie

Istniejąca furtka przeznaczona do demontażu

Projektowana furtka wejściowa na teren szkoły

Projektowane obrzeże betonowe - bezpieczne
( z nakładką poliuretanową )
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elementy projektowane, betonowe prefabrykowane
projektowana nawierzchnia betonowa - miejsce postojowe

projektowane schody prefabrykowane - wg projektu konstrukcji

projektowana pochylnia prefabrykowana - wg projektu konstrukcji

LEGENDA

ściany budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 4

wejścia do budynku

obszar oddziaływania obiektu zawiera się w granicy działki budowlanej nr 726/76

wejścia / wjazdy na teren szkoły

F projektowana furtka wejściowa szreokości 200 ( 2x100 ) cm

1-7 istniejące drzewa przeznaczone do wycinki ( wg odrębnego wniosku )

projektowana nawierzchnia trawiasta - boisko wielofunkcyjneN-1

projektowana nawierzchnia trawiasta w kolorze zielonymN-2
projektowana nawierzchnia prefabrykowana w kolorze grafitowymN-3

N-4 projektowana nawierzchnia z płyt betonowych wielkoformatowych

N-5 projektowany zeskok do skoku w dal, wypełniony piaskiem

M-1 do M-4 projektowane maszty oświetleniowe H=1200 cm 4 szt.

CZĘŚĆ OGÓLNA

N-6

projektowane obrzeża betonowe - zabezpieczone nakładkami PU L= 535,71mb

odl projektowane odwodnienie liniowe L= 17,05 mb

projektowane oświetlenie pochylni dla niepełnosprawnych

L8 projektowane oświetlenie boiska i bieżni 12 szt.

PK projektowany piłkochwyt H = 600 cm L= 58 mb

9-16 projektowane nasadzenia 7szt. drzew ( wg odrębnego wniosku )

granica działki budowlanej 726/76 = obszar oddziaływania obiektu

Istniejąca nawierzchnia utwardzona - betonowa

Istniejąca nawierzchnia utwardzona - poliuretanowa

Istniejąca nawierzchnia biologicznie czynna - zieleńce

Istniejąca skarpa - przeznaczona do usunięcia

granica stref ( STREFA I, STREFA II, STREFA III ) = granica opracowania

projektowany łapacz piasku

Istniejący hydranty naziemy DN 80
HN

Istniejący hydranty podziemny DN 80
HP

PW projektowana wiata - wykonać zgodnie z detalem

Istniejąca droga pożarowa

Dol
D

Sdr
Dist

Projektowana studnia studnia kanalizacji deszczowej

Projektowana skrzynka odwodnienia liniowego

Projektowana studnia drenarska - remont ist. drenażu

Istniejąca studnia kanalizacji deszczowej

poch-1

sch-1-2

Nawierzchnia biologicznie czynna 1463,2 m2

Powierzchnia opracowania 4175,9 m2

Powierzchnia zabudowy: 8,0 m2

Nawierzchnia utwardzona w tym: 2704,7 m2

Nawierzchnia sportowa 2061,3 m2

Nawierzchnia betonowa 573,2 m2

Nawierzchnia inna 70,2 m2

PROJEKTOWANY
BILANS TERENU

35,11%

64,70%
0,19%

100%

Nawierzchnia biologicznie czynna 1751,0 m2

Powierzchnia opracowania 4175,9 m2

Powierzchnia zabudowy: 4,0 m2

Nawierzchnia utwardzona w tym: 2420,9 m2

Nawierzchnia sportowa 1591,8 m2

Nawierzchnia betonowa 829,1 m2

ISTNIEJĄCY
BILANS TERENU

42%

58%
0,09%

100%

STREFA I,II,III

STREFA I,II,III

Nawierzchnia utwardzona w tym:

PROJEKTOWANY
SZCZEGÓŁOWY BILANS TERENU

STREFA I

Nawierzchnia trawiasta - boisko
Nawierzchnia trawiasta - strefa buforowa

1311,8 m2

323,7 m2

Nawierzchnia prefabrykowana - bieżnia 425,8m2

Piasek płukany drobny - skocznia w dal 22,5 m2

Łapacz piasku - skocznia w dal 9,8 m2

Nawierzchnia betonowa - beton wylewany 436,8 m2

3963,1 m2

2530,4 m2
Powierzchnia zabudowy: 8,0 m2


