BILANS TERENU LEGENDA

_— ISTNIEJACY STREFA LILII CZESC OGOLNA UWaga:
- r—— ;. . s
— Powierzchnia opracowania 100% 4175,9 m? L::: granica dziatki budowlanej 726/76 = obszar oddziatywania obiektu WSZ)’Stkie Wymlary | ilosc| spradeK: na Placu budowy
:--: obszar oddziatywania obiektu zawiera si¢ w granicy dziatki budowlanej nr 726/76
_—~ Powierzchnia zabudowy: 0,09% 4,0 m? i i i
- Nawierzchnia utwardzona w tym: 58% 2420,9 m? granica stref ( STREFA |, STREFA II, STREFA Il ) = granica opracowania
. Nawierzchnia sportowa 1591,8 m? $ciany budynku Miejskiej Szkoty Podstawowej nr 4
- p . Y budy jskie] i
— Nawierzchnia betonowa 829, m? weijécia do budynk PROJ EKT TECHNICZNY
j$cia do budynku
— — wejscia / wjazdy na teren szkoty
T —_ _ Nawierzchnia biologicznie czynna 42% 1751,0 m? i =y

Istniejaca nawierzchnia utwardzona - poliuretanowa Brania' ar‘chitektura

Istniejaca nawierzchnia biologicznie czynna - zielefice

.
— Istniejaca nawierzchnia utwardzona - betonowa
1

BILANS TERENU 1

PROJEKTOWANY STREFA LILIII —
Vi) Istniejaca skarpa - przeznaczona do usunigcia
. . . 2 o . .
Powierzchnia opracowania 100% 4175,9 m _ N-1 projektowana nawierzchnia trawiasta - boisko wielofunkcyjne PFO]ektowah nr Upr. SpeC]a| n. pOdeS
Powierzchnia zabudowy: 0,19% 8,0 m? [N2] projektowana nawierzchnia trawiasta w kolorze zielonym
A Nawierzchnia utwardzona w tym: 64,70% 2704,7 m? [ N3 | projektowana nawierzchnia prefabrykowana w kolorze grafitowym Proiektant:
o Nawierzchnia sportowa 2061,3 m? projektowana nawierzchnia z ptyt betonowych wielkoformatowych
Nawierzchnia betonowa 5732m?  [N5 | projektowany zeskok do skoku w dal, wypekniony piaskiem mgr inZ arch. 1610/SLOKK .
Nawierzchnia inna 702m? projektowany fapacz piasku Grzegorz Tkacz architekt.
Nawierzchnia biologicznie czynna 35,11% 1463,2 m? projektowana nawierzchnia betonowa - miejsce postojowe megr inz. arch
. 2 ~ elementy projektowane, betonowe prefabrykowane . 141/SWOKK/2012 architekt
qul/ SZCZEGOLOWY BILANS TERENU o ) | ) . Tom BOrkOWSkl
1 PROJEKTOWANY sch-1-2 projektowane schody prefabrykowane - wg projektu konstrukji
poch-1 projektowana pochylnia prefabrykowana - wg projektu konstrukcji spraWdZaiacY:
STREFA | 3963,1 mz\ M-1 do M-4  projektowane maszty o$wietleniowe H=1200 cm 4 szt.
Powierzchnia zabudowy: 8,0 m? PK projektowany pitkochwyt H = 600 cm L= 58 mb inZ. arch. .
Nawierzchnia utwardzona w tym: 2530,4 m? PW projektowana wiata - wykonaé zgodnle z detalem Dariusz Zniszaol’ 62/06/SLOKK/II arChItEkt
Naw?erzchnia trawiasra - boisko 1311,8 m: projek obrzeza b .- P \dadkami PU L= 535.7Imb -
NaWIerzchn!a trawiasta - strefa bufo.r9wa 3237 m ~ od projektowane odwodnienie liniowe L= 17,05 mb Opracowanle:
Nawierzchnia prefabrykowana - bieznia 425,8m? o X L .
Piasek ptukany drobny - skocznia w dal 22,5 mi. F projektowana furtka wejsciowa szreokosci 200 ( 2x100 ) cm T arch
tapacz piasku - skocznia w dal 9,8 m1 * 1-7 istniejace drzewa przeznaczone do wycinki ( wg odrebnego wniosku ) Pg . Y k ik
Nawierzchnia betonowa - beton wylewany 4368 m\ @ 9-16 projektowane nasadzenia 7szt. drzew ( wg odrebnego wniosku ) IOtr l: asl
mgr inz. arch.
projektowane o$wietlenie pochylni dla niepetnosprawnych ,
projektowane oéwietlenie boiska i biezni 12 szt. Ale.ksandra M roz
mgr inz. arch.
Istniejacy hydranty naziemy DN 80
Matgorzata Jarzyna
Istniejacy hydranty podziemny DN 80
Istniejaca droga pozarowa

Projektowana studnia studnia kanalizacji deszczowej

Projektowana skrzynka odwodnienia liniowego

- / 4 Projektowana studnia drenarska - remont ist. drenazu
| 1 r. N 8 §\M Istniejaca studnia kanalizacji deszczowej P ROJ E K—l_PLU SA RC H |—|— E KC'
~ —— T
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\ s.c. Grzegorz Tkacz, Tomasz Borkowski
Plac Krakowski 10, 41-800 Zabrze
tel./fax +48 32 235 22 99, 271 24 32, projektplus.pl
NIP: 648 265 54 57, REGON 240835434
CAD: Archicad 21/PPA

Licencja nr 3-3904922
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@ (' \) Q 257,64 mnpm O
N = o = Projektowane pitkochwyt H=600%
o Siatka PP od wys.= 220 cm L= 5750 38 Nazwa inwestycji:
1] © Projektowane obrzeze betonowe beNeczne "Remont budynku Zespotu Szkolno- Przedszkolnego nr 2
’H " = ( z naktadkg poliuretanows ) w Knurowie przy ul. Jana Kilifskiego 6 wraz z przystosowaniem

obiektu dla potrzeb osdb niepelnosprawnych, budowa windy osobowej
oraz remontem boiska szkolnego na dziatce budowlanej nr 726/76

3:' Obreb Szczygtowice.
- CZESCA
9] Remont boiska , biezni wraz z infrastruktura towarzyszaca"
3
—| |00 R0 e 3000 G e Iy e Inwestor:
Zespot Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Knurowie
@ §7 ul. Jana Kilinskiego 6
'OOJF 44:193 Knuréw
2 . Adres inwestycji: Nr dziatki:
I\ / ¢ .
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Nazwa rysunku:
107 Zagospodarowanie terenu STREFA |
2
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2 Data: 2021-05-1 | Skala: Nr Rys.:
F t druku:
|/ Format druku 1:300 |ZTT-I
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Kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora zabronione. (Ustwa o prawie
autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r. ) Udostepnianie tylko jako wydruk w kolorze.




