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Istn. studzienka kanalizacji deszczowej

1,25 | 236,39 | 237,64 | Proj. studzienka kanalizacji deszczowej PVC @425mm z osadnikiem

1,20 | 236,44 | 237,64 | Proj. studzienka drenazowa PVC @315 z osadnikiem

1,18 | 236,46 | 237,64 | Doptyw sgdzka ©@75/65

1,16 | 236,48 | 237,64 | Doptyw sgdzka ©@75/65

1,14 | 236,50 | 237,64 | Doptyw sgdzka ©@75/65

1,12 | 236,52 | 237,64 | Doptyw sgdzka @75/65

1,10 | 236,54 | 237,64 | Doptyw sgdzka @75/65

1,08 | 236,56 | 237,64 | Doptyw sgdzka @75/65

1,06 | 236,58 | 237,64 | Doptyw sgdzka @75/65

1,04 | 236,60 | 237,64 | Doptyw sgdzka @75/65

1,02 | 236,62 | 237,64 | Doptyw sgdzka @75/65

1,00 | 236,64 | 237,64 | Doptyw sgdzka @75/65

0,98 | 236,66 | 237,64 | Doplyw sadzka B75/65

0,96 | 236,68 | 237,64 | Doptyw sgdzka @75/65

0,94 | 236,70 | 237,64 | Doptyw sgdzka @75/65

0,92 | 236,72 | 237,64 | Doptyw sgdzka @75/65

0,90 | 236,74 | 237,64 | Proj. studzienka drenazowa PVC @315 z osadnikiem
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Istn. studzienka kanalizacji deszczowej

1,20 | 236,40 | 237,60 | Proj. skrzynka odwodnienia liniowego
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Istn. studzienka kanalizacji deszczowej

1,20 | 236,40 | 237,60 | Proj. skrzynka odwodnienia liniowego
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Uwaga:

1. Przed przystapieniem do realizacji inwestycji nalezy zrobi¢ wykopy
kontrolne w miejscach skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem terenu
celem wyeliminowania kolizji. W przypadku wystapienia kolizji
skontaktowac sie z projektantem.

2. Gory studzienek kanalizacyjnych skorygowac w trakcie budowy

i dopasowac do rzednej terenu projektowanego lub istniejacego.
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Istn. studzienka kanalizacji deszczowej

1,20 | 236,40 | 237,60 | Proj. skrzynka odwodnienia liniowego
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Istn. studzienka kanalizacji deszczowej

1,20 | 236,41 | 237,61 | Proj. skrzynka odwodnienia liniowego
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Oznaczenia:
- projektowana kanalizacja deszczowa
D - proj. studzienka kanalizacji deszczowej
Dist - istn. studzienka kanalizacji deszczowe
Dol - proj. skrzynka odwodnienia liniowego
Sdr - proj. studzienka drenazowa
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Istn. studzienka kanalizacji deszczowej

1,40 | 236,73 | 238,13 | Proj. skrzynka odwodnienia liniowego
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Projektant:

instalacyjno-
inZynieryjna

Helena Rybczynska 389/88

Sprawdzajacy:

instalacyjna

Grazyna Jacyszyn-Szlenzak 117/99
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CAD: Autodesk AutoCAD 2018

Nazwa inwestyciji:

Remont budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego nr 2
w Knurowieprzy ul. Jana Kilinskiego 6 wraz z przystosowaniem
obiektu dla potrzeb oséb niepetnosprawnych, budowg windy osobowej
oraz remontem boiska szkolnego
na dziatce budowlanej nr 726/76 Obreb Szczygtowice
CZESC A - Remont boiska, biezni wraz z infrastruktura towarzyszaca

Inwestor:
Zespot Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Knurowie
ul. Jana Kiliniskiego 6
44-193 Knuréw

Adres inwestyciji: Nr dziatki:

ul. Jana Kilinskiego 6
44-193 Knuréw 72676

Nazwa rysunku:

PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ
CZESC A

Data: kwiecien 2021 Skala: Nr Rys.:

Format druku: 1 100/1 250 WK-1 2

297x650mm

Kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora zabronione. (Ustwa o prawie autorskim i prawach
pokrewnych z dn. 04.02.1994r. ) Udostgpnianie tylko jako wydruk w kolorze.




	Arkusze i widoki
	WK-12


