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Inwestor:
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Knurowie
ul. Jana Kilińskiego 6
44-193 Knurów

"Remont budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 2
w Knurowie przy ul. Jana Kilińskiego 6 wraz z przystosowaniem

obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych, budową windy osobowej
oraz remontem boiska szkolnego na działce budowlanej nr 726/76

Obręb Szczygłowice.
CZĘŚĆ A

Remont boiska , bieżni wraz z infrastrukturą towarzyszącą"
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STREFA BUFOROWA ŁAPACZ
PIASKU

ZESKOK WYPEŁNIONY 
DROBNYM PISKIEM

BIEŻNIA - ROZBIEG

50

16

STREFA BUFOROWA 16 CHODNIK BETONOWY

SKOCZNIA W DAL

obrzeże betonowe 6x25cm
z nakładką poliuretanową

obrzeże betonowe 6x25cm
z nakładką poliuretanową

obrzeże betonowe 6x25cm
z nakładką poliuretanową

Dedykowane odwodnienie liniowe do nawierzchni sportowych
z korytem poliamidowym

obrzeże betonowe 6x25cm
z nakładką poliuretanową białą

Belka odbicia
Certyfikat IAAF 1220x30x100

Łapacz piasku 50x157
z oporem betonowym

obrzeże betonowe 6x25cm
z nakładką poliuretanową białą Linia odbicia

Płyta btonowa wylewana
Płyta betonowa wylewana - zbrojona siatką
o oczkach 10x10cm f10 - dylatowana co 5m
Folia PE na zakład minimum 20 cm
Tłuczeń kamienny  1-31,5 mm
Tłuczeń kamienny 31,5-63 mm
Podsypka piaskowa
Geowłóknina 150g/m2

Grunt rodzimy

8 cm

0,3 mm
13 cm
20 cm
10 cm

-
-

Prefabrykowana nawierzchnia dla bieżni
Płyta z betonu dowoszczelnego W8 C20/25 zbrojona siatką
o oczkach 10x10cm f10 - dylatowany co 5m
Folia PE na zakład 20 cm
Kruszywo łamane 0-31,5mm stabilizowane mechanicznie
Podsypka piaskowa średnioziarnista zagęszczona do Is>=1
Geowłóknina 150g/m2

Grunt rodzimy

13-14 mm
15 cm

0,3 mm
15 cm
18 cm

-
-

N-3

Nawierzchnia bieżnia

N-1

Nawierzchnia trawiasta - boisko

Nawierzchnia trawiasta
Miał kamienny 0-5mm
Kliniec granitowy lyub bazaltowy 0-31,5mm
Tłuczeń granitowy lub bazaltowy 31,5-63mm
Podsypka piaskowa

-
3 cm

10 cm
15 cm

25-35 cm

N1 N2 N4N2 N3

N-2

Nawierzchnia trawiasta - boisko

Nawierzchnia trawiasta
Miał kamienny 0-5mm
Kliniec granitowy lyub bazaltowy 0-31,5mm
Tłuczeń granitowy lub bazaltowy 31,5-63mm
Podsypka piaskowa

-
3 cm

10 cm
15 cm

25-35 cm

N-4

Spadek w kierunku koryta

N5 N3N5N1 N3

N-5

Skocznia do skoku w dal

Piasek drobno ziarnisty
Geowłóknina 150g/m2

Grunt rodzimy

50 cm
-
-


