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architekt.62/06/SLOKK/II

"Remont budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 2
w Knurowie przy ul. Jana Kilińskiego 6 wraz z przystosowaniem

obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych, budową windy osobowej
oraz remontem boiska szkolnego na działce budowlanej nr 726/76

Obręb Szczygłowice.
CZĘŚĆ A

Remont boiska , bieżni wraz z infrastrukturą towarzyszącą"

wersja ściemniana DALI  •   DALI dimmable version  •   DALI dimmbare Version

5879069 PARABEL 610 LED 840 30O 23000lm 263W 230V AC 19,00

5879169 PARABEL 610 LED 757 30O 29000lm 263W 230V AC 19,00

5879369 PARABEL 610 LED 840 40O 23000lm 263W 230V AC 19,00

5879469 PARABEL 610 LED 757 40O 29000lm 263W 230V AC 19,00
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wersja ON/OFF   •   ON/OFF version   •   ON/OFF Ausführung

5311009 PARABEL 610 LED 840 30O 23000lm 263W 230V AC 16,00

5311109 PARABEL 610 LED 757 30O 29000lm 263W 230V AC 16,00

5311309 PARABEL 610 LED 840 40O 23000lm 263W 230V AC 16,00

5311409 PARABEL 610 LED 757 40O 29000lm 263W 230V AC 16,00

SKISTAR Sälen w Lindvallen, Szwecja
SKISTAR Sälen in Lindvallen, Sweden
SKISTAR Sälen in Lindvallen, Schweden

Montaż na słupie
OBUDOWA: aluminiowa, lakierowana
DYFUZOR: szkło hartowane, przeźroczyste
ODBŁYŚNIK: aluminiowy, matowy
ZASILACZ: elektroniczny

Strahler für die Montage auf einem Mast
GEHÄUSE: Aluminium, lackiert
DIFFUSOR: Schutzglas gehärtet, transparent
REFLEKTOR: Aluminium, matt
STROMVERSORGUNG: elektronischer 
LED-Treiber

Projector for mounting on a pole
BODY: painted aluminum
DIFFUSER: transparent tempered glass
REFLECTOR: matt aluminum
POWER SUPPLY: electronic driver

Trwałość eksploatacyjna LED    •   
LED lifetime   •   LED Lebensdauer 
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wersja ON/OFF   •   ON/OFF version   •   ON/OFF Ausführung

5313709 PARABEL 610 LED 750 30O 34200lm 303W 230V AC 19,00

5313609 PARABEL 610 LED 740 30O 34200lm 303W 230V AC 19,00
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Oświetlenie zewnętrzne   Outdoor lighting   Außenbeleuchtung 

Iluminacyjne i naświetlacze   Illumination & floodlights   Technische Beleuchtung & Strahler

wersja ściemniana DALI  •   DALI dimmable version  •   DALI dimmbare Version

5879069 PARABEL 610 LED 840 30O 23000lm 263W 230V AC 19,00

5879169 PARABEL 610 LED 757 30O 29000lm 263W 230V AC 19,00

5879369 PARABEL 610 LED 840 40O 23000lm 263W 230V AC 19,00

5879469 PARABEL 610 LED 757 40O 29000lm 263W 230V AC 19,00
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wersja ON/OFF   •   ON/OFF version   •   ON/OFF Ausführung

5311009 PARABEL 610 LED 840 30O 23000lm 263W 230V AC 16,00

5311109 PARABEL 610 LED 757 30O 29000lm 263W 230V AC 16,00

5311309 PARABEL 610 LED 840 40O 23000lm 263W 230V AC 16,00

5311409 PARABEL 610 LED 757 40O 29000lm 263W 230V AC 16,00

SKISTAR Sälen w Lindvallen, Szwecja
SKISTAR Sälen in Lindvallen, Sweden
SKISTAR Sälen in Lindvallen, Schweden

Montaż na słupie
OBUDOWA: aluminiowa, lakierowana
DYFUZOR: szkło hartowane, przeźroczyste
ODBŁYŚNIK: aluminiowy, matowy
ZASILACZ: elektroniczny

Strahler für die Montage auf einem Mast
GEHÄUSE: Aluminium, lackiert
DIFFUSOR: Schutzglas gehärtet, transparent
REFLEKTOR: Aluminium, matt
STROMVERSORGUNG: elektronischer 
LED-Treiber

Projector for mounting on a pole
BODY: painted aluminum
DIFFUSER: transparent tempered glass
REFLECTOR: matt aluminum
POWER SUPPLY: electronic driver

Trwałość eksploatacyjna LED    •   
LED lifetime   •   LED Lebensdauer 
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wersja ON/OFF   •   ON/OFF version   •   ON/OFF Ausführung

5313709 PARABEL 610 LED 750 30O 34200lm 303W 230V AC 19,00

5313609 PARABEL 610 LED 740 30O 34200lm 303W 230V AC 19,00
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Oświetlenie zewnętrzne   Outdoor lighting   Außenbeleuchtung 

Iluminacyjne i naświetlacze   Illumination & floodlights   Technische Beleuchtung & Strahler

Wymiary obiektu (mm)

Poglądowy wygląd oprawy oświetleniowej
L8 - oprawa oświetleniowa

Opis oprawy oświetleniowej

ilość opraw wykorzystanych w projekcie - 12   sztuk

Wymiary oprawy oświetleniowej (mm)

montaż
Montaż na słupie

obudowa
aluminiowa, lakierowana

dyfuzor
szkło hartowane, przeźroczyste

zasilacz
elektroniczny

odbłyśnik
aluminiowy, matowy

kolor      2szt. RAL 7004
               1szt. RAL 9003

9 szt. RAL 7012
(zgodnie z dostępnym
w ofercie producenta
zbliżóny do proponowanych)

źródło światła   LED 750 W

strumień świetlny 34200 lm

moc            303 W
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