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Oznaczenia:

- projektowana kanalizacja deszczowa

D - proj. studzienka kanalizacji deszczowej

Dist - istn. studzienka kanalizacji deszczowe

Dol - proj. skrzynka odwodnienia liniowego

Sdr - proj. studzienka drenażowa

Uwaga:

1. Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji należy zrobić wykopy

kontrolne w miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem terenu

celem wyeliminowania kolizji. W przypadku wystąpienia kolizji

skontaktować się z projektantem.

2. Góry studzienek kanalizacyjnych skorygować w trakcie budowy

i dopasować do rzędnej terenu projektowanego lub istniejącego.

Adres inwestycji:

Nazwa rysunku:

Nazwa inwestycji:

Inwestor:
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Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Knurowie
ul. Jana Kilińskiego 6
44-193 Knurów

ul. Jana Kilińskiego 6
44-193 Knurów 726/76

Remont budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2
w Knurowieprzy ul. Jana Kilińskiego 6 wraz z przystosowaniem

obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych, budową windy osobowej
oraz remontem boiska szkolnego

na działce budowlanej nr 726/76 Obręb Szczygłowice
CZĘŚĆ A - Remont boiska, bieżni wraz z infrastrukturą towarzyszącą

instalacyjno-
inżynieryjna

Helena Rybczyńska 389/88
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