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CZESC OPISOWA
Informacje ogélne
Przedmiot opracowania:
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny instalacji sanitarnych wod-kan i c.w.u.

w ramach projektu pod nazwa ,,Remont budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Knurowie
przy ul. Jana Kilinskiego 6 wraz z przystosowaniem obiektu dla potrzeb 0sdb niepetnosprawnych,
budowg windy osobowej oraz remontem boiska szkolnego na dziatce budowlanej nr 726/76 Obreb
Szczygtowice, Cze$¢ A — Remont boiska, biezni wraz z infrastruktura towarzyszacq”.

Zakres opracowania:
Zakres opracowania obejmuje: remont nawierzchni sportowych na boisku od potudniowej strony
szkoty, wykonanie o$wietlenia zewnetrznego boiska, wykonanie podjazdu oraz dojs¢
z elementdw prefabrykowanych oraz miejsca postojowego dla 0séb niepetnosprawnych.
W zakresie projektu technicznego wchodzg nastepujace opracowania:

TOM IV- Projekt konstrukcyjny

TOM V- Projekt Instalacji elektrycznych

TOM VI- Projekt Instalacji sanitarnych wod- kan., c.w.u.- niniejsze opracowanie

TOM VII- Projekt Instalacji sanitarnych c.o. i wentylacii

Wiasciciel / Zarzadca trwaly:
Dziatki 726/76

Gmina Knuréw z siedziba przy:
ul. dr F. Ogana 5,

44-194 Knurow

Inwestor:
Zespot Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Knurowie
ul. Jana Kilinskiego 6 , 44-193 Knuréw

Jednostka wykonujaca opracowanie:

Projekt Plus Architekci s.c. G.Tkacz, T.Borkowski

Plac Krakowski 10, 41-800 Zabrze

Projektant:

- mgr inz. Helena Rybczynska upr. nr 389/88 spec. instalacyjno-inzynieryjna

Podstawa opracowania:

Umowa z inwestorem

Wytyczne inwestora i Uzytkownika.

Projekt architektoniczno-budowlany zagospodarowania terenu sportowo-rekreacyjnego znajdujgcego
sie w Knurowie przy ul. Kilinskiego 6 z dnia 05.2016r.

Dokumentacja archiwalna

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414

ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegGtowego
zakresu i formy projektu budowlanego

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie [DZ.U. z 7 czerwca 2019, poz. 1065]
ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
z dnia 10 lipca 2003 r.)
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3.2

4.

Opis projektowanych instalac;ji

Instalacja kanalizacji deszczowej zewnetrznej

Wody opadowe pochodzace z odwodnienia liniowego wzdtuz biezni lekkoatletycznej, oraz
remontowanego (wymienianego ) drenazu boiska bedaq odprowadzane do istniejacej kanalizacji
deszczowej zlokalizowanej na terenie dziatki 726/76. Z uwagi na przyjete rozwigzania materiatowe
uzyte do remontu istniejgcych nawierzchni boisk nie przewiduje sie zwigkszenia ilosci odprowadzonych
wod opadowych do kanalizacji. Przewiduje sie réwniez wymiane rynien i rur deszczowych wraz z
czyszczakami odprowadzajgcych wody opadowe z dachu szkoty. Lokalizacja rur spustowych pozostaje
bez zmian. Projektuje sie tylko zabudowanie nowych rewizji(czyszczakdw) na kazdej rurze spustowej
z podtgczeniem odptywdw do istniejacych przewoddw odptywowych do studzienek kanalizacyjnych.
Kanalizacie deszczowg zaprojektowano z rur kanalizacyjnych z PVC ze $ciankg litg, taczonych na
uszczelke pierscieniowg i weisk. W miejscach zgodnych z projektem zagospodarowania zainstalowac
odwodnienie liniowe .

Rurociagi uktada¢ na warstwie piasku grubosci 20 cm, odpowiednio zageszczonej. Rury obsypywac
warstwg piasku grubosci 30 cm. Projektowang studzienke kanalizacyjna oraz studzienki odwodnienia
liniowego uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 0,1 m.

Trase przewodow , lokalizacje studzienek pokazano na zatgczonych rysunkach.

Drenaz wielofunkcyjnego boiska sportowego

Celem drenazu jest przejecie przenikajacych do gruntu wod deszczowych i wdd gruntowych z terenu
remontowanego boiska sportowego oraz biezni lekkoatletycznej. Istniejacy drenaz nalezy
zdemontowaé. Odprowadzenie do kanalizacji deszczowej zaprojektowano poprzez studzienke
kanalizacji deszczowej zlokalizowang na terenie dziatki nr 726/76 nalezacej do Inwestora. Przyjeto
dren gtowny tzw. zbieracz poprowadzony wzdtuz dtuzszego boku boiska o Srednicy ¢$113 mm
podigczony do studzienki zbiorczej z osadnikiem. Do zbieracza podtaczone bedg saczki o Srednicy
¢ 65 mm prowadzone prostopadle. Na zakonczeniu zbieracza po obydwu stronach boiska nalezy
zabudowac¢ bezwtazowe studzienki drenarskie z rury karbowanej ¢ 315 mm z pokrywg PCV. Trase
rurociggow, rozmieszczenie studzienek, rozstawe drenow oraz spadki podano na poszczegolnych
rysunkach — plan sytuacyjny, profil podtuzny drenazu.

Drenaz projektuje sie z rur drenarskich karbowanych PVC-u z filtrem z widkna syntetycznego
o0 srednicach ¢ 65, 113 mm. Rury drenarskie uktada¢ w wykopie na gruncie rodzimym. Dno wykopu
powinno by¢ wyrownane pozbawione grud i kamieni Wykonany drenaz zasypa¢ gruntem rodzimym
pochodzacym z wykopdw, zageszczonym warstwami.

Wody ze studzienki zbiorczej odprowadzi¢ do studzienki kanalizacji deszczowej z osadnikiem rurg PVC
¢ 160 mm. Rurociagi uktada¢ na warstwie piasku grubo$ci 20 cm i obsypywaé warstwa piasku grubosci
30 cm. W miejscu przej$¢ rurami PVC przez $ciany studzienek kanalizacyjnych nalezy zastosowaé
przejscia szczelne, tulejowe, skoéne, przelotowe z uszczelnieniem gumowym.

Studzienki drenarskie wykonac z rur karbowanych PCV 315 mm, przykryte pokrywg PCV. Studzienke
zbiorczg wykona¢ z osadnikiem piasku wysoko$ci 1,0 m . Studzienki zabudowa¢ na 5 cm warstwie
piasku

Uwagi koncowe

Przygotowanie robo6t, montaz, préby cisnieniowe i odbior instalacji prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych , - cz. Il - Instalacje sanitarne
I przemystowe, oraz  z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw
sztucznych.

Projektowana instalacja nie wymaga opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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5. Zestawienie materiatow .
KANALIZACJIA DESZCZOWA | DRENAZ

kanalizacyjna PVC 425, grubosci warstwy 0,1 m

Lp. |Wyszczegélnienie Jedn. |llosé Norma Uwagi
1 2 3 4 5
Rury kanalizacyjne kielichowe PVC-U SDR 34 (SN8) np. Wavin lub
1. | ze Scianka litg rownowazne
$ 160 mb 28
Studzienka kanalizacyjna PVC 425 mm z osadnikiem | kpl 1 Jw.
2. 10,6 mzpokrywg PVC
D1 Hc=185m
3. | Czyszczak ¢ 160 (rewizja) szt. 24 Jw.
4 Odwodnienie liniowe betonowe 150 z mb. 112 Np. ACO lub
" | rusztem zeliwnym rownowazne
5 Skrzynka odptywowa odwodnienia liniowego  z|kpl S Jw
" | koszem osadczym '

6 Rura drenarska karbowana ¢ 126/113 mm mb. 62 np. Wavin lub
' rownowazne (zbieracz)
7 |Rura drenarska karbowana PVC-U ¢ 75/65 z|mb. 310 np. Wavin lub

" [filtrem z wtdkna syntetycznego rownowazne (sgczki)
Studzienka drenarska z rury karbowanej PVC 1
8. $315mm z pokrywg PVC np. Wavin lub
Sdr2 H=0,90m rbwnowazne
Studzienka drenarska z PVC ¢425 mm z | kpl 1
9 osadnikiem h = 1,0 m i pokrywg zeliwng klasy D400 np. Wavin lub
" |Sdrt H=2,20m rownowazne
Podsypka piaskowa grubos¢ warstwy 0,2 m pod Na catej
10. |projektowang kanalizacje oraz zasypka piaskowa dtugosci
grubosci 0,3 m rurociggow
1 Podsypka piaskowa pod projektowang studzienke
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