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CZESC OPISOWA

Informacje ogdlne.

Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny pod nazwa: "Remont budynku Zespotu Szkolno-
Przedszkolnego nr 2 w Knurowie przy ul. Jana Kilinskiego 6 wraz z przystosowaniem obiektu dla
potrzeb 0séb niepetnosprawnych, budowg windy osobowej oraz remontem boiska szkolnego

na dziatce budowlanej nr 726/76 Obreb Szczygtowice CZESC A Remont boiska , biezni wraz
z infrastrukturg towarzyszacq"

Zakres opracowania.

Zakres opracowania w granicy dziatki nr 726/76, CZESC A obejmuje: remont istniejacego boiska
sportowego wraz z towarzyszacq infrastrukturg sportowg, budowg masztow oswietleniowych
i wymiang istniejgcych nawierzchni wraz z podbudowami, podstawowg infrastrukturg kanalizacii
deszczowej w zakresie odwodnienia remontowanych powierzchni.

Niniejsze opracowanie przedstawia TOM | Projekt zagospodarowania terenu, ktory stanowi
nieroztaczng catos¢ dokumentacii projektowej wraz pozostatymi opracowaniami CZESCI A:

TOM |- Projekt zagospodarowania terenu- niniejsze opracowanie
TOM llI- Informacja BIOZ

TOM V- Projekt Instalacji elektrycznych i instalacji odgromowej
TOM VI- Projekt Instalacji sanitarnych wod- kan.,

Wiasciciel:

Dziatki 726/76

Gmina Knurow z siedzibg przy:

ul. dr F. Ogana 5,

44-194 Knuréw

Inwestor:

Zespot Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Knurowie.

ul. Jana Kilinskiego 6 , 44-193 Knurow

Jednostka wykonujaca opracowanie:

Projekt Plus Architekci s.c. G. Tkacz, T. Borkowski
Plac Krakowski 10

41-800 Zabrze

Projektant:

mgr inz. arch. Grzegorz Tkacz ~ upr. nr 16/10/SLOKK
mgr inz. arch. Tomasz Borkowski upr. nr 141/SWOKK/2012
Projektant Sprawdzajacy:

inz. arch. Dariusz Zniszczot upr. nr 62/06/SLOKKI/II
Opracowali:

mgr inz.arch. Piotr tukasik

mgr inz.arch. Aleksandra Mr6z

mgr inz.arch. Matgorzata Jarzyna
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Podstawa opracowania:

Umowa z inwestorem

Wytyczne inwestora i Uzytkownika.

Projekt architektoniczno- budowlany zagospodarowania terenu  sportowo-rekreacyjnego
znajdujacego sie w Knurowie przy ul. Kilinskiego 6 z dnia 05.2016r.

Dokumentacja archiwalna

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414
ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy projektu budowlanego

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie [DZ.U. z 7 czerwca 2019, poz. 1065]
ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r. )

Wymagania § 14 ROZPORZADZENIA MINISTRA ROZWOJU z dnia 11 wrzesnia 2020r.
w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego
Zgodnie z opisem w projekcie budowlanym

Planowane podstawowe roboty budowlane i wykonczeniowe

Ogrodzenie

Istniejgce ogrodzenie terenu szkolnego na dziatce 726/76 pozostawia sie bez zmian.

Projektuje sie likwidacje istniejacej bramy wjazdowej od strony ul. Stefana Zeromskiego
oraz zabudowanie nowej bramy w lokalizacji przedstawionej na rysunku zagospodarowania terenu
ZTT-1. Projekt przewiduje wykonanie i montaz furtki wraz z panelami ogrodzeniowymi wokot
zej$cia do pomieszczenia wymiennikowni zgodnie z rysunkiem ZDW-3.

Projektowane nawierzchnie

Projekt przewiduje remont istniejacego boiska wielofunkcyjnego oraz towarzyszacej infrastruktury
sportowej w zakresie wymiany nawierzchni wraz z podbudowami oraz wykonaniem nowego
systemu drenazowego w miejscu istniejacego - zamulonego drenazu.

Nawierzchnie - sportowe

Boisko i strefy buforowe N-1 oraz N-2 - przewiduje sie wymiane nawierzchni boiska na spetniajacq

ponizsze parametry:

1. wysoko$¢ widkna minimum 60 max 62mm

2. ilo$¢ peczkdw min. 9 500/m?

3. ilo$¢ wtokien min 114 000/m2

4. grubo$¢ kazdego wtokna min. 420 mikrondw

5. dtex min 15.000

6. wytrzymatosc faczenia klejonego po starzeniu min. 110N/100mm

7. sita potrzebna do wyrywania peczka po starzeniu min 78 N

8. typ trawy: monofil prosty

9. rodzaj trawy: polietylen

10. trawa tuftowana

11. podkfad: lateksowy

12. wypetnienie: piasek kwarcowy i granulat EPDM z recyklingu w ilo$ci zgodnej z badaniem
laboratoryjnym

13. kolor zielony
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W obrebie projektowanego boiska oznaczy¢ linie do gry w pitke nozng, zamontowa¢ bramki.
Projekt przewiduje rowniez dostawe i montaz mobilnego boiska sportowego " typu golbox".

Bieznia wraz z rozbiegiem do skoku w dal. N3
Projekt zaktada rozbiorke istniejacej biezni oraz wykonanie nowej na nowych podbudowach.
Projektowane podbudowy nawierzchni N3 przedstawiono na rysunku zestawienia projektowanych
nawierzchni ZSN-1. Projektowana nawierzchnia N3 powinna spetnia¢ ponizsze wymagania.
Nawierzchnia sportowa, kauczukowa, grubos¢ 13-14 mm skiadajgca sie z dwdch
zwulkanizowanych na etapie produkcji warstw. Poniewaz nawierzchnia uzytkowana jest przez
sportowcow biegajacych w butach z kolcami, wierzchnia warstwa kauczukowa teksturowana ma by¢
0 grubosci min. 6mm, natomiast dolna warstwa sktadac sie z konstrukcji o ksztatcie geometrycznym
zapewniajgca optymalne cechy funkcjonalne dla amortyzacji oraz zwrotu energii 0 grubo$ci 7 mm.
Cato$¢ nawierzchni nieprzepuszczalna dla wody, do uzytkowania w butach z kolcami,
montowana na podbudowie betonowej. Stuzy do pokrywania nawierzchni biezni lekkoatletycznych,
zakoli, rozbiegdw konkurencji technicznych zawodow lekkoatletycznych na obiektach LA.
Obiekty z niniejszg nawierzchnig powinny spetnia¢ wymogi World Athletics (IAAF) Class1.
Nawierzchnia kauczukowa powinna by¢ przeznaczona do montazu na placu budowy. Nie
dopuszcza si¢ stosowania nawierzchni wykonywanych na placu budowy metodg ,In-situ” (w catosci
ani czesciowo). Do wykonania zadania nalezy zastosowaé elementy dopuszczone do stosowania w
polskim budownictwie i posiadajace wymagane aprobaty badz rekomendacje techniczne, atesty i
certyfikaty. W stosunku do prefabrykowanej nawierzchni kauczukowej dodatkowo wymaga sie aby
producent posiadat wdrozony system zarzadzania jako$cig zgodnie z EN ISO 9001. Wykonawca jest
zobowigzany do przedtozenia w ofercie aktualnego dowodu wydanego przez upowaznione jednostki
do certyfikacji potwierdzajacego stosowanie powyzszych wymagan jako$ciowych w toku produkcii
nawierzchni. Nawierzchnia powinna by¢ przyjazna dla Srodowiska oraz uzytkownikow i spetniac
wymagania w zakresie zawartosci metali ciezkich oraz w zakresie zawartosci Wielopierscieniowych
Weglowodordw Aromatycznych (WWA), zwigzki zawarte w uzytkowej warstwie produktu powinny
spetniaC dopuszczalne  limity wartoSci WWA. W zwigzku duzg 2z amplitudg temperatur
charakteryzujacq klimat w Polsce, nawierzchnia powinna by¢ odporna na dziatanie mrozu
(mrozoodpornos¢ / odpornos¢ na zamrazanie). Dodatkowo stawia sie warunek, aby oferowana
nawierzchnia do zastosowania na przedmiotowym obiekcie byfa zainstalowana na minimum dwach
stadionach wykonanych w warunkach  klimatycznych  zblizonych do panujgcych w  Polsce,
posiadajacych certyfikat World Athletics (IAAF) Class 1.

Nawierzchnia utwardzona - chodnik N4

Projektowana nawierzchnia chodnika od strony potudniowej budynku z ptyty betonowej wylewanej
na miejscu, zbrojonej siatkq przeciwskurczowg oraz dylatowang co 5m. Rodzaj projektowanych
podbudéw przedstawiono na rysunku ZSN-1. Nawierzchnie betonowg nalezy wykona¢ z betonu
mrozoodpornego klasy C30/37. Naciecia dylatacyjne wykona¢ na gteboko$¢ 3-5 cm nastepnie
wypemi¢ sznurem i zala¢ masg poliuretanowg w kolorze betonu.

Zeskocznia do skoku w dal wypetniona piaskiem N5
Projektowang zeskocznie wykona¢ zgodnie z rysunkiem ZSN-1 oraz ZTT-1, wypetni¢ piaskiem
drobnoziarnistym przeznaczonym do tego typu obiektow.

Projektowana infrastruktura sportowa - towarzyszaca

Maszty oswietleniowe

Projekt przewiduje budowe prefabrykowanych aluminiowych masztow oswietleniowych, wysokich
na 12m. Maszty osadzone bedq na prefabrykowanych fundamentach betonowych. Na szczycie

-5
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masztow przewiduje sie montaz belki wieiczacej, do ktérej montowane beda oprawy  osSwietleniowe L-
8. Lokalizacje masztow przedstawiono na rysunku ZTT-1.
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Pitkochwyty

Projekt przewiduje montaz pitkochwytu wysokosci 6mb. Pitkochwyt sktada sie ze stupow
stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo na kolor RAL 9003- 80x80mm.

Stupy montowa¢ do prefabrykowanych fundamentéw w postaci walca $rednicy 30 cm i diugosci
100 cm. Miedzy stupkami rozpig¢ siatke polipropylenowg bezweztowg w kolorze biatym
0 oczkach 10x10 cm i grubo$ci 5mm. Siatke zamontowa¢ od wysoko$ci 2mb nad powierzchnig
boiska.

Mobilne boisko typu "golbox"
Projekt przewiduje dostawe i montaz mobilnego boiska sportowego typu GOLBOX o wymiarach
12x18m. Boisko powinno mie¢ mozliwo$¢ roztozenia na nawierzchni trawiastej ( sztuczna trawa ).

Odwaodnienia liniowe

Projekt przewiduje wykonanie i montaz odwodnien liniowych wzdluz biezni pomiedzy
nawierzchniami N4 oraz N2. W korytach odwodnienia liniowego stosowac ruszty poliamidowe.
Ponad to przewiduje sie montaz odwodnien liniowych wzdtuz Sciany piwnicznej budynku szkoty
W miejscu wskazanym na rysunku ZTT-1 Sposob podtaczenia projektowanych odwodnien
liniowych do istniejacej kanalizacji deszczowej pokazano w projekcie technicznym TOM VI
Instalacje sanitarne wod-kan. Na tym etapie przewiduje sie réwniez wykonanie podej$¢ pod rury
spustowe wraz z montazem czyszczakow.

Obudowa wejscia do wymiennikowni PGNIG Termika

Projekt przewiduje demontaz istniejgcego zadaszenia i obudowy stalowej wejécia zewnetrznego do
wymiennikowni oraz wykonanie nowych elementéw zgodnie z rysunkiem ZDW-3. Lokalizacje
projektowanego zadaszenia wraz z obudowg przedstawiono na rys. ZTT-1.

Projektowana Zielen

Projekt przewiduje wykonanie nasadzen zastepczych drzew liSciastych zgodnie z Decyzjg

nr WOS 613.00030.2021 z dnia 29 kwietnia 2021r. tj 8 szt. Debu szyputkowego
(Quercusrobur L.) gdzie obwdd pni drzew mierzony na wysoko$ci 100 cm powinien wynosi¢
minimum 6¢m. Termin ztozenia informacji o wykonaniu nasadzen: 14 dni od dnia ich wykonania.
Szczegotowe informacje na temat sadzenia drzew i krzewéw zawarto w STWIOR.

Wytyczne bhp

Pracownicy beda wyposazeni w ubrania robocze. Nalezy przeprowadzaé regularmne szkolenia bhp
dotyczace pracy i sprzetu. Wszystkie materiaty wykorzystane w obiekcie nowo projektowanym
muszg posiada¢ odpowiednie atesty. W cze$ciach przedwej$ciowych nalezy zastosowa¢ materiaty
niesliskie i bezpieczne w trakcie uzytkowania. Wysoko$ci poreczy i balustrad zgodnie
z Dz.U.02.75.690 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
Wszystkie szklenia powinny by¢ wykonane ze szkta bezpiecznego. Urzadzenia zainstalowane
w obiekcie powinny mie¢ obowigzujace certyfikaty i znak bezpieczenstwa lub $wiadectwo
dopuszczalnosci do eksploatacji. Realizacje inwestycji prowadzi¢ w oparciu o plan BIOZ
przygotowany przez Kierownika Budowy na podstawie informacji BIOZ w TOM-ie |Il.
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Warunki ochrony przeciwpozarowej

Podstawy opracowania:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz.
1065 ze zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektdw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz.
719 ze zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).
PN-EN I1SO 7010:2012 ,Symbole graficzne — barwy bezpieczeristwa i znaki bezpieczenstwa —
zarejestrowane znaki bezpieczenstwa”.

PN-EN 671-1 State urzadzenia gasnicze — Hydranty wewnetrzne - Hydranty wewnetrzne z wezem
potsztywnym.

Polska Norma PN-EN 671-2 State urzadzenia gasnicze — Hydranty wewnetrzne - Hydranty
wewnetrzne z wezem ptasko sktadanym.

PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Obliczanie gestosci obcigzenia
ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru.

PN-B-02877:4 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania
dymu i ciepta. Zasady Projektowania.

PB-B-02857:2017 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zbiorniki wodne.
Wymagania ogdine.

PN-EN 1838 Wyposazenie o$wietlenia. Oswietlenie awaryjne.

PN-EN 50172:2005. Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego.

PKN-CEN-TS 54-14:2006 System sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 14: Wytyczne planowania,
projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji.

SITP-02:2010 Wytyczne Projektowania Instalacji Sygnalizacji Pozarowej, edycja czerwiec 2011.
Instrukcja 409/2005 Instytutu Techniki Budowlanej. Instrukcje, Wytyczne, Poradniki, projektowanie
elementdw Zelbetowych i murowych z uwagi na odporno$¢ ogniowa.

Wiedza techniczna.

UWAGA:

Czesci obiektu oznaczone jako znajdujace sie¢ poza zakresem opracowania zostaly
przeanalizowane pod wzgledem bezpieczenstwa pozarowego dotyczacego inwestycji
i catego obiektu.

Niektore czesci zostaly wydzielone w odrebnych strefach pozarowych za pomoca
elementéw oddzielenia przeciwpozarowego zgodnie z cze$cia graficzng i informacja
w zakresie podziatu na strefy pozarowe, znajdujaca sie w dalszej czesci opisu warunkéw
ochrony przeciwpozarowe;.

Natomiast czesci obiektu oznaczone jako znajdujace sie poza zakresem opracowania,
a niewydzielone elementami oddzielenia przeciwpozarowego, nie maja istotnego wptywu na
warunki ochrony przeciwpozarowej dotyczace inwestycji, uwzgledniajac charakter
inwestyc;ji i projektowanych zmian w uzytkowanym, istniejacym obiekcie.
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Informacja o wysoko$ci i liczbie kondygnacii

Liczba kondygnacji podziemnych: 1

Liczba kondygnacji nadziemnych: od 1 do 3

Grupa wysokosci: budynek niski (wysoko$¢ do 12m).

Zestawienie zbiorcze powierzchni

1 Powierzchnia dziatki 726/76 13300,00 m2
2. Powierzchnia opracowania 4175,90 m?
3. Projektowana powierzchnia zabudowy 8,00 m?
4, Projektowana powierzchnia utwardzona w tym: 2704,70 m?
4a | Nawierzchnie sportowe 2036,30 m?
4b | Nawierzchnie betonowe 573,20 m?
4c | Nawierzchnie inne 70,20 m?
5. Powierzchnia zieleni 1463,20 m?
6. Powierzchnia biologicznie czynna wynosi: 1463,20 m?
6a | Wymagana powierzchnia biologicznie czynna zgodnie z PZP 20% min.835,18 m?
6b | Projektowana powierzchnia biologicznie czynna 35,11% 1463,20 m?
1. Kubatura catkowita brutto w tym: 18670,00 m?
7a | Kubatura catkowita kondygnacji podziemne; 2057,71 m3
7b | Kubatura catkowita kondygnacji nadziemnej 16612,29 m?
8. Powierzchnia uzytkowa 3990,40 m2

9 Liczba kondygnacji budynku szkoly podziemnal nadziemna:

9a |Segment A podziemna/ nadziemna 0/1
9b | Segment B podziemna/ nadziemna 0/1
9c | Segment C podziemnal/ nadziemna 0/1
9d | Segment D podziemnal/ nadziemna 113
9e | Segment E podziemna/ nadziemna 0/3
9f | Segment F podziemnal/ nadziemna 113
10 | Wskaznik intensywnosci zabudowy Pc/Pt:

10 | Wymagany wskaznik intensywnosci zabudowy zgodnie z PZP Nie wymaga sie
12 | llos¢ miejsc postojowych: 1
12a | Wymagana llo$¢ miejsc postojowych zgodnie z PZP Nie wymaga sie
12b | Projektowana llo$¢ miejsc postojowych dla 0s6b niepetnosprawnych 1

Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatow niebezpiecznych
pozarowo, zagrozenia wynikajace z procesdéw technologicznych oraz w zaleznoSci od potrzeb
charakterystyka pozaréw przyjetych do celéw projektowych

W budynku wystepowa¢ bedg materiaty palne typowe dla obiektéw szkolnych: papier, meble z
drewna i wyrobéw drewnopochodnych oraz z tworzywa sztucznego, pianki poliuretanowe
w meblach i materacach, wykfadziny podtogowe, ksigzki i podreczniki, opakowania z tworzyw
sztucznych, odziez w szatni itp.

W budynku nie dopuszcza sie skladowania materiatéw niebezpiecznych pozarowo.

Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej kondygnacii
i w pomieszczeniach, ktdrych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ si¢ na zewnatrz pomieszczen.

Kondygnacje nadziemne stanowig cze$¢ przeznaczong dla uczniéw, ktdra zalicza sie do kategorii
ZL IIl. W cze$ci nadziemnej znajduje sie przedszkole zaliczone do kategorii ZL Il. Przedszkole
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najduje sie poza zakresem opracowania i zostato wydzielone elementami oddzielenia
przeciwpozarowego (znajduje sie w odrebne;j strefie pozarowe;).

Na poziomie kondygnacji podziemnej wystepujg pomieszczenia gospodarcze, podreczne
magazynki, zaplecze socjalne dla obstugi technicznej. Kondygnacja podziemna nie jest
przeznaczona do przebywania uczniow i kwalifikowana jest jako czes¢ PM o gestosci obcigzenia
ogniowego do 500 MJ/m2,

Przewidywana liczba osob w piwnicy tacznie: 0 os.

Przewidywana liczba os6b na parterze tgcznie (oprécz przedszkola): 117 os.
Przewidywana liczba osob na | pietrze tgcznie: 142 os.

Przewidywana liczba osob na |l pietrze tacznie: 142 os.

Pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ si¢ na zewnatrz pomieszczen:
szatnia przeznaczona dla ponad 300 os6b.

W budynku nie wystepujg inne pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania
ponad 50 osdb.

W budynku nie wystepujg pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50
0s6b niebedacych ich statymi uzytkownikami. Uczniowie, kadra dydaktyczna i inni pracownicy
szkoty sg statymi uzytkownikami.

Informacja o przewidywanej gesto$¢ obciazenia ogniowego
Gestos¢ obcigzenia ogniowego nie przekroczy 500 MJ/m2,

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
W budynku oraz w bezposrednim sasiedztwie nie przewiduje si¢ pomieszczen oraz przestrzeni
zagrozonych wybuchem.

Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Budynek projektuje sie w klasie ,C” odporno$ci pozarowej (KOP).

Wszystkie elementy budynku w KOP ,,C” nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO) i spetniajg co
najmniej ponizsze wymagania:

» gtéwna konstrukcja nosna — R 60,

» stropy - REI 60,

Uwaga: Schody wykonane sg z materiatow niepalnych w klasie odpornosci ogniowej nie mniejsze;
niz R 60

» $ciany zewnetrzne - EI 30,

Uwaga: W scianach zewnetrznych wystepujg pasy miedzykondygnacyjne o wysokoSci nie
mniejszej niz 0,8 m w klasie odpornosci ogniowej nie mniejszej niz El 30.

» $ciany wewnetrzne - El 15,

Uwaga: Obudowa poziomych drog komunikacji ogdinej w klasie odpornosci ogniowej nie mniejsze;
niz El 15

Uwaga: Sciany stanowigce obudowe klatek schodowych projektuje sie w klasie odpornosci
ogniowej nie mniejszej niz REI 60

e konstrukcja dachu - R 15,

» przekrycie dachu — RE 15.

Wszystkie elementy budynku, istniejace oraz projektowane — nierozprzestrzeniajace ognia (NRO),
dach Broof (1).
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Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe
Podziat na strefy pozarowe:

1. Przedszkole (parter, segment D) — kategoria ZL Il; 267m?

2. Piwnica segmentu D w osiach 1-5 i A-F w zakresie opracowania — kategoria PM, Q<500
MJ/m2; 310 m2

Piwnica segmentu F w osiach 2-5 i K-N; 132,77m?

Piwnica w osiach 6-7 i L-N; 103 m?

Pomieszczenie techniczne S-C.0.1 o powierzchni 5,4m2,
Pomieszczenie techniczne S-C.0.3 o powierzchni 5,3m2,
Pomieszczenie gospodarcze SF.-1.2. o powierzchni 9m?.
Pozostata czes$¢ obiektu (szkota); 3166,93 m2.

Strefy pozarowe wydzielone zostang za pomocg $cian i stropdw oddzielenia
przeciwpozarowego o0 klasie odpornosci ogniowej REI 120. Wypetnienie otworéw w Scianach
oddzielenia przeciwpozarowego (drzwi, okna) projektuje sie w klasie odporno$ci ogniowej EI 60.

Elementy oddzielenia przeciwpozarowego projektuje sie w catoci z materiatow niepalnych.

Kondygnacja podziemna faczy sie z czeSciq nadziemng poprzez klatki schodowe,
obudowane w klasie REI 60 i zamkniete drzwiami przeciwpozarowymi EIS30, wyposazone w
urzadzenia oddymiajgce, co jest rownoznaczne z wydzieleniem tych czesci w odrebnych strefach
pozarowych zgodnie z§ 256 ust. 2 warunkow technicznych.

Nk w

PrzejScia instalacyjne prowadzone przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego nalezy
zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej przegrody, przez ktdrg przechodza. Przewody
wentylacyjne prowadzone przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wyposazy¢ w
przeciwpozarowe klapy odcinajagce o klasie odpornosci ogniowej przegrody, przez ktdrg
przechodza.

Projektuje sie zabezpieczenie przejs¢ instalacyjnych w tym kanatdw wentylacyjnych, o
Srednicy wiekszej niz 0,04 m, prowadzonych przez elementy stanowigce obudowe klatek
schodowych, do klasy odporno$ci ogniowej El 60, a w przypadku kanatow wentylacyjnych klapy
przeciwpozarowe EIS 60.

Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odlegto$¢ od
obiektéw sasiadujacych

Budynek znajduje sie w odlegtosci nie mniejszej niz 4 m od granicy dziatki. W odlegtosci do
8m od przedmiotowych budynkéw, nie wystepujg zadne inne budynki. W sasiedztwie dziatki
wystepujq dziatki drogowe oraz zabudowa typu ZL.

Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi badz ich uratowania w inny sposéb

W budynku, w najbardziej krytycznym scenariuszu, zaktada sie ewakuacje jednoetapowg
wszystkich os6b przebywajacych wewnatrz. Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi
projektuje sie mozliwoSC ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku drogami
komunikacji ogélnej. Na pietrach zapewniono mozliwo$¢ ewakuacji do obudowanej i wyposazone;
w system oddymiania klatki schodowej, z ktdrej istnieje mozliwos¢ wyjScia na zewnatrz budynku.
Obudowe klatek schodowych projektuje sie w klasie odpornosci ogniowej REI 60, z drzwiami EIS
30. Projektuje sie wyposazenie klatki schodowej w urzadzenie stuzace do usuwania dymu,
uruchamiane samoczynnie za pomoca systemu wykrywania dymu.

Korytarze stanowigce droge ewakuacyjng zostaty podzielone na odcinki nie dtuzsze niz 50
m przy zastosowaniu przegréd z drzwiami dymoszczelnymi. Przegrody, o ktérych mowa, nad
sufitami podwieszonymi i pod podtogami podniesionymi powyzej poziomu stropu lub podtoza,
powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych.
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ze wzgledu na ||csz osob | ewakuaqe do dwdch drzwi ewakuachnych Z pomieszczenia.

Szerokos¢ wyjS¢ ewakuacyjnych z pomieszczen projektuje sie nie mniejszg niz 0,9 m (w
szatni 1,5m). Skrzydta drzwi ewakuacyjnych po ich catkowitym otwarciu nie moga zawezac
wymaganej szerokosci korytarza badz nalezy stosowaé urzadzenia stuzace do samoczynnego
zamykania drzwi.

Dojscie ewakuacyjne w przedmiotowym budynku liczy sie od wyjécia z pomieszczen na
poziomg droge ewakuacyjng do wyjécia na zewnatrz lub do wydzielonej pozarowo klatki schodowe;j
wyposazonej w system oddymiania.

Diugos$¢ dojécia ewakuacyjnego projektuje sie nie wiekszg niz:

a) 30 m przy jednym kierunku dojscia w tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej,
b) 60 m przy dwoch kierunkach dojScia, przy czym dopuszcza sie ich wspdiny poczatkowy
przebieg na dtugosci nie wigkszej niz 2 m.

Jezeli drzwi do piwnic znajdujg sie ponizej poziomu terenu, schody prowadzace z tego
poziomu powinny by¢ zabezpieczone w sposéb uniemozliwiajacy omytkowe zejscie ludzi do piwnic
w przypadku ewakuacji (np. ruchoma barierg).

SzerokoS¢ drzwi stanowigcych na poszczegdlnych kondygnacjach wejscie do klatki
schodowej projektuje sie nie mniejszg niz 0,9 m, otwierane zgodnie z kierunkiem ewakuacji.

Szerokos¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku, a takze szeroko$¢ drzwi
na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej, prowadzacych na zewnatrz budynku projektuje sie nie
mniejszq niz 1,2 m, otwierane w kierunku zewnetrznym. Szeroko$¢ poziomych drég
ewakuacyjnych projektuje sie nie mniejszg niz 1,4 m w Swietle. Dopuszcza si¢ zmniejszenie
szeroko$ci poziomej drogi ewakuacyjnej do 1,2 m, jezeli jest ona przeznaczona do ewakuacji nie
wiecej niz 20 osbéb. Projektuje sie obudowe poziomych drég komunikacji ogoinej w klasie
odpornos$ci ogniowej nie mniejszej niz El 15.

Szerokos¢ biegdw i spocznikéw klatki schodowej wynosi nie mniej niz:

* 1,2 mdla biegu schoddw,

« 1,5 mdla spocznikdw.

Wysoko$¢ stopni schoddw wynosi nie wiecej niz 0,175m.

Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia szatni, w ktorym moze przebywac
jednoczesnie wiecej niz 300 oséb, oraz drzwi na drodze ewakuacyjnej z tego pomieszczenia,
powinny by¢ wyposazone w urzadzenia przeciwpaniczne.

Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych
Przej$cia instalacji przez przegrody nalezy zabezpieczy¢ przeciwpozarowo zgodnie z punktem dot.
podziatu na strefy pozarowe.

Instalacja elektryczna:

Projektuje sie¢ wyposazenie budynku w przeciwpozarowy wytgcznik pradu, odcinajacy
doptyw pradu  do wszystkich obwoddow. z wyjatkiem tych, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne
w czasie pozaru (np. centrala sterujgca oddymianiem klatki schodowej). Przyciski sterujgce
wytacznikiem nalezy umiesci¢ w miejscach dostepnych dla obstugi budynku i ekip ratowniczych.
Aparat wykonawczy przeciwpozarowego wytacznika pradu, wraz z rozdzielnicg pozarowa, nalezy
umiesci¢ w rozdzielni, stanowigcej odrebng strefe pozarowa.

Instalacja wentylacji mechanicznej:

Przewody wentylacyjne projektuje sie z materiatow niepalnych. Zamocowanie przewodéw
wentylacyjnych do elementéw budowlanych réwniez projekiuje sie z materiatdw niepalnych w
sposéb zapewniajacy przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz
wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu badz klap odcinajacych.

Centralne ogrzewanie:
Budynek ogrzewany z wezta cieplnego zasilanego z sieci cieptownicze;.
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z podstawowq charakterystykq tych urzqdzen
Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Projektuje sie wyposazenie budynku w przeciwpozarowy wytgcznik pradu, odcinajacy
doptyw pradu do wszystkich obwodow, z wyjatkiem tych, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne w
czasie pozaru. Przyciski sterujgce wytgcznikiem nalezy umiesci¢ w miejscu dostepnym dla ekip
ratowniczych. Przewody i kable wraz z systemem mocowania stosowane w systemach sterowania
i zasilania urzadzen stuzacych ochronie przeciwpozarowej, projektuje sie jako zapewniajace
ciggto$¢ dostawy energii przez czas niezbedny do uruchomienia i dziatania poszczegoinych
urzadzen.

Urzadzenie do usuwania dymu z klatek schodowych:

Projektuje sie wyposazenie klatek schodowych w budynkach (ze wzgledu na przekroczong
dtugos$¢ dojécia ewakuacyjnego) w instalacje stuzacg do usuwania dymu.

Projektuje sie wyposazenie klatek schodowych w grawitacyjne urzadzenie stuzace do
usuwania dymu, uruchamiane samoczynnie za pomocg systemu wykrywania dymu, projektowane
w oparciu 0 norme PN-B-02877:4 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Instalacje grawitacyjne do
odprowadzania dymu ciepfa. Zasady Projektowania, badz standard rownowazny.

Powierzchnie czynng klapy dymowej projektuje sie nie mniejszg niz 5% rzutu klatki
schodowej. Powierzchnie napowietrzania nie mniejszg niz 130% powierzchni geometrycznej
zastosowanej klapy. Napowietrzanie projektuje sie poprzez automatycznie otwierane drzwi
prowadzacych na zewnatrz budynku. Projektuje sie uruchamianie oddymiania samoczynnie (za
pomocg systemu wykrywania dymu na klatce schodowej) oraz recznie (z zastosowaniem
przyciskébw oddymiania na kazdej kondygnacji). Przyciski oddymiania projektuje sie na kazdej
kondygnacji. Czujki dymu projektuje sie w przestrzeni klatki schodowej pod dachem budynku oraz
pod spocznikami na poziomie kazdej kondygnacii.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa:

Projektuje sie zmiany w istniejacej instalacji - montaz dodatkowych hydrantow 25 z wezem
potsztywnym w zwigzku z wydzieleniem pozarowym klatek schodowych i zasadg, ze dany hydrant
powinien chroni¢ strefe pozarowa, w ktorej sie znajduje. Powyzsze nie dotyczy pojedynczych
pomieszczen technicznych, ktore stanowig odrebne strefy pozarowe. Hydranty nalezy rozmiesci¢
w widocznych i dostepnych miejscach, w szczegoino$ci w poblizu wyj$¢ ewakuacyjnych.

Projektuje sie wydajnos¢ kazdego z hydrantéw nie mniejsza niz 1 dmd/s, przy ci$nieniu nie
mniejszym niz 0,2 MPa. Maksymalne ci$nienie robocze na zaworze odcinajagcym dowolnego
hydrantu nie moze przekracza¢ 1,2 MPa. Projekiuje sie mozliwo$¢ jednoczesnego poboru wody z
dwoch sasiednich hydrantow, przy zachowaniu dla kazdego z nich ww. parametréw wydajnosci i
ci$nienia. Zawory hydrantowe projektuje sie na wysokosci 1,35 m +/- 0, 1 powyzej poziomu
podiogi. Przewody instalacji wodociggowej przeciwpozarowej projektuje sie z materiatow
niepalnych. Mozliwos¢ poboru wody do celéw przeciwpozarowych o wymaganych parametrach
ci$nienia i wydajnosci musi by¢ zapewniona niezaleznie od stanu pracy innych systemow badz
urzadzen. Zasilanie instalacji wodociggowej przeciwpozarowej z sieci miejskiej.

Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne

W budynku projektuje sie instalacje awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego. Projekiuje sie
zastosowanie opraw awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego w szczegdlnosci w obrebie drég
ewakuacyjnych o$wietlonych wytgcznie Swiattem sztucznym oraz w pomieszczeniu szatni i na
drodze ewakuacji z tego pomieszczenia.

Instalacje projektuje sie¢ w oparciu o norme PN-EN 1838. Wyposazenie oswietlenia. Oswietlenie
awaryjne. Instalacja powinna zapewnia¢ natezenie $wiatta nie mniejsze niz:

* 1 Ix na poziomie podtogi w osie drogi ewakuacyjnej,

* 0,5 Ix na poziomie podfogi pomieszczenia,
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J Obrg) Szczygtowice CZESC A - Remont boiska , biezni wraz z infrastruktura towarzyszaca"
Ix w poblizu hydrantow i przyciskdw stuzacych sterowaniu pracg urzadzen przeciwpozarowych.

Czas dziatania oSwietlenia ewakuacyjnego projektuje sie nie mniejszy niz 1 godzine.
W szatni oraz na drogach ewakuacyjnych projektuje sie podSwietlane znaki ewakuacyjne w
ramach o$wietlenia ewakuacyjnego.

Przeciwpozarowe klapy odcinajgce

Przewody wentylacyine / klimatyzacyjne prowadzone przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego (na granicy stref pozarowych) oraz przechodzace przez obudowe klatek
schodowych (wydzielonych pozarowo) nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o
klasie odporno$ci ogniowej EIS przegrody, przez ktorg przechodza.

Uwaga ogdlna: urzadzenia przeciwpozarowe w budynku nalezy wykona¢ na podstawie projektow
technicznych/branzowych,  uzgodnionych  przez  rzeczoznawce ds.  zabezpieczen
przeciwpozarowych.

Informacje o wyposazeniu w gasnice

Budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice rozmieszczone tak, aby odlegtos¢ dojscia do
gasnicy nie przekraczata 30 m. Rodzaj sprzetu bedzie dobrany w zalezno$ci od wystepujacych
materiatéw palnych. W celu okreslenia liczby gasnic wymaganej przepisami prawa stosuje sie
przelicznik 2 kg $rodka gasniczego na 100 m2 powierzchni budynku.

Do gasnic nalezy zapewni¢ dostep o szeroko$ci co najmniej 1 m. Gasnice nalezy
oznakowa¢ zgodnie z Polskg Normg obowigzujacg w tym zakresie. Szczegbtowe wymagania w
zakresie wyposazenia obiektu w gasnice okreslone zostang w instrukcji bezpieczenstwa
pozarowego.

Informacje o przygotowaniu obiektu i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-
gasniczych, a w szczegolnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do
zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzacym do tych dziatan

Wymagana ilo§¢ wody do celéw przeciwpozarowych stuzaca do zewnetrznego gaszenia pozaru
dla przedmiotowego budynku wynosi 20dm?3/s. llos¢ ta zapewniona zostanie z hydrantow
zewnetrznych zainstalowanych sieci wodociggowej miejskie;.

Najblizsze hydranty znajdujg sie w odlegtosci ok. 21m i ok. 18m.

Budynek wymaga zapewnienia drogi pozarowe;.

Droge pozarowg stanowi ulica Kilinskiego zgodnie z oznaczeniem przebiegu na planie
zagospodarowania terenu. Zapewniono potaczenie z drogg pozarowg wyjS¢ z budynku,
utwardzonym dojsciem o szerokosci minimalnej 1,5 m i dtugosci nie wigkszej niz 30 m, w sposob
zapewniajacy dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowej
(dopuszczalne dla budynkéw o wysokoSci nieprzekraczajacej 12m i nie wiecej niz 3 kondygnacjach
nadziemnych).
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