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I CZESC OGOLNA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania

i odbioru robot do projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pt. ” REMONTU DACHU,
ZADASZENIA ORAZ NAWIERZCHNI PRZED BUDYNKIEM MIEJSKIE) SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 9 IM.
MARII KONOPNICKIEJ W KNUROWIE”

1.2.  Zakres rob6t budowlanych, prace towarzyszace i roboty tymczasowe
A. PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE 45100000-8

e ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA | ROZBIORKI OBIEKTOW
BUDOWLAYCH; ROBOTY ZIEMNE 45110000-1

B. ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

LUB ICH CZESCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INZYNIERII LADOWEJ | WODNEJ 45200000-9
e DROGI PIESZE 45233260-9
e INSTALOWANIE RUR SPUSTOWYCH 45332300-6
e USZCZELNIANIE — OBROBKI BLACHARSKIE 45261420-4
e  WZNOSZENIE KONSTRUKCJI ZE STALI KONSTRUKCYJNEJ 45262400-5
e ROBOTY W ZAKRESIE WYKONYWANIA POKRYC DACHOWYCH 45261210-9
C. ROBOTY WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH 45400000-1
e INSTALOWANIE OKIEN | DRZWI 45421100-5
e ROBOTY ELEWACYINE 45443000-4

1.3. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ budynek, budowle badZ obiekt matej
architektury, wraz z instalacjami zapewniajgcymi mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, wzniesiony z uzyciem wyrobéw budowlanych;

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumieé taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty
i dach.

1.4.3. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.4. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takie prace polegajace
na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego;

1.4.5. przebudowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie robét budowlanych, w wyniku ktérych
nastepuje zmiana parametrow uzytkowych lub technicznych istniejgcego obiektu budowlanego,
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z wyjatkiem charakterystycznych parametréw, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokos¢,
dtugos¢, szerokos¢ badz liczba kondygnacji; w przypadku dréog s3 dopuszczalne zmiany
charakterystycznych parametrow w zakresie niewymagajgcym zmiany granic pasa drogowego;

1.4.6. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezacej
konserwacji, przy czym dopuszcza sie stosowanie wyrobow budowlanych innych niz uzyto w stanie
pierwotnym;

1.4.7. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumieé urzadzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym, zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytagcza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu
Sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod Smietniki;

1.4.8. terenie budowy - nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktdrej prowadzone s3g roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy;

1.4.9. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumiec tytut
prawny wynikajgcy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych.

1.4.10. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca
na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie roboét budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego;

1.4.11. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koricowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuigce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw,
a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu — takze dziennik montazu;

1.4.12. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi;

1.4.13. wiasciwym organie - nalezy przez to rozumieé¢ organy administracji architektoniczno-
budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci

1.4.14. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ kazdy wyréb lub zestaw wyprodukowany
i wprowadzony do obrotu w celu trwatego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich czesciach,
ktorego wtasciwosci wplywajgna wtasciwosci uzytkowe obiektéw budowlanych w stosunku
do podstawowych wymagandotyczgcych obiektéw budowlanych

1.4.15. organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumiec organy okreslone w ustawie
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa
(Dz. U.z2013r. poz. 932i 1650 oraz z 2014 r. poz. 768);

1.4.16. obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu;

1.4.17. opfacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego
za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

|
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1.4.18. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumieé dziennik wydany przez witasciwy organ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robét.

1.4.19. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona
do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszgca ustawowg odpowiedzialno$é za prowadzong budowe.

1.4.20. rejestrze obmiardow - nalezy przez to rozumieé - akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych
robot w formie wyliczen, szkicow iewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze
obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.21. laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,

zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych
wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.

1.4.22. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez
rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg projektowa
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.23. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.24. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumiec¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.25. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentacji projektowej.

1.4.26. rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majagce na celu uporzgdkowanie
i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot
budowlanych.

1.4.27. czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania
i przekazania do eksploatacji.

1.4.28. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

1.4.29. grupach, klasach, kategoriach robét - nalezy przez to rozumieé¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika
Zamoéwien (Dz. Urz. L340z 16.12.2002 r., z pdzn. zm.).

1.4.30. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i iloSci
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wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robdt zakrywanych izanikajgcych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego
obiektu.

1.4.31. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnosé lub wspatzaleznosé czynnosci obstugi,
przegladow i zabiegow konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

1.4.32. istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia
i pewnych innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spetniaé roboty budowlane.

1.4.33. normach europejskich - oznaczajag normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy
europejskie (EN)" lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania
tych organizacji.

1.4.34. przedmiarze robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét
podstawowych.

1.4.35. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s3 mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.

1.4.36. Wspodlnym Stowniku Zaméwien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robodt
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamdwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz
sfownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie
z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu
zamodwienia przez zamawiajgcych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe
zdniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamdwien publicznych przewidziato obowigzek
stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.37. Zarzadzajacym realizacjag umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajacego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowg w zakresie okreslonym
w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony
w przepisach).

1.4. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowa ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje
i wspotrzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca
odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.4.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, cze$¢ graficzng obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat
na dokumentacje projektowa:

e dostarczong przez Zamawiajacego,

e sporzgdzong przez Wykonawce.

1.4.3. Zgodnos¢ robdt z dokumentacja projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a oich
wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian
i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiardow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg
i ST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okresSlonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja
projektowg lub ST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane iwykonane ponownie na koszt
wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony
W cene umowna.

|7



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT REMONTU DACHU, ZADASZENIA ORAZ EONSTRUCTOE

NAWIERZCHNI PRZED BUDYNKIEM MIEJSKIE) SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 9 IM. MARII KONOPNICKIEJ
W KNUROWIE

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

e utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,
e podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw
i norm dotyczacych ochrony sSrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub witasnosci spotecznej, a wynikajgcych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziafania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

e |okalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopdéw i drég dojazdowych,

e Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

e zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

® zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

e mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.4.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzagdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wifasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi iurzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.4.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia
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od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo ftadunkdw i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie beda dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy
i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegad przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane
do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, pdz. 401) oraz Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169 pdz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen Ilub metod
i w sposob ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatdw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych wST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania ST w czasie
postepu robot.
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Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosSciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych
(SST).

2.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz? ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na witasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé i wiasciwosé do robot
i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujag mozliwo$¢ zastosowania rdéznych rodzajow
materiatéw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3.  SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien byc
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, programie zapewnienia jakosSci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony s$rodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru,
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzedn na osie mogg byé
dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuje: projekt zagospodarowania placu budowy, ktory
powinien sktadad sie z czesci opisowej i graficznej, zawierac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(plan bioz), sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw,
a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposdb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, wykaz maszyn iurzadzen
stosowanych na budowie zich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy
do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilos¢ sSrodkow transportu oraz urzadzen
do magazynowania izatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., sposdb iprocedure
pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos$é, pobieranie prdbek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych
elementéw robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg lub kontraktem oraz
za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, wymaganiami ST, projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementdw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez
Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robot zostang jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce
na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST,
a takze w normach i wytycznych.
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Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pozZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe
z tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZ)), w ktdrym przedstawi on zamierzony sposdb
wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot
zgodnie z dokumentacjg projektowq, ST.

Program zapewnienia jakosSci winien zawierac:

e organizacje wykonania robdét, w tym termin i sposdb prowadzenia robét,

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

o wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robdt,

e system (sposdéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robét,

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajagc w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prdbek i badan materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robot z czestotliwosciag
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST. W przypadku, gdy
nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy
w celu ich inspekgji.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw irobdt ponosi
Wykonawca.

6.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
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Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatow i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraé probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw i robdét z dokumentacjg projektowg i ST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtdornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.4. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére spetniajg wymagania:

e rozporzadzenia (UE) Nr 305/2011-w odniesieniu do wyrobow budowlanych objetych
normami zharmonizowanymi w rozumieniu tego rozporzadzenia lub zgodnych z wydanymi
dla nich europejskimi ocenami technicznymi,

e ustawyo wyrobach budowlanych(2), z aktami wykonawczymi — w odniesieniu
do okreslonych wyrobéow budowlanych (zob. odpowied? na pytanie 3.1.1),

e rozporzadzenia (UE) 2019/515(3)i art. 5 ust. 3 ustawyo wyrobach budowlanych -
w odniesieniu do wyrobow budowlanych, ktére zostaty zgodnie z prawem wprowadzane
do obrotu w innym panstwie cztonkowskim lub w Turcji, i jednoczesnie nie sg objete
zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi, o ktérych mowa w rozporzadzeniu (UE)
Nr 305/2011.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia
dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob jedno-znaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
6.5. Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
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Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,

e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia  jakosci
i harmonogramow robot,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdéw robot,

e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

e uwagii polecenia Inspektora nadzoru,

e daty zarzadzenia wstrzymania roboét, z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbiordw robat,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnos$¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania robét,

e dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

e dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzat,

e wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do stosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robaét.

Pozostate dokumenty budowy. Do dokumentéw budowy zalicza sie, rdwniez, nastepujgce
dokumenty:

e pozwolenie na budowe,

e protokoty przekazania terenu budowy,

e umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

e protokoty odbioru robat,

e protokoty z narad i ustalen,

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Przechowywanie dokumentéw budowy. Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie
budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

| 14



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT REMONTU DACHU, ZADASZENIA ORAZ EONSTRUCTOE

NAWIERZCHNI PRZED BUDYNKIEM MIEJSKIE) SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 9 IM. MARII KONOPNICKIEJ
W KNUROWIE

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogodlne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robodt, zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne
dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych roboét bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Zasady okreslania ilosci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych
i w przedmiarach robdt. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi
w dokumentacji projektowej i kosztorysowej przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Uwagiizasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosSnym wymaganiom ST.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciggty zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujagcym odbiorom:

e odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
e odbiorowi instalacji i urzadzen technicznych,

e odbiorowi czesciowemu,

e odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
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e odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.
8.1.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdét. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora nadzoru.

8.1.2. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czeSciowego
robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.1.3. Odbiér ostateczny (koricowy)

8.1.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoriczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa
w punkcie 8.1.3.2.

Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjg projektowsq i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesSciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych
w poszczegélnych elementach konstrukcyjnych iwykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i ST z uwzglednieniem
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tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.1.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdét odbioru ostatecznego robodt, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

e dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

e szczegétowe  specyfikacje  techniczne  (podstawowe z  dokumentéw  umowy
i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

e protokoty odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,
e protokoty odbioréw czesciowych,

e recepty i ustalenia technologiczne,

e dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST
i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZ)),

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.

8.1.3.3. Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z umowag miedzy stronami.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr
207,z pdin. zm.).

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19, péz.
177).

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.
U.z2002r.Nr 147, poz. 1229).

e Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, p6z. 1321 z
pozin. zm.).

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, pdz. 627
z pdin. zm.).

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004r.
Nr 204, poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systeméw
oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem
CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreSlenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich
aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub
zmiany (Dz. U. Nr 209, pdz. 1780).

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. —
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.
1650).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. Nr 202, p6z. 2072).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie
sposobow deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, pd6z. 2041).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace
rozporzagdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, p6z. 2042)
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10.3. Inne dokumenty i instrukcje

e  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom |, I,
1, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

e  Warunki techniczne wykonania i odbioru roboét budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001

Il. CZESC ZASADNICZA

1. PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
(Kod CPV 45100000-8)

1.1. ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA | ROZBIORKI OBIEKTOW BUDOWLANYCH ;

ROBOTY ZIEMNE
(Kod CPV 45110000-1)

1.1.1. Wstep
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych zrozbidrka
poszczegdlnych elementéw obiektu:

e Demontaz pokrycia popowego.

Demontaz obrdbek blacharskich.

Demontaz zadaszenia.

e Demontaz nawierzchni drogowej i podbudow.

Demontaz stolarki otworowe;.

Gruz z robot rozbiérkowych nalezy sukcesywnie wywozi¢ z placu budowy ipoddaé utylizacji.
Zabrania sie zrzucania gruzu z dachu bezposrednio na teren. Do zrzucania gruzu z dachu nalezy uzy¢
rury do gruzu.

1.1.2. Materiaty

Nie przewiduje sie zastosowania materiatéw budowlanych do robét rozbidrkowych.

1.1.3. Sprzet

Roboty rozbiérkowe prowadzié¢ recznie, przy uzyciu narzedzi pneumatycznych lub elektrycznych.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien byc
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru,
w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

1.1.4. Transport

Transport gruzu za pomocg dowolnych srodkdw transportowych, zaakceptowanych przez Inwestora.
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1.1.5. Wykonanie robét

Roboty rozbiérkowe powinny by¢ wykonane na podstawie dokumentacji projektowej.

Roboty rozbidrkowe prowadzi¢ recznie przy uzyciu narzedzi pneumatycznych lub elektrycznych. Gruz
usuwac natychmiast, nie dopuszczajgc do jego pryzmowania. Zabrania sie demontazu odcinkdow Scian
przez zawalanie. Gruz z robodt rozbidrkowych nalezy spryzmowaé, a nastepnie wywiezé z placu
budowy i poddac utylizacji. Zabrania sie zrzucania gruzu z dachu bezposrednio na teren. Do zrzucania
gruzu z dachu nalezy uzy¢ rury do gruzu.

Gruz nalezy sktadowac bezposrednio w pojemnikach transportowych, a nastepnie po zapetnieniu
pojemnika wywiez¢ z placu budowy i poddac¢ utylizacji.

Transport gruzu na poziomie dachu za pomocg prowadzi¢ za pomocg taczek lub innych recznych
wodzkdéw jezdnych. Do transportu materiatéw oraz do usuwania gruzu zaleca sie zastosowanie drabin
z windg. Mozliwym jest rowniez do zrzutu gruzu uzy¢ zsypu do gruzu w postaci rekawa.
Niedopuszczalne jest swobodne przemieszczanie sie zsypu co mogto by uszkodzi¢ elewacje budynku.
Zastosowanie zsypu wymaga wykonanie dodatkowego zabezpieczenia przed przesuwem np. poprzez
przytwierdzenie do rusztowania tymczasowego czy tez drabiny transportowe;j.

1.1.46. Kontrola robét

Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji. Kontrola wykonania robot rozbiorkowych powinna by¢ przeprowadzona przez
Inspektora nadzoru przed przystgpieniem do wykonania robot pokrywczych. Przed przystgpieniem do
prac  wykonawca robdt zobowigzany jest do przygotowania dokumentacji zdjeciowej stanu
technicznego elementow dachowych w tym na sgsiadujgcym obiekcie oraz stanu elewacji oraz placu
roboczego. W przypadku nieprzewidzianych uszkodzern Wykonawca robdt zobowigzany jest do ich
naprawy na koszt watsny.

1.1.7. Obmiar robét

Jednostka obmiaru robét rozbidrkowych zgodna z jednostkg obmiarowg zamieszczong w przedmiarze
robot. Do obliczenia ilosci przedmiarowej przyjmuje sie ilo$¢ konstrukcji wg dokumentacji
projektowej.

1.1.8. Odbidr robét

Odbidr polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt iprzyjecia dokumentow. Odbioru
ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjg projektowsq i ST.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowgq i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeristwo ruchu,
komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe Ilub
uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot
poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

1.1.9. Podstawa ptatnosci
Zgodnie z umowag miedzy stronami

1.1.10. Przepisy zwigzane
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
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2. ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH LUB ICH CZESCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INZYNIERII LADOWE! |

WODNEJ
(kod CPV 45200000-9)

2.1. DROGI PIESZE | DOJAZIDY
(45233260-9) ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE DROG PIESZYCH

2.1.1. WSTEP
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej.

2.1.2. MATERIALY

Obrzeza chodnikowe (6 x 20 x 100 cm)

Wytrzymatosé na Sciskanie - nie mniejsza niz 50 MPa badana wg PB-TW-01/96.
Nasigkliwos$¢ - nie wieksza niz 5 %, badana wg PN-88/B-06250.
Mrozoodpornosé - F125 badana wg PN-88/B-06250.

Odpornos¢ na $cieranie na tarczy Boehmego - do 3,5 mm wg PN-84/B-04111,

Niedopuszczalne jest wystepowanie szczerb i uszkodzen krawedzi ograniczajgcych
powierzchnie licowe, za$ dla pozostatych krawedzi i narozy dopuszcza sie wystepowanie najwyzej
dwdch uszkodzen o maksymalnej dtugosci 30 mm i gtebokosci 8 mm.

Kruszywo tamane zwykte-ttuczen i kliniec, wg PN-B-11112/15/

Klasa i gatunek kruszywa, w zaleznosci od kategorii ruchu, powinna by¢ zgodna
z wymaganiami normy PS-5-96023/20/.

Dla drég obcigzonych ruchem:
Srednim i lekkos$rednim - kruszywo klasy co najmniej Il gatunek 2,
Lekkim i bardzo lekkim - kruszywo klasy Il lub I, gatunek 2
Wymagania dla ttucznia i klirica klasy Il i [ll wedtug PN-B-11112/
Wymagania dla ttucznia i klinca gatunku 2, wedtug PN-B-11112/15/
Betonowa kostka brukowa o grubosci 6cm, 8cm

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej jest posiadanie atestu
dla danego wyrobu, wydanego przez Instytut Badawczy Drég i Mostow lub Instytut Techniki
Budowlanej. Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta bez rys, peknied.
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Kostki betonowe powinny by¢ sktadowane w pozycji jak przy ich transporcie,

Do partii kostek sprowadzonej przez Wykonawce dotgczone powinno by¢ $wiadectwo
dopuszczenia lub inny dokument potwierdzajacy jej jakos¢ na podstawie przeprowadzonych badan.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu.

Wymiary - dopuszczalne odchytki wymiaréw wynoszg 3 mm dla dtugosci i szerokosci oraz 5
mm dla wysokosci,

Wyglad zewnetrzny:

Zwarta struktura, jednorodna tekstura powierzchni licowej, na bocznych powierzchniach
mogg wystepowac pory uwarunkowane produkcjg, ktdre nie wptywajg na wartos¢ uzytkows,
wklestos¢, wypuktos¢ oraz wichrowatosé powierzchni licowej nie powinna przekracza¢ 2 mm przy
grubosci elementu < 8 cm i 3 mm przy grubosci > 8 cm, niedopuszczalne jest wystepowanie szczerb i
uszkodzen krawedzi ograniczajgcych powierzchnie licowe, zas dla pozostatych krawedzi i narozy
dopuszcza sie wystepowanie najwyzej dwdch uszkodzen o maksymalnej dtugosci 30 mm i gtebokosci
8 mm, mogg wystepowac wyptywki, zaciggi blisko powierzchni licowej lub spodniej, jezeli s tatwe do
usuniecia i nie przeszkadzajg przy uktadaniu.

Wytrzymatosé na Sciskanie - nie mniejsza niz 50 MPa badana wg PB-TW-01/96,
Nasigkliwo$¢ - nie wieksza niz 5 %, badana wg PN-88/B-06250,
Mrozoodpornosé - F125 badana wg PN-88/B-06250,

Odpornos¢ na $cieranie na tarczy Boehmego - do 3,5 mm wg PN-84/B-04111,

O spetnieniu kryteriow normowych jednoznacznie stanowig wyniki badan laboratoryjnych.
Jednakze pobieing ocene jakosci kostek brukowych mozemy dokonaé we wiasnym zakresie na
podstawie ich wygladu i prostych préb. Prawidtowo wykonane kostki powinny:

- mie¢ zamkniete, uszczelnione zaczynem cementowym powierzchnie zewnetrzne, charakterystyczne
$lizgi na powierzchniach bocznych i kawerny zgodnie z aprobatg oraz gesig skérke na powierzchniach
licowych,

- wykazywac stosunkowo niewielkie podcigganie kapilarne po czeSciowym zanurzeniu w wodzie, nie
powinny chtongé¢ wody jak przystowiowa gagbka, - "dzwonié" po uderzeniu jedna o druga

2.1.3. SPRZET

Sprzet niezbedny do utozenia podbudowy to walec statyczny samojezdny, samochdd
samowyfadowczy do transportu kruszywa. Dodatkowo niezbedny jest drobny sprzet reczny, taki jak
topaty itp.

Do uktadania obrzezy chodnikowych oraz kostki brukowej poza drobnym sprzetem recznym
przydatne s takie urzadzenia jak pity do przycinania elementéow betonowych, kleszcze do
podnoszenia kraweznikdéw oraz betoniarka do wykonywania betonu pod tawy betonowe.
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2.1.4. TRANSPORT
Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inzyniera, w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem, segregacjg, itp.

Elementy galanterii betonowe] nalezy transportowa za pomocg transportu kotowego.
Materiat powinien by¢ dostarczany na plac budowy w oryginalnych opakowaniach utozonych na
paletach. Dostarczony materiat musi posiada niezbedne certyfikaty i aprobaty dopuszczajgce go do
stosowania w budownictwie.

2.1.5. WYKONANIE ROBOT

Przygotowanie podtoza

Podtoze pod schody terenowe powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami podtuznymi i poprzecznymi nawierzchni oraz zageszczone. Wskaznik zageszczenia podtoza
powinien by¢ nie mniejszy od 1,0 — dla parkingdéw i drég dojazdowych

Dopuszczalne tolerancje dla gtebokosci wykonanego wykopu wynoszg - 2, + 1 cm. Dla
szerokosci dopuszczalne tolerancje wynoszg = 5 cm. Profilowanie i zageszczenie podtoza powinno
nastgpi¢ bezposrednio przed rozpoczeciem uktadania warstw nawierzchni. Po wyprofilowanym
zageszczonym podtozu nie moze odbywaé sie ruch budowlany nie zwigzany z wykonywaniem
warstwy konstrukcyjnej nawierzchni. Jesli doktadno$¢ mechanicznego wykonania pozioméw nie jest
wystarczajgca, ostateczne profilowanie nalezy wykonac recznie.

Whbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w sposéb zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkow
i rzednych wysokosciowych. Grubos¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po
jej zageszczeniu i zaklinowaniu osiggnieto grubos¢ projektowana.

Zageszczenie nawierzchni o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczaé sie od
dolnej krawedzi i przesuwac pasami podtuznymi, czeSciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej gornej
krawedzi. Zageszczanie mozna zakonczy¢, gdy przed kotami walca przestajg sie tworzy¢ fale, a ziarno
ttucznia pod naciskiem kota walca nie wttacza sie w nawierzchnie, lecz miazdzy sie na niej.

W czasie zageszczania walcem gtadkim zaleca sie skrapla¢ kruszywo wodg tak czesto, aby
byto stale wilgotne, co powoduje, ze kruszywo mniej sie kruszy, mniej wyokragla itatwiej uktada
szczelnie pod walcem. Zageszczenie mozna uwazac za zakonczone, jesli nie pojawig sie Slady po
walcach i wybrzuszenia warstwy kruszywa przed walcami.

W przypadku zageszczania kruszywa sprzetem wibracyjnym (walcami wibracyjnymi o nacisku
jednostkowym watu wibrujgcego, co najmniej 18 kN/m2 lub ptytowymi zageszczarkami wibracyjnymi
o nacisku jednostkowym, co najmniej 16 kN/m2), zageszczenia nalezy przeprowadzaé wedtug zasad
podanych dla walcow gtadkich, lecz bez skraplania kruszywa wodg. Liczbe przejs¢ sprzetu
wibracyjnego zaleca sie ustali¢ na odcinku prébnym.

Uktadanie kostki brukowej

Przy uktadaniu kostki brukowej nalezy stosowaé wigzanie. Grubos$¢ podsypki pod kostke po
zageszczeniu powinna wynosi¢ 3 cm. Podsypka powinna by¢ zageszczona i wyprofilowana Kostke
uktada sie na uprzednio przygotowane]j izageszczonej podsypce piaskowej w taki sposéb, aby
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szczeliny miedzy kostkami wynosity 2+3 mm. Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetnic¢ piaskiem
lub innym materiatem dostepnym na rynku (proszek, masa w kolorze kostki) zaakceptowanymi przez
Inwestora. Nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub
mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni. Do ubijania stosuje sie wibratory ptytowe z
ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie
nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka ijednoczesnie w kierunku
poprzecznym ksztattek. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ spoiny piaskiem i zamies¢
nawierzchnie.

Dopuszczalne odchylenie wysokosci pomiedzy ptaszczyznami sgsiadujgcych dwadch kostek-
nie moze przekracza¢ 2 mm. Elementy betonowe na tukach nalezy tak uktadac, aby spoiny rozszerzaty
sie wachlarzowe, jednak nie byly szersze niz 9 mm. Po utozeniu kostki, spoiny nalezy zamuli¢
piaskiem na petng grubos¢ elementu. Utozong nawierzchnie nalezy zagesci¢ wibratorami ptytowymi z
ostong gumowg lub z tworzywa sztucznego. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi nizszej w
kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

2.1.5.1. Ukladanie obrzezy chodnikowej
Do obramowania nawierzchni chodnikéw stosowaé obrzeza betonowe 6x20x100 cm na
warstwie 10 cm podsypkipiaskowej.

2.1.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosSci polega na sprawdzeniu dostarczonego materiatu. Materiat powinien posiada
niezbedne aprobaty. Ocenie podlega réwniez sposéb utozenia tj. Wykonanie tawy, ustawienie
elementéw.

Sprawdzenie polega na stwierdzeniu zgodnosci z Dokumentacja Projektowg i ST.

W czasie robdét przy budowie nawierzchni ttuczniowej nalezy kontrolowaé z czestotliwoscia
podang ponizej, nastepujgce wiasciwosci:

a) uziarnienie kruszywa, zawarto$¢ zanieczyszczen obcych w kruszywie, ziaren nieforemnych w
kruszywie co najmniej | raz na dziennej dziatce roboczej, z tym, ze maksymalna powierzchnia
nawierzchni przypadajgca na jedno badanie powinna wynosi¢ 600m?2.

b) Scieralnos¢ kruszywa, nasigkliwos$é kruszywa, odpornos¢ kruszywa na dziatanie mrozu - przy kazdej
zmianie zrédfa pobierania materiatéw,

c) wilgotnos¢ kruszywa kontroluje sie po roztozeniu, bezposrednio przed przystgpieniem do
zageszczania.

Prébki do badania powinny by¢ pobierane, przez Wykonawce w obecnosci Inzyniera, w
sposAb losowy z roztozonej warstwy przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezgco
przekazywane Inzynierowi.

Badania petne kruszywa powinny by¢ wykonane przez Wykonawce z czestotliwoscia
gwarantujacg - zachowanie jakosci robdt i zawsze w przypadku zmiany Zrédta pobierania materiatéow
oraz na polecenie Inzyniera.

Grubos¢ warstwy wykonawca powinien mierzy¢ natychmiast po jej zageszczeniu, co najmniej
w dwadch losowo wybranych punktach na kazdej dziennej dziatce roboczej i nie rzadziej niz w jednym
punkcie na 400 m2 powierzchni. Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci nawierzchni nie
powinny przekraczaé + 10%.
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Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows, z tolerancjg
1 0,5%.

Rzedne wysokosciowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg. Réznice pomiedzy
rzednymi wysokosciowymi nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ =1 cm.

Pomiary nosnosci nawierzchni ttuczniowej nalezy wykonaé ptytg o srednicy 30 cm. zgodnie z PN-
64/8931-02/237. Pomiar nalezy wykona¢ wedtug zalecen Inzyniera. Wymaga sie, aby wtérny modut
odksztatcenia zmierzony ptytg byt nie mniejszy niz 100 MPa. Zageszczenie nawierzchni nalezy uznac
za prawidtowe wtedy, gdy stosunek wtérnego modutu odksztatcenia do pierwotnego, mierzony przy
uzyciu ptyty o srednicy 30 cm jest nie wiekszy od 2,2.

Kostka brukowa

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
sprawdzeniu:

e pomierzenie szerokosci spoin,

e sprawdzenie prawidtowosci wykonania spoin,

e sprawdzenie prawidtowosci ubijania ( wibrowania),

e sprawdzenie, czy przyjety desen (wzoér) i kolor nawierzchni jest zachowany.

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadza¢ nalezy za pomocg niwelacji, biorgc pod uwage
punkty charakterystyczne. Odchylenia od projektowanej niwelety nawierzchni nie mogg przekraczac
+ 1 cm. Nieréwnosci podtuzne nawierzchni sprawdzi¢ tatg lub planografem, zgodnie z normg BN-
68/8931-04/8/ nie powinny przekracza¢ 0,8 cm. Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywacé
nalezy szablonem z poziomica. Dopuszczalne odchylenia od przyjetego profilu wynoszg - 0.3 %.

2.1.7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa zgodna z jednostka przyjetg w przedmiarze robot.

2.1.8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robot dokonuje sie na zasadach okreslonych w ST ,, Wymagania ogdlne"' pkt. 8.

Odbioru dokonuje Inspektor po sprawdzeniu poprawnosci wykonania robdt i na podstawie pomiaréw
i szkicow.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr ten bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

2.1.9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z umowg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

2.1.10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.
e  PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe -- Wymagania i metody badan
e PN-B-06714-04:1976 Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie gestosci pozornej na
prébkach o ksztatcie regularnym
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e  PN-B-06714-08:1976 Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie szczelnosci

e  PN-B-06714-09:1976 Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie porowatosci

e  PN-EN1097-5:2001 Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie wilgotnosci

e PN-B-06714-23:1984 Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie zmian objetosciowych
metodg Amslera

e PN-B-06716:1991/Az1:2001 Kruszywa mineralne -- Piaski i zwiry filtracyjne -- Wymagania
techniczne

e PN-B-06714-24:1984 Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie zmian objetosciowych
metodg Graf-Kaufmana

e PN-B-06714-02:1976 Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie gestosci w kolbie Le
Chateliera

e PN-B-06714-04:1976 Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie gestosci pozornej na
prébkach o ksztatcie regularnym

e PN-B-06714-05:1976 Kruszywa mineralne -- Badania -
wadze hydrostatycznej

e PN-B-06714-06:1976 Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie gestosci pozornej w
cylindrze pomiarowym

e PN-EN13043:2004 Kruszywa mineralne -- Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych --
Piasek

e PN-EN 13043:2004 ,Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu”,

e PN-EN 13242:2004 ,Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatéw

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym”

PN-EN1744-1:2010 Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 1: Analiza chemiczna

Oznaczanie gestosci pozornej na

2.2. INSTALOWANIE RUR SPUSTOWYCH
(kod CPV45332300-6) Roboty instalacyjne kanalizacyjne

2.2.1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
montazowych zwigzanych z instalowaniem rur spustowych oraz wpustow dachowych.

2.2.2. MATERIALY

Rynny i rury spustowe wykonac¢ stalowych kwadratowych w systemie 125/80x80. System rynnowy w
kolorze czarnym powlekany powtoka PVC.

Przykanaliki PVC-U ®160

2.2.3. SPRZET

Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakosc¢
materiatéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla sSrodowiska. Przy doborze narzedzi nalezy
uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobow

2.2.4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Podczas transportu zaleca sie, aby tadunek byt unieruchomiony. Wymagane jest, aby
w przypadku luznych rynien i rur zatadunek i roztadunek odbywat sie recznie.
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Rury nalezy sktadowaé na odpowiednio gtadkiej powierzchni, wolnej od ostrych wystepdw i
nieréwnosci. Aby nie powstaty odksztatcenia elementow utozonych na spodzie. Wysokos¢ sztapla nie
moze przekroczy¢é siedmiu warstw. Ksztattki réznego typu nalezy przechowywaé¢ pod dachem w
oryginalnych opakowaniach do czasu ich montazu.

2.2.5. WYKONANIE ROBOT

Montaz nalezy wykonac zgodnie z instrukcjg i zaleceniami producenta.

Haki rynnowe. Nalezy zastosowaé haki dokrokwiowe. Montaz hakéw nalezy tak przeprowadzic, aby
spadek nie byt mniejszy niz 2,5 mm/m. W pierwszej kolejnosci montuje sie pierwszy i ostatni hak.
Reszte hakéw nalezy przykrecac zgodnie z linig wyznaczong przez sznurek rozpiety miedzy pierwszym
i ostatnim hakiem. Ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia znacznych obcigzen $niegiem w okresie
zimowym, mocowanie rynien powinno by¢ odpowiednio sztywne. Dlatego tez zalecany rozstaw
hakéw wynosi 60 cm. Przy rynnach dtuzszych niz 10 m zaleca sie montaz ze spadkiem od srodka na
zewnatrz do rur spustowych. Podczas wyginania hakow nalezy pamietac, iz przednia krawedz rynny
musi miec¢ pochylenie na 10 mm w dét w stosunku do krawedzi tylne;.

Rynny montuje sie poprzez wciskanie je w haki. taczenie poszczegdlnych dtugosci rynny mozna
wykonac poprzez lutowanie miekkie lub klejenie.

Montaz rury spustowej nalezy rozpoczg¢ od wtozenia odcinka rury w odptyw leja spustowego i
wyznaczenia miejsca montazu obejmy. Obejmy rury powinny by¢ montowane pod kazdym kielichem
rury w odlegtosciach nie wiekszych niz 2 m od siebie.

W sytuacji gdy okap dachu uniemozliwia zamontowanie rury bezposrednio w lej, na bosy koniec leja
nalezy zamontowa¢ dwa kolana o réwnych katach, a pomiedzy nimi odcinek rury. Nastepnie
zaznaczy¢ na Scianie potozenie kolejnych obejm tak, aby ich lokalizacja przypadta pod kielichami rur
spustowych. Zainstalowaé obejmy, a potem rury.

Woda deszczowa bedzie odprowadzana do kanalizacji zatem w dolnym odcinku rure zainstalowac
w czyszczaku. Rure nalezy zamontowac tuz nad ksztattkami.

2.2.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wiasciwosci materiatdw sg zgodne z
wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej oraz wymaganiami norm
przedmiotowych.
2.2.7. OBMIAR ROBOT

Dla robdt - Rynny i rury spustowe -1 m wykonanych rynien lub rur spustowych

2.2.8. ODBIOR ROBOT
Odbidr robot instalacyjnych rynien i rur spustowych polega na sprawdzeniu:
e prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych.
e prawidtowosci spadkdw rynien.

e szczelnosci potgczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi.
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Rury spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewoddw kanalizacyjnych.
2.2.9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z umowag pomiedzy stronami.

2.2.10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-EN 612:2005: Rynny dachowe z blachy z usztywniajagcym wywinieciem obrzeza od strony
przedniej i rury spustowe z blachy potgczonej na zaktadke

e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru sieci Kanalizacyjnych COBRTI INSTAL

e DIN1986-100

e PN-EN 12056-3:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw. Cze$¢ 3:
przewody deszczowe.

e  PN-B-01707:1992 Instalacje kanalizacyjne — Wymagania w projektowaniu.

2.3. USZCZELNIANIE — OBROBKI BLACHARSKIE
(kod CPV 45261420-4)

2.3.1. Wstep

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdét
zwigzanych z wykonaniem obrdbek blacharskich.

2.3.2. Materiaty

Blacha stalowa ocynkowana powlekana gr. 0,55mm i 0,75 mm

e rodzaj powtoki: PVC
e kolorystyka: zgodna z dokumentacjg techniczng,
e grubos¢ blachy: 0,55i 0,75 mm

2.3.3. Sprzet

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Nie jest
wymagany specjalistyczny sprzet po za gietarkg do blachy, nozycami do blachy oraz drobnymi
elektronarzedziami recznymi.

2.3.4. Transport

Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora, w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na
catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

2.3.5. Wykonanie robét

Obrébki blacharskie

Obrébki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5mm do 0,75mm
mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15 2C. robdt nie mozna
wykonywac na oblodzonych podtozach. Przy wykonywaniu obrdbek blacharskich nalezy pamietac
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o koniecznosci zachowania dylatacji. Na mur pod obrdébke blacharskg nalezy utozyé warstwe papy
podkfadowe;.

Obrébke blacharskg nalezy wygigé tak, aby zostat wyksztatcony kapinos nie mniejszy niz 3 cm.
Obrébki blacharskie nalezy przytwierdzi¢c za pomoca tacznikdw mechanicznych wyposazonych w
podktadki EPDM oraz kapturki LLD-PE. taczniki umieszczaé nie rzadziej niz co 50 cm. Przy
wykonywaniu obrébek blacharskich attyk, taczniki nalezy umieszcza¢ mijankowo po obu stronach
attyki.

2.3.6. Obmiar robét
Obmiar roboét zgodny z przedmiarem robat.
2.3.7. Odbior robot

Kontrola winna przebiegac zgodnie z zasadami ogdlnymi podanymi w ST a sprawdzenie i odbiér robdt
winny by¢ wykonane zgodnie z zatozeniami podanymi w punkcie méwigcym o kontroli robét.

2.3.8. Podstawa ptatnosci

Zgodnie z umowag pomiedzy stronami.

2.3.9. Przepisy zwigzane

e Rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 10 kwietnia 2003 r.
w sprawie zasadniczych wymagan bezpieczenstwa dla maszyn i elementéw (DzU nr 91 z 2003
r., poz. 858).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. (DzU nr 75, poz. 690),

e Aprobaty techniczne lub certyfikaty dla danych zastosowanych materiatow.
PN-B-10245:1961 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej --
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

2.4, WINOSZENIE KONSTRUKCJI ZE STALI KONSTRUKCYJNEJ
(kod CPV 45262400-5)

2.4.1. Wstep

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem konstrukcji stalowej — zadaszenia.

2.4.2. Materiaty
24.2.1. Stal konstrukcyjna

Stal konstrukcyjna S235JR.

Kontrola jakosci materiatéw i wyrobéw powinna sie odby¢ przy odbiorze dostawy od producenta i
przed skierowaniem do produkcji. Przy odbiorze dostawy nalezy sprawdzié:

e Zgodnos$é -wyrobow z zamdéwieniem i dokumentacjg dostawy,
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e Kompletnos¢ i prawidtowosé dokumentéw jakosci,

e Stan techniczny wyrobdéw (kontrola powierzchni, ksztattu,) oznaczenia i opakowanie.
e Przed skierowaniem wyrobdw do produkcji nalezy sprawdzi¢:

e Zgodnos$é wyrobdw i ich oznaczen z dokumentacjg dostawy i wymaganiami projektu

e Stan techniczny, jak przy odbiorze dostawy.

2.4.3. Sprzet
Roboty mogg by¢ wykonywane mechanicznie badZ recznie. Roboty mozna wykonywac przy uzyciu
sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

2.4.4. Transport

Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora, w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na
catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

2.4.5. Wykonanie robét

Nalezy usungc istniejgce zadaszenie. Ztom z demontazu pozostawi¢ do dyspozycji zamawiajgcego.
Wykonaweca zobligowany jest do dostarczenia ztomu do wyznaczonego przez Zamawiajgcego punktu
skupu ztomu.

Nalezy zostawi¢ rzad stupéw od strony wejscia do budynku.
Stupy nalezy przedtuzy¢ poprzez wspawanie profili C180.
Gtéwne belki nosne wykonac z profilu IPE200. Pfatwie zimnogiete Z175x2,0 z stezeniami C100x1,5.

Belki gtbwne mocowane do sciany za pomocg konsoli. Konsola mocowana do stupa za pomocg zywicy
epoksydowej i pretow gwintowanych @16.

Konstrukcja pod sufit podwieszany oraz maskownice wykonana z profili UPE140, UPES8O.
Catosc¢ konstrukcji ocynkowac. Stupy pomalowad w catosci na kolor zielony.

Sufit podwieszany oraz maskownice wykonaé w systemie elewacji wentylowanej z ptyt HPL
gr. 8,0 mm. Pokrycie dachu blachg TR50 gr. 0,75 mm. Obrébki blacharskie z blachy stalowej
ocynkowanej powlekanej 0,55 mm. Orynnowanie z rur stalowych w systemie 125/80x80. Rury
spustowe wyposazy¢ w czyszczak i podtaczyé do istniejgcej kanalizacji deszczowej. Brakujgce odcinki
przykanalika wykonaé z rury PVC-u ®160.

Na zadaszeniu zamontowac lampy LED 200x6x6. Lampy podtgczy¢ do instalacji elektrycznej w szkole.

Na maskownicy zamontowac napis ,, MIEJSKA SZKOtA PODSTAWOWA NR 9 IM. MARII KONOPNICKIEJ
W KNUROWIE” wykonany w postaci liter 3D z PVC lub innego tworzywa zaakceptowanego przez
Zamawijgcego.

2.4.6. Kontrola robot

Zasady ogolne

B
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Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogélnymi podanymi w ST a sprawdzenie i odbiér robdt
winny by¢ wykonane zgodnie z odpowiednimi normami.

Warunki szczegétowe

Sprawdzenie robdt polega na skontrolowaniu ich zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej
Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej i normach.

e Ocena montazu konstrukcji powinna obejmowac:
e Stan podpor oraz ich usytuowanie,

e Zgodno$¢ metody montazu z projektem montazu i spetnienie wymagan bezpieczenstwa
pracy,

e Stan elementow konstrukcji przed montazem i po zmontowaniu,
e Wykonanie i kompletnos¢ potaczen,

2.4.7. Obmiar robot

Zgodnie z przedmiarem robét.

2.4.8. Odbior robot

Zgodnosc robot z Dokumentacjg Projektowq i ST

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST oraz pisemnymi decyzjami
Inspektora.

Sprawdzanie wymiarow elementéw

Przy odbiorze wykonywanych elementéw obowigzkowe jest sprawdzenie ich zgodnosci z projektem
oraz kontrola wymiaréw geometrycznych z uzyciem wtasciwych metod i narzedzi pomiarowych.

Gdy dopuszczalne odchyitki sg przekroczone, to nalezy postepowacd nastepujgco:

e Jesli nadmierne odchytki mozna usungé¢ bez wiekszych trudnosci, to nalezy je usungd,
a element powtdrnie skontrolowaé,

e Jesli jest trudne usuniecie nadmiernych odchytek, to mozina wprowadzi¢ w konstrukcji
odpowiednie modyfikacje, kompensujgce wptyw tych odchytek, pod warunkiem uzgodnienia
z projektantem konstrukcji.

2.4.8.1. Odbiér koncowy
Kontrola winna przebiegac zgodnie z zasadami ogdlnymi podanymi w ST a sprawdzenie i odbiér robdét
winny by¢ wykonane zgodnie z odpowiednimi normami.

2.4.9. Podstawa ptatnosci
Zgodnie z umowg pomiedzy Zamawiajgcym i wykonawca.
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2.4.10. Przepisy zwigzane

2.5.

PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych -- Cze$¢ 1-1: Reguty
ogolne i reguty dla budynkow

PN-EN 1993-1-2:2007 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych -- Cze$¢ 1-2: Reguty
ogolne -- Obliczanie konstrukcji z uwagi na warunki pozarowe

PN-EN 1993-1-3:2008 Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- Cze$¢ 1-3: Reguty
ogodlne -- Reguty uzupetniajgce dla konstrukcji z ksztattownikow i blach profilowanych na
zimno

PN-EN 1993-1-4:2007 Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- Cze$¢ 1-4: Reguty
ogolne -- Reguty uzupetniajgce dla konstrukcji ze stali nierdzewnych

PN-EN 1993-1-5:2008 Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- Czes¢ 1-5:
Blachownice

PN-EN 1993-1-8:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych -- Cze$¢ 1-8:
Projektowanie weztéw

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane -- Warunki wykonania i odbioru --
Wymagania podstawowe

ROBOTY W ZAKRESIE WYKONYWANIA POKRYC DACHOWYCH

(kod CPV 45261210-9)

2.5.1.

Wstep

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania techniczne dotyczace wykonania i
odbioru robét budowlanych polegajgcych na wymianie pokrycia dachowego na budynku gtéwnym.

2.5.2.

2.53.

Sprzet

Materiaty
Papa termozgrzewalna podktadowa krycia - bitum modyfikowany - gramatura osnowy: 250
g/m2 - grubo$é: 5,0 mm - osnowa poliestrowa - posypka mineralna gruboziarnista warstwy
wierzchniej

Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia - bitum modyfikowany - gramatura osnowy: 250
g/m2 - grubosé: 5,2 mm - osnowa poliestrowa - posypka mineralna gruboziarnista warstwy
wierzchniej

reakcja na ogien: klasa Bgoor (11)
wymagane dokumenty: aprobata techniczna i certyfikat bezpieczenstwa

Sprzet

do wykonania robdét Roboty moina wykonywaé przy uzyciu dowolnego sprzetu

zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

| 33



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT REMONTU DACHU, ZADASZENIA ORAZ EONSTRUCTOE

NAWIERZCHNI PRZED BUDYNKIEM MIEJSKIE) SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 9 IM. MARII KONOPNICKIEJ
W KNUROWIE

2.5.4. Transport

Rolki papy asfaltowej zgrzewanej nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu, ukfadajgc je w
pozycji lezacej najwyzej w dwdch warstwach. Rolki papy nalezy uktadac dtugoscig w kierunku jazdy
srodka transportowego na catej szerokosci. - Roztwor asfaltowy pakowany powinien by¢ w szczelnie
zamkniete bebny metalowe w PNO - 79601. Masa roztworu w bebnie nie powinna by¢ wieksza niz
200kg. Przy transporcie nalezy zachowad przepisy Ministra Komunikacji w sprawie bezpieczenstwa
ruchu przy przewozie materiatéw niebezpiecznych na drogach publicznych. Bebny nalezy ustawi¢ w
pozycji stojgcej scisle jeden obok drugiego najwyzej w dwdch warstwach, tak aby tworzyty zwartg
catos¢ zabezpieczong dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunieciem lub uszkodzeniem.

Magazynowanie - Papa termozgrzewalna — pomieszczenie zamkniete, chronigce przed
zawilgoceniem, w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikow. Rolki papy nalezy uktadaé w stosy na
rownym i utwardzonym podfozu , w pozycji lezgcej rownolegle do siebie, nie wiecej niz w dwdch
warstwach. Stosy nie powinny zawieraé wiecej niz 1200 szt. rolek papy, a odlegto$¢ miedzy stosami
powinna wynosi¢ nie mniej niz 80 cm. - Roztwodr asfaltowy — w szczelnie zamknietych bebnach
metalowych , w pozycji stojgcej z dala od zrédta ognia i elementéw grzejnych, w warunkach
zabezpieczajgcych je przed nastonecznieniem i wptywami atmosferycznymi.

2.5.5. Wykonywanie robot

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt
uwzgledniajagcy wszystkie warunki, w jakich bedy wykonywane roboty a w szczegdlnosci
bezpieczenstwo pozarowe.

Wykonywanie robot.

1. Wyréwnanie potaci dachowych polega na likwidacji miejscowych zapadlin — po uprzednim
zlikwidowaniu pecherzy i oczyszczeniu powierzchni dachu - wykonaé¢ przy uzyciu mat
termozgrzewalnych, lub kilku warstw papy.

2. Papa nawierzchniowa mocowana do podtfoza z papy podktadowej za pomoca zgrzewania.

3. Pape przykleja sie za pomocg zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej warstwy papy
ptomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powtokowej.

4. Palnik powinien znajdowac sie w odlegtosci nie mniejszej niz 15cm od powierzchni papy; ptomienie
palnikdw powinny by¢ tak skierowane, aby réwnoczesnie podgrzewaty powtoke asfaltowa do jej
nadtapiania (pasmem szerokosci ok. 10cm na catej szerokosci wstegi) i powierzchnie izolowanego
podtoza (bezposrednio przed rozwijang pap3).

5. Fragment wstegi papy z nadtopiong powtoky asfaltowg nalezy natychmiast docisngé¢ watkiem o
dtugosci rownej szerokosci pasma papy.

6. Szerokos¢ zaktadow papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna
wynosi¢ minimum 10cm.

7. Renowacja koryt polega na zerwaniu wszystkich warstw papy i demontazu wpustu dachowego
oraz na ponownym utozeniu na betonowej konstrukcji dwdch warstw papy, wyprofilowaniu koryta z
zapewnieniem sptywu wody opadowej do nowego zamontowanego wpustu dachowego.
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8. Na kazdy palnik gazowy do podgrzewania papy nalezy zabezpieczyé dwie gasnice zawsze
zlokalizowane w poblizu Zzrédta ognia i gotowe do uzycia.

2.5.6. Kontrola jakosci roboét

Kontrola jakosci materiatéw

1. Dostarczone na budowe elementy i materiaty powinny bys odebrane przez Inspektora Nadzoru
pod wzgledem: - zgodnosci z zatozong technologia wykonania robdt, - pod wzgledem stanu
fizycznego i technicznego (okres waznosci produktu, uszkodzenia mechaniczne, itp.),

2. Do kazdej partii dostarczonych elementéw i materiatéw powinno by¢ dotgczone przez producenta
zaswiadczenie o jakosci, stwierdzajgce, ze odpowiadajg one wymaganiom technicznym podanym w
odpowiednich swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

3. Elementdw i materiatéw nie spetniajgcych tych wymagan nie nalezy wbudowywac w obiekty.
Kontrola wykonania robdt

1. Sprawdzeniu podlega jakos$¢ i zgodnosé, z przyjetg technologia, zastosowanych materiatow.
2. Prawidtowos$¢ osadzenia wpustow odwadniajgcych nalezy sprawdzi¢ wzrokowo.

3. Prawidtowosci wyklejenia papg elementéw pionowych taczacych sie z dachem i przechodzacych
przez dach: - nalezy je wyklei¢ papg na wysoko$¢ minimum 15cm od poziomu gornej warstwy
pokrycia dachu.

4. Sprawdzenie prawidtowosci spadkdéw i szczelnosci pokrycia papowego nalezy przeprowadzac
jedynie w wybranych przez komisje miejscach szczegdlnie narazonych na zatrzymanie i przeciekanie
wody. Jezeli nie ma warunkdw, aby sprawdzenie to przeprowadzi¢ po deszczu , to nalezy wybrane
miejsce poddacd przez 15 minut dziataniu strumienia wody z weza.

5. Inne badania sprawdzajgce, uzgodnione z Inspektorem Nadzoru.

6. Odbiory czesciowe lub konicowe pokrycia z papy mozna wykonywac¢ po minimum 24 godz. od
chwili utozenia papy.

2.5.7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa Jednostkg obmiarowa robdt remontu dachu jest [m?]

2.5.8. 8. Odbidr robot
Zgodnos¢ robdt z przyjetg technologia i Specyfikacjg Roboty powinny byé wykonane zgodnie z
zatozeniami przyjetej technologii, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.

Odbidr czesciowy

1. Odbiory czesciowe dokonywane powinny by¢ po zakonczeniu kolejnych etapéw wykonanych robdt
pokrywczych.

2. Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie: - podtoza - doktadnosci zagruntowania
podtoza - jakosci zastosowanych materiatéw - doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw
pokrycia - doktadnosci wykonania elementow obrébek i ich potgczenia z pokryciem.
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Odbidr koricowy
Badania koricowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu robét, po deszczu.

1. Odbidr koncowy powinien polega¢ na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i
obrdbek ich pofaczenia z urzadzeniami odwadniajgcymi oraz sprawnosci odprowadzanie wad
opadowych

2. Oceny technicznej robét nalezy dokonac w oparciu o odbidr koricowy przeprowadzony komisyjnie.

3. Do odbioru koncowego nalezy przedstawi¢ wyniki wszystkich odbiorow czesciowych oraz obmiar
wykonanych robdt i kosztorys powykonawczy.

2.5.9. Podstawa ptatnosci
Zgodne z umowa miedzy Stronami

2.5.10. Przepisy zwigzane
¢ PN-B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Badania.

¢ PN-B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze

e PN-B-27618 Papa asfaltowa zgrzewana na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i
welonu szklanego.

¢ PN-B-24622 Roztwoér asfaltowy do gruntowania.

3. ROBOTY WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH
(45400000-1)

3.1. INSTALOWANIE DRZWI | OKIEN, | PODOBNYCH ELEMENTOW

(Kod CPV 45421100-5)

3.1.1. Wstep

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
zwigzanych montazem stolarki otworowej.

3.1.2. Materiaty

Drzwi powinny posiada¢ wtasciwosci okreslone wg normy PN-EN 14351-1+A1:2016-10. Okna
rozmieszczac zgodnie z dokumentacjg graficzng i zestawieniem stolarki okiennej.

3.1.2.1. Drzwi zewnetrzne

Drzwi zewnetrzne aluminiowe, nalezy stosowac drzwi o parametrach takich samych lub lepszych niz
podane w Specyfikacji. Drzwi zewnetrzne aluminiowe o profilu nie mniejszym niz 78 mm a wktadka
termiczng. Szklenie U<=0,7 [W/m2K], P2. Drzwi wyposazy¢ w zamek patentowy klamke,
samozamykacz.

| 36



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT REMONTU DACHU, ZADASZENIA ORAZ EONSTRUCTOE

NAWIERZCHNI PRZED BUDYNKIEM MIEJSKIE) SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 9 IM. MARII KONOPNICKIEJ
W KNUROWIE

Drzwi rozmieszczaé zgodnie z dokumentacjg graficzng i zestawieniem stolarki drzwiowe;.

Wymiary, rodzaj drzwi i ich rozmieszczenie zgodnie z dokumentacjg graficzna.

3.1.3. Sprzet

Roboty wykonywane recznie. Roboty mozna wykonywacé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora.

3.1.4. Transport

Transport zdemontowanej stolarki okiennej dowolnymi sSrodkami transportu. Nowa stolarka okienna
powinna by¢ pakowana, przechowywana i transportowana zgodnie z PN-B-05000:1996.

Do dostarczanej odbiorcy stolarki powinna by¢ dotgczona informacja zawierajgca, co najmniej
nastepujgce dane:

nazwe i adres producenta,

nazwe systemu

dane identyfikujgce oszklenie oraz okreslajgce wspotczynnik przenikania ciepta i klase akustyczng
nr Aprobaty Technicznej

nr dokumentu dopuszczajgcego do obrotu i stosowania w budownictwie

Znak budowlany.

Sposdb oznaczania wyrobu znakiem budowlanym powinien by¢ zgodny z rozporzadzeniem Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow dopuszczanych do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U.z 1998 r., nr 113, poz. 728).

3.1.5. Wykonanie robot

Roboty nalezy wykona¢ przed wykonaniem ocieplenia $cian oraz przed rozpoczeciem robdt
zwigzanych z wykonczeniem wnetrz.

Przed przystgpieniem do montazu okien nalezy zapoznac sie z instrukcjg montazu. Okna powinny
pozostawac w oryginalnym opakowaniu do czasu montazu. Okna wewnetrzne nalezy montowaé w
pomieszczeniach z wykonczonymi $cianami i podiogami (tynkowanie, wylewanie posadzek,
malowanie, kafelkowanie itp.). Przed montazem nalezy sprawdzi¢ wszystkie elementy pod katem
wystepowania wad ilosciowych i jakosciowych.

W celu zainstalowania okien zewnetrznych nalezy najpierw przygotowa¢ otwdér w murze tzn.
wyrownac i oczysci¢ z wszelkich zanieczyszczen. Elementy okien nalezy rozpakowad i utozy¢ na czystej
powierzchni w bezposrednim sgsiedztwie otworu okiennego.

Okno zewnetrzne montuje sie na wspornikach gtéwnych (konsolach nosnych), bocznych i gérnych.
Punty mocujgce rozmiescic w taki sposdb, aby odstep pomiedzy poszczegdlnymi kotwami wynosit
maksymalnie 50 cm. Maksymalna odlegtos¢ od naroznika zewnetrznego do naroznika zewnetrznego
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ramy okienny dla konsoli dolnych wynosi 7cm. Konsole nosne majg by¢ mocowane na licu muru.
Wsporniki boczne montuje sie z boku i u géry otwordow okiennych. Na konsolach mozna umiescic¢
wsporniki wysokosci, ktére podpierajg rame i pozwalajg je wypoziomowadé. Rodzaj i rozmiar konsoli
zalezy od materiatu, z ktorego zbudowana jest Sciana, odlegtosci, na jakg bedzie wysuniete okno oraz
od jego ciezaru. Profil okna przykreca sie do konsoli za pomocg wkretéw lub dybli. Styk okna i muru
wypetni¢ pianka poliuretanowg oraz uszczelni¢ dodatkowo tasmg lub folig paroszczelng od strony
whnetrza budynku i tasmga lub folig paroprzepuszczalng po stronie zewnetrznej.

Okna wewnetrzne mocuje sie do profili aluminiowych, ktérych przebieg na podtogach, Scianach i
sufitach musi by¢ wyznaczony i ktére muszg by¢ odpowiednio zamontowane wkretami lub kotkami.
Okna mocuje sie do tych profili wkretami.

Okna odpowietrzajgce mocuje sie bezposrednio do stalowej konstrukcji swietlika dachowego za
pomocg wkretow. Maksymalny rozstaw wkretéw wynosi 200 mm.

3.1.6. Kontrola jakosci robét

Badanie materiatow nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zatgczonych zaswiadczen iatestow
stwierdzajgcych zgodnos$¢ uzytych materiatdéw z wymaganiami technicznymi i normami. Nalezy
sprawdzi¢ wizualnie jako$¢ powtok wykonczeniowych oraz tolerancje wymiarowe.

Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzi¢ wymiary otwordw, czy majg wymiary z odpowiednig
tolerancjg. Doktadnos¢ wymiaréw elementow do wbudowania nalezy mierzy¢ z doktadnoscig | mm.
Niedopuszczalne sg btedy ksztattu jak nieréwnolegtosé, nieprostopadtosé, lub wichrowatosé. Szyby
nie mogg by¢ porysowane, lub zanieczyszczone.

Po zamontowaniu nalezy sprawdzi¢ przez kilkakrotne otwarcie i zamkniecie dziatanie mechanizmow
mocujacych. Tarcie elementdéw o siebie, lub zbyt duze szczeliny nie mogg by¢ akceptowane.
Zamkniete skrzydta drzwiowe i okienne powinny dobrze przylegac do osScieznicy. Stolarka powinna sie
lekko otwierac i zamykac.

3.1.7. Obmiar robét

Zgodnie z przedmiarem robét.

3.1.8. Odbior robot

W trakcie odbioru roboét nalezy sprawdzic:
e staniwyglad osciezy pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania
e rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposob osadzenia elementéw

e uszczelnienie przestrzeni miedzy osciezami ($ciang) i wbudowanym elementem pod
wzgledem cieplnym i przenikania wody opadowej

e staniwyglad wykonczenia wbudowanych elementéow na zgodnos¢ z dokumentacja
e prawidtowos¢ dziatania czesci ruchomych elementu,

e szczelno$¢ wbudowanego elementu na infiltracje powietrz i przenikanie wody opadowej
przez element.
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3.1.9. Podstawa ptatnosci

Zgodnie z umowag pomiedzy stronami.

3.1.10. Normy i przepisy zwigzane

e  PN-B-05000: 1996 Okna i drzwi Pakowanie, przechowywanie i transport

e PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi -- Przepuszczalnosé powietrza -- Metoda badania

e PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi -- Przepuszczalno$é powietrza -- Klasyfikacja

e  PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi -- Odpornos¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie -- Metoda
badania

e  PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi -- Odpornos$¢ na obcigzenie wiatrem -- Klasyfikacja

e  PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi -- Trwatos¢ mechaniczna -- Wymagania i klasyfikacja

e PN-EN 13049:2004 Okna -- Uderzenie ciatem miekkim i ciezkim -- Metoda badania,
wymagania dotyczgce bezpieczenstwa i klasyfikacja

e  Certyfikaty dopuszczajgce do obroty materiatami w budownictwie

e Aprobaty techniczne dla zastosowanych elementéw

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, tom Il Roboty
instalacji sanitarnych i przemystowych. Arkady 1988 r.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych, tom |
Budownictwo ogdlne. Arkady 1988 r.

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.
w sprawie systemdw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania
wyroboéw dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie

3.2. ROBOTY ELEWACYINE
(Kod CPV 45443000-4)

3.2.1. Wstep

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt

zwigzanych montazem ptyt HPL na zadaszeniu.

3.2.2. Materiaty
Plyty HPL

Ptyty HPL 8 mm , w kolorze zielonym (do uzgodnienia z Zamawijacym) mocowane za pomocg
systmeu aluminiowego. Klasa pozarowa NRO oraz wg. EN 13501-1 Klasa B-s1, dO

Podkonstrukcja nosna

Systemowe rozwigzanie aluminiowe profile wedtug . Kasety zawieszane na bolcach ze stali
nierdzewnej. Panele mozna tgczy¢ ze sobg lub taczyé z innymi materiatami za pomocg nitéw
typowych dla konstrukcji aluminiowych.

Akcesoria

Wszystkie akcesoria powinny by¢é wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan jak dla
ksztattownikdw stalowych. Akcesoria dobra¢ wedtug zalecen producenta.
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Logo
Logo : lico i boki wykonane DIBOND, plexi, lub PCW. Montowane na dystansach do elewacji budynku.

3.2.3. Sprzet

Roboty wykonywane recznie. Roboty mozna wykonywacé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora.

3.2.4. Transport i sktadowanie

Wykonawca ma obowigzek przestrzegania warunkéw transportu i przechowywania materiatéw
zalecanych przez producenta. Chronié¢ przed wilgocig oraz uszkodzeniami mechanicznymi.

e Panele nalezy przechowywac w suchym, czystym pomieszczeniu, w temperaturze powyzej 0
°C.

e Palety i panele nalezy umiesci¢ na rownym podtozu gwarantujgcym petne podparcie.
e W miare mozliwosci, przechowywac panele w zamknietym oryginalnym opakowaniu.
e Nalezy zapobiegac wytworzeniu sie warstwy wilgoci pomiedzy panelami.

e Nie wolno umieszczaé zadnych nieodpornych na wilgo¢ warstw materiatu (papieru) pomiedzy
panelami.

e Uktfadaé panele ptasko, na sobie.
e Unika¢ pozostawiania miedzy panelami szczelin

3.2.5. Wykonanie robét

Nagrzewanie sie panelu max. 70 °C Zaktadana temperatura montazu 20 °C Rdznica temperatur A t =
50 °C. W przypadku podkonstrukcji aluminiowej mozna przyjg¢ réznice temperatur 10°C

Przestrzen wentylacyjna i wentylacja

Aby utrzymac ciggta wentylacje za powierzchnig ptyt zaleca sie utrzymanie szczeliny pomiedzy ptytg a
warstwg izolacji termicznej o szerokosci od 20 do 50 mm, co pozwoli na przeptyw powietrza
pomiedzy wlotami i wylotami wentylacyjnymi. Powierzchnia wlotéw i wylotéw elewacyjnych musi
wynosi¢ przynajmniej 50 cm? na 1 m.b. elewacji. Szczelina wentylacyjna oraz wloty i wyloty
wentylacyjne muszg zosta¢ dobrane zgodnie ze stosownymi normami i przepisami prawa
budowlanego.

Dylatacje pomiedzy ptytami

Ze wzgledu na to, ze wymiary oktadziny mogg ulega¢ zmianom na skutek zmian wilgotnosci i
temperatury otoczenia, montaz ptyt nalezy przeprowadzi¢ w sposdb umozliwiajgcy te zmiany po

instalacji. Ta cecha ogranicza maksymalne wymiary formatek mozliwe do instalacji oraz powoduje, ze
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wokot kazdej montowanej formatki nalezy pozostawi¢ wolng przestrzen (szczeline dylatacyjng)
umozliwiajgcg swobodng prace ptyty. Szczegdtowe wytyczne znajdujg sie w instrukcjach producenta.

Podkonstrukcja nos$na

Panele nalezy montowaé na aluminiowej podkonstrukcji nosnej o wystarczajgcej wytrzymatosci i

niezmiennej trwatosci. Montaz powinien zosta¢ przeprowadzony zgodnie z wytycznymi producenta .

3.2.6. Kontrola jakosci robot

Kontrola winna przebiegac zgodnie z zasadami ogdélnymi podanymi w ST a sprawdzenie i odbiér robdt

winny by¢ wykonane zgodnie z odpowiednimi normami.

3.2.7. Obmiar robét

Zgodnie z przedmiarem robét.

3.2.8. Odbidr robot

Do odbioru roboét przystgpi¢ mozna po zakonczeniu wszystkich robdt zwigzanych z montazem ptyt.

3.2.9. Podstawa ptatnosci

Zgodnie z umowag pomiedzy stronami.

3.2.10. Przepisy zwigzane

Dokumenty techniczne producenta systemu.
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