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I. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania 

i odbioru robót do projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pt. ” REMONTU DACHU, 

ZADASZENIA ORAZ NAWIERZCHNI PRZED BUDYNKIEM MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 IM. 

MARII KONOPNICKIEJ W KNUROWIE” 

1.2. Zakres robót budowlanych, prace towarzyszące i roboty tymczasowe 
A.  PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ       45100000-8 

 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIÓRKI OBIEKTÓW  
BUDOWLAYCH; ROBOTY ZIEMNE      45110000-1 

 
B. ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH  

LUB ICH CZĘŚCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ    45200000-9 

 DROGI PIESZE        45233260-9 

 INSTALOWANIE RUR SPUSTOWYCH                 45332300-6 

 USZCZELNIANIE – OBRÓBKI BLACHARSKIE              45261420-4 

 WZNOSZENIE KONSTRUKCJI ZE STALI KONSTRUKCYJNEJ   45262400-5 

 ROBOTY W ZAKRESIE WYKONYWANIA POKRYC  DACHOWYCH   45261210-9 
    

 
C. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH   45400000-1   
 

 INSTALOWANIE OKIEN I DRZWI      45421100-5 

 ROBOTY ELEWACYJNE        45443000-4 
 

1.3. Określenia podstawowe 
Ilekroć w ST jest mowa o: 

1.4.1. obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt małej 
architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych; 

1.4.2. budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany 
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty 
i dach. 

1.4.3. budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, 
a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

1.4.4. robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające  
na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego; 

1.4.5. przebudowie – należy przez to rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których 
następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego,  
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z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, 
długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany 
charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego; 

1.4.6. remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej 
konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie 
pierwotnym; 

1.4.7. urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane  
z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu 
ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki; 

1.4.8. terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy; 

1.4.9. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł 
prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa 
rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót 
budowlanych. 

1.4.10. pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą  
na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa 
obiektu budowlanego; 

1.4.11. dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 
potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów,  
a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu; 

1.4.12. dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy  
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi; 

1.4.13. właściwym organie - należy przez to rozumieć organy administracji architektoniczno-
budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości 

1.4.14. wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć każdy wyrób lub zestaw wyprodukowany  
i wprowadzony do obrotu w celu trwałego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich częściach, 
którego właściwości wpływająna właściwości użytkowe obiektów budowlanych w stosunku  
do podstawowych wymagańdotyczących obiektów budowlanych 

1.4.15. organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie  
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa  
(Dz. U. z 2013 r. poz. 932 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 768); 

1.4.16. obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 
obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym 
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu; 

1.4.17. opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego  
za określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 
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1.4.18. dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

1.4.19. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona  
do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

1.4.20. rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru 
książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych 
robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze 
obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

1.4.21. laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej,  

zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych 
wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

1.4.22. materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również 
różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową 
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

1.4.23. odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami,  a jeśli granice tolerancji  nie zostały określone - z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.4.24. poleceniu Inspektora nadzoru - należy  przez to  rozumieć wszelkie polecenia  przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub 
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.25. projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 
autorem dokumentacji projektowej. 

1.4.26. rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie 
i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót 
budowlanych. 

1.4.27. części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego 
zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania 
i przekazania do eksploatacji. 

1.4.28. ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 
aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

1.4.29. grupach, klasach, kategoriach robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 
określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika 
Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 

1.4.30. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 
techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje 
techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. 
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości 
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wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, 
badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego 
obiektu. 

1.4.31. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawcę 
urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, 
przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. 
Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej 
obiektu budowlanego. 

1.4.32. istotnych wymaganiach - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia 
i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 

1.4.33. normach europejskich - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji 
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy 
europejskie (EN)"  lub „dokumenty  harmonizacyjne  (HD)", zgodnie z ogólnymi zasadami działania 
tych organizacji. 

1.4.34. przedmiarze robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych 
w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 
ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 
podstawowych. 

1.4.35. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania 
pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 

1.4.36. Wspólnym Słowniku Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz 
słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie 
z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu 
zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe 
z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie  Prawo  zamówień  publicznych   przewidziało  obowiązek 
stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 

1.4.37. Zarządzającym realizacją umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 
postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, 
upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym 
w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie  prawnie określony 
w przepisach). 

1.4.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.4.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację  
i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa 
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. 
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych  
do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca 
odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.4.2. Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną obliczenia i dokumenty, 
zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział  
na dokumentację projektową: 

 dostarczoną przez Zamawiającego,  

 sporządzoną przez Wykonawcę. 

 

1.4.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku 
rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 
wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian  
i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości 
liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową  
i ST. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe,  
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 
projektową lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 
zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
wykonawcy. 

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające,  
w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne 
środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 
w cenę umowną. 
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1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

 utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

 podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 
i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających 
ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

 lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

 środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

 możliwością powstania pożaru. 
 

1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych 
i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod 
jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie 
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 
nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.4.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia  
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od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 
przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie 
osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy 
i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie 
z poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa  
i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt  
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane  
do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

1.4.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej 
i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny 
za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, póz. 401) oraz Ministra Pracy  
i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy (Dz. U. Nr 169 póz. 1650). 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod  
i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych 
oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST w czasie 
postępu robót. 
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Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych 
(SST). 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione  
z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne  
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót 
i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy 
dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru 
i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, 
nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
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4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi  
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym  
w umowie. 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: projekt zagospodarowania placu budowy, który 
powinien składać się z części opisowej i graficznej, zawierać plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(plan bioz), sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 
sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, wykaz maszyn i urządzeń 
stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy  
do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń 
do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., sposób i procedurę 
pomiarów i badań (rodzaj i  częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) 
prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych 
elementów robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz  
za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami ST, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 
elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez 
Inspektora nadzoru.  

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu 
robót zostaną jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę  
na własny koszt. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, 
a także w normach i wytycznych. 
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Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe 
z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót 
zgodnie z dokumentacją projektową, ST. 

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

 organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót, 

 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
wykonywanych robót, 
 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i ST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST. W przypadku, gdy 
nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy 
w celu ich inspekcji. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 
Wykonawca. 

6.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
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Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników 
badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, 
na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor 
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku, całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.4. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które spełniają wymagania: 

 rozporządzenia (UE) Nr 305/2011 – w odniesieniu do wyrobów budowlanych objętych 
normami zharmonizowanymi w rozumieniu tego rozporządzenia lub zgodnych z wydanymi 
dla nich europejskimi ocenami technicznymi, 

 ustawy o wyrobach budowlanych (2), z aktami wykonawczymi – w odniesieniu  
do określonych wyrobów budowlanych (zob. odpowiedź na pytanie 3.1.1), 

 rozporządzenia (UE) 2019/515 (3) i art. 5 ust. 3 ustawy o wyrobach budowlanych –  
w odniesieniu do wyrobów budowlanych, które zostały zgodnie z prawem wprowadzane  
do obrotu w innym państwie członkowskim lub w Turcji, i jednocześnie nie są objęte 
zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi, o których mowa w rozporządzeniu (UE)  
Nr 305/2011. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jedno-znaczny jej cechy.  

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.5. Dokumenty budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku 
budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 
pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
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Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

 uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości 
i harmonogramów robót, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 
w robotach, 

 uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 
i ostatecznych odbiorów robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed  
i w trakcie wykonywania robót, 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych  
badań z podaniem kto je przeprowadzał, 

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 

 inne istotne informacje o przebiegu robót. 
 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy,  wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do stosunkowania się. Projektant 
nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

Pozostałe dokumenty budowy. Do dokumentów budowy zalicza się, również, następujące 
dokumenty: 

 pozwolenie na budowę, 

 protokoły przekazania terenu budowy, 

 umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

 protokoły odbioru robót, 

 protokoły z narad i ustaleń, 

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
Przechowywanie dokumentów budowy. Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie 
budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane  
do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.  

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym  
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 
dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 
przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy  
lub w innym czasie określonym w umowie. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych  
i w przedmiarach robót. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi 
w dokumentacji projektowej i kosztorysowej przedmiarze robót. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót. 

7.4. Uwagi i zasady wdrażania 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom ST. 
Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 odbiorowi instalacji i urządzeń technicznych, 

 odbiorowi częściowemu, 

 odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

 odbiorowi po upływie okresu rękojmi 
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 odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

8.1.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 
robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego 
dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy 
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia 
o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

8.1.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

8.1.3. Odbiór ostateczny (końcowy) 

8.1.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu  
do zakresu (ilości) oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach  umowy,  licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa 
w punkcie 8.1.3.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem 
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tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną 
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.1.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 dokumentację powykonawczą tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

 szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy  
i ew. uzupełniające lub zamienne), 

 protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

 protokoły odbiorów częściowych, 

 recepty i ustalenia technologiczne, 

 dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST 
i programem zapewnienia jakości (PZJ), 

 deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  wbudowanych   materiałów,   certyfikaty  
na  znak bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione  
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi  
ich wykonanie. 

8.1.3.3. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zgodnie z umową między stronami. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Ustawy 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 
207,z późn. zm.). 

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, póz. 
177). 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. 
U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229). 

 Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, póz. 1321 z 
późn. zm.). 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, póz. 627 
z późn. zm.). 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004r. 
Nr 204, poz. 2086). 

10.2. Rozporządzenia 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów 
oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem 
CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia 
polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich 
aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub 
zmiany (Dz. U. Nr 209, póz. 1780). 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 
1650). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 
47, poz. 401). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa  
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz. U. Nr 202, póz. 2072). 

 Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia  11  sierpnia 2004 r. - w sprawie 
sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, póz. 2041). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, póz. 2042) 
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10.3. Inne dokumenty i instrukcje 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom l, II, 
III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.  Instytut Techniki 
Budowlanej, Warszawa 2003. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek 
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001 

 

II.  CZĘŚĆ ZASADNICZA 

1. PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 
(Kod CPV 45100000-8) 

1.1. ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ; 
ROBOTY ZIEMNE 

(Kod CPV 45110000-1) 

1.1.1. Wstęp 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z rozbiórką 
poszczególnych elementów obiektu: 

 Demontaż pokrycia popowego. 

 Demontaż obróbek blacharskich. 

 Demontaż zadaszenia. 

 Demontaż nawierzchni drogowej i podbudów. 

 Demontaż stolarki otworowej. 

Gruz z robót rozbiórkowych należy sukcesywnie wywozić z placu budowy i poddać utylizacji.  
Zabrania się zrzucania gruzu z dachu bezpośrednio na teren. Do zrzucania gruzu z dachu należy użyć 
rury do gruzu. 

1.1.2. Materiały 
Nie przewiduje się zastosowania materiałów budowlanych do robót rozbiórkowych. 

1.1.3. Sprzęt 
Roboty rozbiórkowe prowadzić ręcznie, przy użyciu narzędzi pneumatycznych lub elektrycznych. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST, lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, 
w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez Inspektora nadzoru.  

1.1.4. Transport 
Transport gruzu za pomocą dowolnych środków transportowych, zaakceptowanych przez Inwestora. 
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1.1.5. Wykonanie robót 
Roboty rozbiórkowe powinny być wykonane na podstawie dokumentacji projektowej.  

Roboty rozbiórkowe prowadzić ręcznie przy użyciu narzędzi pneumatycznych lub elektrycznych. Gruz 
usuwać natychmiast, nie dopuszczając do jego pryzmowania. Zabrania się demontażu odcinków ścian 
przez zawalanie. Gruz z robót rozbiórkowych należy spryzmować, a następnie wywieźć z placu 
budowy i poddać utylizacji. Zabrania się zrzucania gruzu z dachu bezpośrednio na teren. Do zrzucania 
gruzu z dachu należy użyć rury do gruzu. 

Gruz należy składować bezpośrednio w pojemnikach transportowych, a następnie po zapełnieniu 
pojemnika wywieźć z placu budowy i poddać utylizacji. 

Transport gruzu na poziomie dachu za pomocą prowadzić za pomocą taczek lub innych ręcznych 
wózków jezdnych. Do transportu materiałów oraz do usuwania gruzu zaleca się zastosowanie drabin  
z windą. Możliwym jest również do zrzutu gruzu użyć zsypu do gruzu w postaci rękawa. 
Niedopuszczalne jest  swobodne przemieszczanie się zsypu co mogło by uszkodzić elewację budynku. 
Zastosowanie zsypu wymaga wykonanie dodatkowego zabezpieczenia przed przesuwem np. poprzez 
przytwierdzenie do rusztowania tymczasowego czy też drabiny transportowej. 

1.1.6. Kontrola robót 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej 
specyfikacji. Kontrola wykonania robót rozbiórkowych powinna być przeprowadzona przez 
Inspektora nadzoru przed przystąpieniem do wykonania robót pokrywczych. Przed przystąpieniem do 
prac  wykonawca robót zobowiązany jest do przygotowania dokumentacji zdjęciowej stanu 
technicznego elementów dachowych w tym na sąsiadującym obiekcie oraz stanu elewacji oraz placu 
roboczego. W przypadku nieprzewidzianych uszkodzeń Wykonawca robót zobowiązany jest do ich 
naprawy na koszt wałsny. 

1.1.7. Obmiar robót 
Jednostką obmiaru robót rozbiórkowych zgodna z jednostką obmiarową zamieszczoną w przedmiarze 
robót. Do obliczenia ilości przedmiarowej przyjmuje się ilość konstrukcji wg dokumentacji 
projektowej.  

1.1.8. Odbiór robót 
Odbiór polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości  
i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 
fakcie Inspektora nadzoru. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. Odbioru 
ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, 
komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 
uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 
poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

1.1.9. Podstawa płatności 
Zgodnie z umową między stronami 

1.1.10. Przepisy związane 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
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2. ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW 
BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ I 
WODNEJ 
(kod CPV 45200000-9) 

 

2.1. DROGI PIESZE I DOJAZDY 
(45233260-9) ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE DRÓG PIESZYCH 

2.1.1. WSTĘP 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej.  

 

2.1.2. MATERIAŁY 
 

Obrzeża chodnikowe (6 x 20 x 100 cm)  

Wytrzymałość na ściskanie - nie mniejsza niż 50 MPa badana wg PB-TW-01/96.  

 Nasiąkliwość - nie większa niż 5 %, badana wg PN-88/B-06250.  

 Mrozoodporność - F125 badana wg PN-88/B-06250.  

 Odporność na ścieranie na tarczy Boehmego - do 3,5 mm wg PN-84/B-04111, 

 Niedopuszczalne jest występowanie szczerb i uszkodzeń krawędzi ograniczających 
powierzchnie licowe, zaś dla pozostałych krawędzi i naroży dopuszcza się występowanie najwyżej 
dwóch uszkodzeń o maksymalnej długości 30 mm i głębokości 8 mm.     

Kruszywo łamane zwykłe-tłuczeń i kliniec, wg PN-B-11112/15/ 

 Klasa i gatunek kruszywa, w zależności od kategorii ruchu, powinna być zgodna 
z wymaganiami normy PS-S-96023/20/. 

 Dla dróg obciążonych ruchem: 

Średnim i lekkośrednim - kruszywo klasy co najmniej II gatunek 2, 

Lekkim i bardzo lekkim - kruszywo klasy II lub III, gatunek 2  

Wymagania dla tłucznia i klińca klasy II i III według PN-B-11112/  

Wymagania dla tłucznia i klińca gatunku 2, według PN-B-11112/15/ 

Betonowa kostka brukowa o grubości 6cm, 8cm 

 Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej jest posiadanie atestu 
dla danego wyrobu, wydanego przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów lub Instytut Techniki 
Budowlanej. Struktura wyrobu powinna być zwarta bez rys, pęknięć. 
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 Kostki betonowe powinny być składowane w pozycji jak przy ich transporcie, 

 Do partii kostek sprowadzonej przez Wykonawcę dołączone powinno być świadectwo 
dopuszczenia lub inny dokument potwierdzający jej jakość na podstawie przeprowadzonych badań. 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez 
pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu. 

 Wymiary - dopuszczalne odchyłki wymiarów wynoszą  3 mm dla długości i szerokości oraz  5 
mm dla wysokości, 

 Wygląd zewnętrzny: 

 Zwarta struktura, jednorodna tekstura powierzchni licowej, na bocznych powierzchniach 
mogą występować pory uwarunkowane produkcją, które nie wpływają na wartość użytkową, 
wklęsłość, wypukłość oraz wichrowatość powierzchni licowej nie powinna przekraczać 2 mm przy 
grubości elementu < 8 cm i 3 mm przy grubości > 8 cm, niedopuszczalne jest występowanie szczerb i 
uszkodzeń krawędzi ograniczających powierzchnie licowe, zaś dla pozostałych krawędzi i naroży 
dopuszcza się występowanie najwyżej dwóch uszkodzeń o maksymalnej długości 30 mm i głębokości 
8 mm, mogą występować wypływki, zaciągi blisko powierzchni licowej lub spodniej, jeżeli są łatwe do 
usunięcia i nie przeszkadzają przy układaniu. 

 Wytrzymałość na ściskanie - nie mniejsza niż 50 MPa badana wg PB-TW-01/96,   

 Nasiąkliwość - nie większa niż 5 %, badana wg PN-88/B-06250,  

 Mrozoodporność - F125 badana wg PN-88/B-06250,  

 Odporność na ścieranie na tarczy Boehmego - do 3,5 mm wg PN-84/B-04111,   

 O spełnieniu kryteriów normowych jednoznacznie stanowią wyniki badań laboratoryjnych. 
Jednakże pobieżną ocenę jakości kostek brukowych możemy dokonać we własnym zakresie na 
podstawie ich wyglądu i prostych prób. Prawidłowo wykonane kostki powinny:  

- mieć zamknięte, uszczelnione zaczynem cementowym powierzchnie zewnętrzne, charakterystyczne 
ślizgi na powierzchniach bocznych i kawerny zgodnie z aprobatą oraz gęsią skórkę na powierzchniach 
licowych,  

- wykazywać stosunkowo niewielkie podciąganie kapilarne po częściowym zanurzeniu w wodzie, nie 
powinny chłonąć wody jak przysłowiowa gąbka,  - "dzwonić" po uderzeniu jedna o drugą 

 

2.1.3. SPRZĘT  
 Sprzęt niezbędny do ułożenia podbudowy to walec statyczny samojezdny, samochód 
samowyładowczy do transportu kruszywa. Dodatkowo niezbędny jest drobny sprzęt ręczny, taki jak 
łopaty itp.   

 Do układania obrzeży chodnikowych oraz kostki brukowej poza drobnym sprzętem ręcznym 
przydatne są takie urządzenia jak piły do przycinania elementów betonowych, kleszcze do 
podnoszenia krawężników oraz betoniarka do wykonywania betonu pod ławy betonowe.  
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2.1.4. TRANSPORT  
 Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 
przez Inżyniera, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem, segregacją, itp. 

 Elementy galanterii betonowej należy transportowa za pomocą transportu kołowego. 
Materiał powinien być dostarczany na plac budowy w oryginalnych opakowaniach ułożonych na 
paletach. Dostarczony materiał musi posiada niezbędne certyfikaty i aprobaty dopuszczające go do 
stosowania w budownictwie. 

2.1.5. WYKONANIE ROBÓT 
 

Przygotowanie podłoża 

 Podłoże pod schody terenowe powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi 
spadkami podłużnymi i poprzecznymi nawierzchni oraz zagęszczone. Wskaźnik zagęszczenia podłoża 
powinien być nie mniejszy od 1,0 – dla parkingów i dróg dojazdowych 

 Dopuszczalne tolerancje dla głębokości wykonanego wykopu wynoszą - 2, + 1 cm. Dla 
szerokości dopuszczalne tolerancje wynoszą ± 5 cm. Profilowanie i zagęszczenie podłoża powinno 
nastąpić bezpośrednio przed rozpoczęciem układania warstw nawierzchni. Po wyprofilowanym 
zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany nie związany z wykonywaniem 
warstwy konstrukcyjnej nawierzchni. Jeśli dokładność mechanicznego wykonania poziomów nie jest 
wystarczająca, ostateczne profilowanie należy wykonać ręcznie. 

Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa 

 Kruszywo powinno być rozkładane w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków 
i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po 
jej zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnięto grubość projektowaną. 

 Zagęszczenie nawierzchni o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od 
dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej 
krawędzi. Zagęszczanie można zakończyć, gdy przed kołami walca przestają się tworzyć fale, a ziarno 
tłucznia pod naciskiem koła walca nie wtłacza się w nawierzchnie, lecz miażdży się na niej. 

  W czasie zagęszczania walcem gładkim zaleca się skraplać kruszywo wodą tak często, aby 
było stale wilgotne, co powoduje, że kruszywo mniej się kruszy, mniej wyokrągla i łatwiej układa 
szczelnie pod walcem. Zagęszczenie można uważać za zakończone, jeśli nie pojawią się ślady po 
walcach i wybrzuszenia warstwy kruszywa przed walcami. 

 W przypadku zagęszczania kruszywa sprzętem wibracyjnym (walcami wibracyjnymi o nacisku 
jednostkowym wału wibrującego, co najmniej 18 kN/m2 lub płytowymi zagęszczarkami wibracyjnymi 
o nacisku jednostkowym, co najmniej 16 kN/m2), zagęszczenia należy przeprowadzać według zasad 
podanych dla walców gładkich, lecz bez skraplania kruszywa wodą. Liczbę przejść sprzętu 
wibracyjnego zaleca się ustalić na odcinku próbnym. 

Układanie kostki brukowej 

 Przy układaniu kostki brukowej należy stosować wiązanie. Grubość podsypki pod kostkę po 
zagęszczeniu powinna wynosić 3 cm. Podsypka powinna być zagęszczona i wyprofilowana Kostkę 
układa się na uprzednio przygotowanej i zagęszczonej podsypce piaskowej w taki sposób, aby 
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szczeliny między kostkami wynosiły 2÷3 mm. Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem 
lub innym materiałem dostępnym na rynku (proszek, masa w kolorze kostki) zaakceptowanymi przez 
Inwestora. Następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub 
mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. Do ubijania stosuje się wibratory płytowe z 
osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie 
należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku 
poprzecznym kształtek. Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić spoiny piaskiem i zamieść 
nawierzchnie. 

 Dopuszczalne odchylenie wysokości pomiędzy płaszczyznami sąsiadujących dwóch kostek- 
nie może przekraczać 2 mm. Elementy betonowe na łukach należy tak układać, aby spoiny rozszerzały 
się wachlarzowe, jednak nie były szersze niż 9 mm. Po ułożeniu kostki, spoiny należy zamulić 
piaskiem na pełną grubość elementu. Ułożoną nawierzchnię należy zagęścić wibratorami płytowymi z 
osłoną gumową lub z tworzywa sztucznego. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi niższej w 
kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. 

2.1.5.1. Układanie obrzeży chodnikowej 
 Do obramowania nawierzchni chodników stosować obrzeża betonowe 6x20x100 cm na 
warstwie 10 cm podsypkipiaskowej. 

2.1.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 Kontrola jakości polega na sprawdzeniu dostarczonego materiału. Materiał powinien posiada 
niezbędne aprobaty. Ocenie podlega również sposób ułożenia tj. Wykonanie ławy, ustawienie 
elementów.  

 Sprawdzenie polega na stwierdzeniu zgodności z Dokumentacja Projektową i ST. 

 W czasie robót przy budowie nawierzchni tłuczniowej należy kontrolować z częstotliwością 
podaną poniżej, następujące właściwości: 

a) uziarnienie kruszywa, zawartość zanieczyszczeń obcych w kruszywie, ziaren nieforemnych w 
kruszywie co najmniej l raz na dziennej działce roboczej, z tym, że maksymalna powierzchnia 
nawierzchni przypadająca na jedno badanie powinna wynosić 600m2. 

b) ścieralność kruszywa, nasiąkliwość kruszywa, odporność kruszywa na działanie mrozu - przy każdej 
zmianie źródła pobierania materiałów, 

c) wilgotność kruszywa kontroluje się po rozłożeniu, bezpośrednio przed przystąpieniem do 
zagęszczania. 

 Próbki do badania powinny być pobierane, przez Wykonawcę w obecności Inżyniera, w 
sposób losowy z rozłożonej warstwy przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na bieżąco 
przekazywane Inżynierowi. 

 Badania pełne kruszywa powinny być wykonane przez Wykonawcę z częstotliwością 
gwarantującą - zachowanie jakości robót i zawsze w przypadku zmiany źródła pobierania materiałów 
oraz na polecenie Inżyniera. 

 Grubość warstwy wykonawca powinien mierzyć natychmiast po jej zagęszczeniu, co najmniej 
w dwóch losowo wybranych punktach na każdej dziennej działce roboczej i nie rzadziej niż w jednym 
punkcie na 400 m2 powierzchni. Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości nawierzchni nie 
powinny przekraczać ± 10%. 
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 Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją 
± 0,5%. 

 Rzędne wysokościowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Różnice pomiędzy 
rzędnymi wysokościowymi nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać = 1 cm. 

Pomiary nośności nawierzchni tłuczniowej należy wykonać płytą o średnicy 30 cm. zgodnie z PN-
64/8931-02/237. Pomiar należy wykonać według zaleceń Inżyniera. Wymaga się, aby wtórny moduł 
odkształcenia zmierzony płytą był nie mniejszy niż 100 MPa. Zagęszczenie nawierzchni należy uznać 
za prawidłowe wtedy, gdy stosunek wtórnego modułu odkształcenia do pierwotnego, mierzony przy 
użyciu płyty o średnicy 30 cm  jest nie większy od 2,2. 

Kostka brukowa 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na 
sprawdzeniu: 

 pomierzenie szerokości spoin, 

 sprawdzenie prawidłowości wykonania spoin, 

 sprawdzenie prawidłowości ubijania ( wibrowania), 

 sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 

Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę 
punkty charakterystyczne. Odchylenia od projektowanej niwelety nawierzchni nie mogą przekraczać 
± 1 cm. Nierówności podłużne nawierzchni sprawdzić łatą lub planografem, zgodnie z normą BN-
68/8931-04/8/ nie powinny przekraczać 0,8 cm. Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywać 
należy szablonem z poziomica. Dopuszczalne odchylenia od przyjętego profilu wynoszą - 0.3 %. 

2.1.7. OBMIAR ROBÓT 
 Jednostka obmiarowa zgodna z jednostką przyjętą w przedmiarze robót. 

2.1.8. ODBIÓR ROBÓT  
 Odbioru robót dokonuje się na zasadach określonych w ST „Wymagania ogólne"' pkt. 8. 

Odbioru dokonuje Inspektor po sprawdzeniu poprawności wykonania robót i na podstawie pomiarów 
i szkiców.  

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

 Odbiór ten będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt 
i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  

2.1.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Zgodnie z umową pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

2.1.10. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 
 PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe -- Wymagania i metody badań 

 PN-B-06714-04:1976 Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie gęstości pozornej na 
próbkach o kształcie regularnym 
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 PN-B-06714-08:1976 Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie szczelności 

 PN-B-06714-09:1976 Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie porowatości 

 PN-EN1097-5:2001 Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie wilgotności 

 PN-B-06714-23:1984 Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie zmian objętościowych 
metodą Amslera 

 PN-B-06716:1991/Az1:2001 Kruszywa mineralne -- Piaski i żwiry filtracyjne -- Wymagania 
techniczne 

 PN-B-06714-24:1984 Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie zmian objętościowych 
metodą Graf-Kaufmana 

 PN-B-06714-02:1976  Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie gęstości w kolbie Le 
Chateliera 

 PN-B-06714-04:1976 Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie gęstości pozornej na 
próbkach o kształcie regularnym 

 PN-B-06714-05:1976 Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie gęstości pozornej na 
wadze hydrostatycznej 

 PN-B-06714-06:1976 Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie gęstości pozornej w 
cylindrze pomiarowym 

 PN-EN13043:2004 Kruszywa mineralne -- Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych -- 
Piasek 

 PN-EN 13043:2004 „Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu”,  

 PN-EN 13242:2004 „Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów 
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym” 

  PN-EN1744-1:2010 Badania chemicznych właściwości kruszyw -- Część 1: Analiza chemiczna 

 

2.2. INSTALOWANIE RUR SPUSTOWYCH 
 (kod CPV45332300-6) Roboty instalacyjne kanalizacyjne 

2.2.1. WSTĘP 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
montażowych związanych z instalowaniem rur spustowych oraz wpustów dachowych.  

2.2.2. MATERIAŁY 

Rynny i rury spustowe wykonać stalowych kwadratowych w systemie 125/80x80. System rynnowy w 
kolorze czarnym powlekany powłoka PVC. 

Przykanaliki PVC-U Φ160 

2.2.3. SPRZĘT 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. Wykonawca jest 
zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość 
materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. Przy doborze narzędzi należy 
uwzględnić wymagania producenta wyrobów 

2.2.4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Podczas transportu zaleca się, aby ładunek był unieruchomiony. Wymagane jest, aby 
w przypadku luźnych rynien i rur załadunek i rozładunek odbywał się ręcznie.  
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 Rury należy składować na odpowiednio gładkiej powierzchni, wolnej od ostrych występów i 
nierówności. Aby nie powstały odkształcenia elementów ułożonych na spodzie. Wysokość sztapla nie 
może przekroczyć siedmiu warstw. Kształtki różnego typu należy przechowywać pod dachem w 
oryginalnych opakowaniach do czasu ich montażu. 

2.2.5. WYKONANIE ROBÓT 

Montaż należy wykonać zgodnie z instrukcją i zaleceniami producenta. 

Haki rynnowe. Należy zastosować  haki dokrokwiowe. Montaż haków należy tak przeprowadzić, aby 
spadek nie był mniejszy niż 2,5 mm/m. W pierwszej kolejności montuje się pierwszy i ostatni hak. 
Resztę haków należy przykręcać zgodnie z linią wyznaczoną przez sznurek rozpięty między pierwszym 
i ostatnim hakiem. Ze względu na możliwość wystąpienia znacznych obciążeń śniegiem w okresie 
zimowym, mocowanie   rynien   powinno   być   odpowiednio   sztywne. Dlatego też zalecany rozstaw 
haków wynosi 60 cm. Przy rynnach dłuższych niż 10 m zaleca się montaż ze spadkiem od środka na 
zewnątrz do rur spustowych. Podczas wyginania haków należy pamiętać, iż przednia krawędź rynny 
musi mieć pochylenie na 10 mm w dół w stosunku do krawędzi tylnej. 

Rynny montuje się poprzez wciskanie je w haki. Łączenie poszczególnych długości rynny można 
wykonać poprzez lutowanie miękkie lub klejenie. 

Montaż rury spustowej należy rozpocząć od włożenia odcinka rury w odpływ leja spustowego i 
wyznaczenia miejsca montażu obejmy. Obejmy rury powinny być montowane pod każdym kielichem 
rury w odległościach nie większych niż 2 m od siebie. 

W sytuacji gdy okap dachu uniemożliwia zamontowanie rury bezpośrednio w lej, na bosy koniec leja 
należy zamontować dwa kolana o równych kątach, a pomiędzy nimi odcinek rury. Następnie 
zaznaczyć na ścianie położenie kolejnych obejm tak, aby ich lokalizacja przypadła pod kielichami rur 
spustowych. Zainstalować obejmy, a potem rury. 

Woda deszczowa będzie odprowadzana do kanalizacji zatem w dolnym odcinku rurę zainstalować 
w czyszczaku. Rurę należy zamontować tuż nad kształtkami. 

2.2.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów są zgodne z 
wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej oraz wymaganiami norm 
przedmiotowych. 

2.2.7. OBMIAR ROBÓT 

 Dla robót - Rynny i rury spustowe -1 m wykonanych rynien lub rur spustowych 

2.2.8. ODBIÓR ROBÓT 

 Odbiór robót instalacyjnych rynien i rur spustowych polega na sprawdzeniu: 

 prawidłowości połączeń poziomych i pionowych. 

 prawidłowości spadków rynien. 

 szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi.  
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Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych. 

2.2.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zgodnie z umową pomiędzy stronami. 

2.2.10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

 PN-EN 612:2005: Rynny dachowe z blachy z usztywniającym wywinięciem obrzeża od strony 
przedniej i rury spustowe z blachy połączonej na zakładkę 

 

 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru sieci Kanalizacyjnych COBRTI INSTAL 

 DIN1986-100 

 PN-EN 12056-3:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków. Część 3: 
przewody deszczowe.  

 PN-B-01707:1992 Instalacje kanalizacyjne – Wymagania w projektowaniu. 
 

2.3. USZCZELNIANIE – OBRÓBKI BLACHARSKIE 
(kod CPV 45261420-4) 

2.3.1. Wstęp 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem obróbek blacharskich. 

2.3.2. Materiały 

Blacha stalowa ocynkowana powlekana gr. 0,55mm i 0,75 mm 

 rodzaj powłoki: PVC  

 kolorystyka: zgodna z dokumentacją techniczną, 

 grubość blachy: 0,55 i 0,75 mm   

2.3.3. Sprzęt 

Roboty można wykonywać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Nie jest 
wymagany specjalistyczny sprzęt po za giętarką do blachy, nożycami do blachy oraz drobnymi 
elektronarzędziami ręcznymi.  

2.3.4. Transport 

Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
Inspektora, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Należy je umieścić równomiernie na 
całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 

2.3.5. Wykonanie robót 

Obróbki blacharskie 

Obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubości od 0,5mm do 0,75mm 
można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od -15 ºC. robót nie można 
wykonywać na oblodzonych podłożach. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać 
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o konieczności zachowania dylatacji. Na mur pod obróbkę blacharską należy ułożyć warstwę papy 
podkładowej. 

Obróbkę blacharską należy wygiąć tak, aby został wykształcony kapinos nie mniejszy niż 3 cm. 
Obróbki blacharskie należy przytwierdzić za pomocą łączników mechanicznych wyposażonych w 
podkładki EPDM oraz kapturki LLD-PE. Łączniki umieszczać nie rzadziej niż co 50 cm. Przy 
wykonywaniu obróbek blacharskich attyk, łączniki należy umieszczać mijankowo po obu stronach 
attyki.  

2.3.6. Obmiar robót 

Obmiar robót zgodny z przedmiarem robót. 

2.3.7. Odbiór robót 

Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST a sprawdzenie i odbiór robót 
winny być wykonane zgodnie z założeniami podanymi w punkcie mówiącym o kontroli robót. 

2.3.8. Podstawa płatności 

Zgodnie z umową pomiędzy stronami. 

2.3.9. Przepisy związane 

 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 kwietnia 2003 r. 
w sprawie zasadniczych wymagań bezpieczeństwa dla maszyn i elementów (DzU nr 91 z 2003 
r., poz. 858). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (DzU nr 75, poz. 690), 

 Aprobaty techniczne lub certyfikaty dla danych zastosowanych materiałów. 
PN-B-10245:1961 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej -- 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze 

 

2.4. WZNOSZENIE KONSTRUKCJI ZE STALI KONSTRUKCYJNEJ 
(kod CPV 45262400-5) 

2.4.1. Wstęp 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem konstrukcji stalowej –  zadaszenia. 

2.4.2. Materiały 
2.4.2.1. Stal konstrukcyjna 

Stal konstrukcyjna S235JR. 

Kontrola jakości materiałów i wyrobów powinna się odbyć przy odbiorze dostawy od producenta i 
przed skierowaniem do produkcji. Przy odbiorze dostawy należy sprawdzić: 

 Zgodność -wyrobów z zamówieniem i dokumentacją dostawy, 
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 Kompletność i prawidłowość dokumentów jakości, 

 Stan techniczny wyrobów (kontrola powierzchni, kształtu,) oznaczenia i opakowanie.  

 Przed skierowaniem wyrobów do produkcji należy sprawdzić: 

 Zgodność wyrobów i ich oznaczeń z dokumentacją dostawy i wymaganiami projektu  

 Stan techniczny, jak przy odbiorze dostawy. 

2.4.3. Sprzęt 
Roboty mogą być wykonywane mechanicznie bądź ręcznie. Roboty można wykonywać przy użyciu 
sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 

2.4.4. Transport 
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
Inspektora, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Należy je umieścić równomiernie na 
całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 

2.4.5. Wykonanie robót 
Należy usunąć istniejące zadaszenie. Złom z demontażu pozostawić do dyspozycji zamawiającego. 
Wykonawca zobligowany jest do dostarczenia złomu do wyznaczonego przez Zamawiającego punktu 
skupu złomu. 

Należy zostawić rząd słupów od strony wejścia do budynku. 

Słupy należy przedłużyć poprzez wspawanie profili C180. 

Główne belki nośne wykonać z profilu IPE200. Płatwie zimnogięte Z175x2,0 z stężeniami C100x1,5. 

Belki główne mocowane do ściany za pomocą konsoli. Konsola mocowana do słupa za pomocą żywicy 
epoksydowej i prętów gwintowanych Φ16. 

Konstrukcja pod sufit podwieszany oraz maskownice wykonana z profili UPE140, UPE80. 

Całość konstrukcji ocynkować. Słupy pomalować w całości na kolor zielony. 

Sufit podwieszany oraz maskownice wykonać w systemie elewacji wentylowanej z płyt HPL  
gr. 8,0 mm. Pokrycie dachu blachą TR50 gr. 0,75 mm. Obróbki blacharskie z blachy stalowej 
ocynkowanej powlekanej 0,55 mm. Orynnowanie z rur stalowych w systemie 125/80x80. Rury 
spustowe wyposażyć w czyszczak i podłączyć do istniejącej kanalizacji deszczowej. Brakujące odcinki 
przykanalika wykonać z rury PVC-u Φ160. 

Na zadaszeniu zamontować lampy LED 200x6x6. Lampy podłączyć do instalacji elektrycznej w szkole. 

Na maskownicy zamontować napis „MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. MARII KONOPNICKIEJ 
W KNUROWIE” wykonany w postaci liter 3D z PVC lub innego tworzywa zaakceptowanego przez 
Zamawijącego. 

2.4.6. Kontrola robót 
 

Zasady ogólne 
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Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST a sprawdzenie i odbiór robót 
winny być wykonane zgodnie z odpowiednimi normami. 

Warunki szczegółowe 

Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej 
Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej i normach. 

 Ocena montażu konstrukcji powinna obejmować: 

 Stan podpór oraz ich usytuowanie, 

 Zgodność metody montażu z projektem montażu i spełnienie wymagań bezpieczeństwa 
pracy, 

 Stan elementów konstrukcji przed montażem i po zmontowaniu,  

 Wykonanie i kompletność połączeń,  

2.4.7. Obmiar robót 
Zgodnie z przedmiarem robót. 

2.4.8. Odbiór robót 
 

Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST 

Roboty winny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz pisemnymi decyzjami 
Inspektora. 

Sprawdzanie wymiarów elementów 

Przy odbiorze wykonywanych elementów obowiązkowe jest sprawdzenie ich zgodności z projektem 
oraz kontrola wymiarów geometrycznych z użyciem właściwych metod i narzędzi pomiarowych. 

Gdy dopuszczalne odchyłki są przekroczone, to należy postępować następująco: 

 Jeśli nadmierne odchyłki można usunąć bez większych trudności, to należy je usunąć, 
a element powtórnie skontrolować, 

 Jeśli jest trudne usunięcie nadmiernych odchyłek, to można wprowadzić w konstrukcji 
odpowiednie modyfikacje, kompensujące wpływ tych odchyłek, pod warunkiem uzgodnienia 
z projektantem konstrukcji. 

 

2.4.8.1. Odbiór końcowy 
Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST a sprawdzenie i odbiór robót 
winny być wykonane zgodnie z odpowiednimi normami. 

2.4.9. Podstawa płatności 
Zgodnie z umową pomiędzy Zamawiającym i wykonawcą. 
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2.4.10. Przepisy związane 
 PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych -- Część 1-1: Reguły 

ogólne i reguły dla budynków 

 PN-EN 1993-1-2:2007  Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych -- Część 1-2: Reguły 
ogólne -- Obliczanie konstrukcji z uwagi na warunki pożarowe 

 PN-EN 1993-1-3:2008 Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- Część 1-3: Reguły 
ogólne -- Reguły uzupełniające dla konstrukcji z kształtowników i blach profilowanych na 
zimno 

 PN-EN 1993-1-4:2007 Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- Część 1-4: Reguły 
ogólne -- Reguły uzupełniające dla konstrukcji ze stali nierdzewnych 

 PN-EN 1993-1-5:2008 Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- Część 1-5: 
Blachownice 

 PN-EN 1993-1-8:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych -- Część 1-8: 
Projektowanie węzłów 

 PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane -- Warunki wykonania i odbioru -- 
Wymagania podstawowe 

 

2.5. ROBOTY W ZAKRESIE WYKONYWANIA POKRYC DACHOWYCH 
(kod CPV 45261210-9) 

2.5.1. Wstęp  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i 
odbioru robót budowlanych polegających na wymianie pokrycia dachowego na budynku głównym.  

2.5.2. Materiały  
 Papa termozgrzewalna podkładowa krycia - bitum modyfikowany - gramatura osnowy: 250 

g/m2 - grubość: 5,0 mm - osnowa poliestrowa - posypka mineralna gruboziarnista warstwy 
wierzchniej 

 Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia - bitum modyfikowany - gramatura osnowy: 250 
g/m2 - grubość: 5,2 mm - osnowa poliestrowa - posypka mineralna gruboziarnista warstwy 
wierzchniej 

 reakcja na ogień: klasa BROOF (T1)   

 wymagane dokumenty: aprobata techniczna i certyfikat bezpieczeństwa  

2.5.3. Sprzęt  
 

Sprzęt do wykonania robót Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu 
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.  
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2.5.4. Transport  
 

Rolki papy asfaltowej zgrzewanej należy przewozić krytymi środkami transportu, układając je w 
pozycji leżącej najwyżej w dwóch warstwach. Rolki papy należy układać długością w kierunku jazdy 
środka transportowego na całej szerokości. - Roztwór asfaltowy pakowany powinien być w szczelnie 
zamknięte bębny metalowe w PNO - 79601. Masa roztworu w bębnie nie powinna być większa niż 
200kg. Przy transporcie należy zachować przepisy Ministra Komunikacji w sprawie bezpieczeństwa 
ruchu przy przewozie materiałów niebezpiecznych na drogach publicznych. Bębny należy ustawić w 
pozycji stojącej ściśle jeden obok drugiego najwyżej w dwóch warstwach, tak aby tworzyły zwartą 
całość zabezpieczoną dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunięciem lub uszkodzeniem.  

Magazynowanie - Papa termozgrzewalna – pomieszczenie zamknięte, chroniące przed 
zawilgoceniem, w odległości co najmniej 120 cm od grzejników. Rolki papy należy układać w stosy na 
równym i utwardzonym podłożu , w pozycji leżącej równolegle do siebie, nie więcej niż w dwóch 
warstwach. Stosy nie powinny zawierać więcej niż 1200 szt. rolek papy, a odległość między stosami 
powinna wynosić nie mniej niż 80 cm. - Roztwór asfaltowy – w szczelnie zamkniętych bębnach 
metalowych , w pozycji stojącej z dala od źródła ognia i elementów grzejnych, w warunkach 
zabezpieczających je przed nasłonecznieniem i wpływami atmosferycznymi.  

2.5.5. Wykonywanie robót  
 

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty a w szczególności 
bezpieczeństwo pożarowe.  

Wykonywanie robót.  

1. Wyrównanie połaci dachowych polega na likwidacji miejscowych zapadlin – po uprzednim 
zlikwidowaniu pęcherzy i oczyszczeniu powierzchni dachu – wykonać przy użyciu mat 
termozgrzewalnych, lub kilku warstw papy.  

2. Papa nawierzchniowa mocowana do podłoża z papy podkładowej za pomocą zgrzewania.  

3. Papę przykleja się za pomocą zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej warstwy papy 
płomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powłokowej.  

4. Palnik powinien znajdować się w odległości nie mniejszej niż 15cm od powierzchni papy; płomienie 
palników powinny być tak skierowane, aby równocześnie podgrzewały powłokę asfaltową do jej 
nadtapiania (pasmem szerokości ok. 10cm na całej szerokości wstęgi) i powierzchnię izolowanego 
podłoża (bezpośrednio przed rozwijaną papą).  

5. Fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową należy natychmiast docisnąć wałkiem o 
długości równej szerokości pasma papy.  

6. Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie powinna 
wynosić minimum 10cm. 

7. Renowacja koryt polega na zerwaniu wszystkich warstw papy i demontażu wpustu dachowego 
oraz na ponownym ułożeniu na betonowej konstrukcji dwóch warstw papy, wyprofilowaniu koryta z 
zapewnieniem spływu wody opadowej do nowego zamontowanego wpustu dachowego.  
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8. Na każdy palnik gazowy do podgrzewania papy należy zabezpieczyć dwie gaśnice zawsze 
zlokalizowane w pobliżu źródła ognia i gotowe do użycia.  

2.5.6. Kontrola jakości robót  
 

Kontrola jakości materiałów  

1. Dostarczone na budowę elementy i materiały powinny byś odebrane przez Inspektora Nadzoru 
pod względem: - zgodności z założoną technologią wykonania robót, - pod względem stanu 
fizycznego i technicznego (okres ważności produktu, uszkodzenia mechaniczne, itp.),  

2. Do każdej partii dostarczonych elementów i materiałów powinno być dołączone przez producenta 
zaświadczenie o jakości, stwierdzające, że odpowiadają one wymaganiom technicznym podanym w 
odpowiednich świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.  

3. Elementów i materiałów nie spełniających tych wymagań nie należy wbudowywać w obiekty.  

Kontrola wykonania robót  

1. Sprawdzeniu podlega jakość i zgodność, z przyjętą technologią, zastosowanych materiałów.  

2. Prawidłowość osadzenia wpustów odwadniających należy sprawdzić wzrokowo.  

3. Prawidłowości wyklejenia papą elementów pionowych łączących się z dachem i przechodzących 
przez dach: - należy je wykleić papą na wysokość minimum 15cm od poziomu górnej warstwy 
pokrycia dachu.  

4. Sprawdzenie prawidłowości spadków i szczelności pokrycia papowego należy przeprowadzać 
jedynie w wybranych przez komisję miejscach szczególnie narażonych na zatrzymanie i przeciekanie 
wody. Jeżeli nie ma warunków, aby sprawdzenie to przeprowadzić po deszczu , to należy wybrane 
miejsce poddać przez 15 minut działaniu strumienia wody z węża.  

5. Inne badania sprawdzające, uzgodnione z Inspektorem Nadzoru.  

6. Odbiory częściowe lub końcowe pokrycia z papy można wykonywać po minimum 24 godz. od 
chwili ułożenia papy.  

2.5.7. Obmiar robót  
Jednostka obmiarowa Jednostką obmiarową robót remontu dachu jest [m2] 

2.5.8. 8. Odbiór robót  
Zgodność robót z przyjętą technologią i Specyfikacją Roboty powinny być wykonane zgodnie z 
założeniami przyjętej technologii, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.  

Odbiór częściowy  

1. Odbiory częściowe dokonywane powinny być po zakończeniu kolejnych etapów wykonanych robót 
pokrywczych.  

2. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: - podłoża - dokładności zagruntowania 
podłoża - jakości zastosowanych materiałów - dokładności wykonania poszczególnych warstw 
pokrycia - dokładności wykonania elementów obróbek i ich połączenia z pokryciem.  



 

 

  

  

 

 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTU DACHU, ZADASZENIA ORAZ 

NAWIERZCHNI PRZED BUDYNKIEM MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 IM. MARII KONOPNICKIEJ  

W KNUROWIE 

 

36 

Odbiór końcowy 

Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu.  

1. Odbiór końcowy powinien polegać na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i 
obróbek ich połączenia z urządzeniami odwadniającymi oraz sprawności odprowadzanie wód 
opadowych  

2. Oceny technicznej robót należy dokonać w oparciu o odbiór końcowy przeprowadzony komisyjnie.  

3. Do odbioru końcowego należy przedstawić wyniki wszystkich odbiorów częściowych oraz obmiar 
wykonanych robót i kosztorys powykonawczy.  

2.5.9. Podstawa płatności  
Zgodne z umowa między Stronami 

2.5.10. Przepisy związane  
• PN-B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Badania.  

• PN-B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze  

• PN-B-27618 Papa asfaltowa zgrzewana na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i 
welonu szklanego.  

• PN-B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 

3. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 
(45400000-1) 

3.1. INSTALOWANIE DRZWI I OKIEN, I PODOBNYCH ELEMENTÓW 

(Kod CPV 45421100-5) 

3.1.1. Wstęp 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych montażem stolarki otworowej. 

 
3.1.2. Materiały 

Drzwi powinny posiadać właściwości określone wg normy PN-EN 14351-1+A1:2016-10. Okna 
rozmieszczać zgodnie z dokumentacją graficzną i zestawieniem stolarki okiennej. 

 
3.1.2.1. Drzwi zewnętrzne  

Drzwi zewnętrzne aluminiowe, należy stosować drzwi o parametrach takich samych lub lepszych niż 
podane w Specyfikacji. Drzwi zewnętrzne aluminiowe o profilu nie mniejszym niż 78 mm a wkładką 
termiczną. Szklenie U<=0,7 [W/m2K], P2. Drzwi wyposażyć w zamek patentowy klamkę, 
samozamykacz. 
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Drzwi rozmieszczać zgodnie z dokumentacją graficzną i zestawieniem stolarki drzwiowej.  

Wymiary, rodzaj drzwi i ich rozmieszczenie zgodnie z dokumentacją graficzną. 

 
3.1.3. Sprzęt 

Roboty wykonywane ręcznie. Roboty można wykonywać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez 
Inspektora. 

 
3.1.4. Transport 

Transport zdemontowanej stolarki okiennej dowolnymi środkami transportu. Nowa stolarka okienna 
powinna być pakowana, przechowywana i transportowana zgodnie z PN-B-05000:1996. 

Do dostarczanej odbiorcy stolarki powinna być dołączona informacja zawierająca, co najmniej 
następujące dane: 

nazwę i adres producenta, 

nazwę systemu 

dane identyfikujące oszklenie oraz określające współczynnik przenikania ciepła i klasę akustyczną 

nr Aprobaty Technicznej 

nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i stosowania w budownictwie 

Znak budowlany. 

Sposób oznaczania wyrobu znakiem budowlanym powinien być zgodny z rozporządzeniem Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemów oceny zgodności, 
wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów dopuszczanych do obrotu 
i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. z 1998 r., nr 113, poz. 728). 

3.1.5. Wykonanie robót 

Roboty należy wykonać przed wykonaniem ocieplenia ścian oraz przed rozpoczęciem robót 
związanych z wykończeniem wnętrz. 

Przed przystąpieniem do montażu okien należy zapoznać się z instrukcją montażu. Okna powinny 
pozostawać w oryginalnym opakowaniu do czasu montażu. Okna wewnętrzne należy montować w 
pomieszczeniach z wykończonymi ścianami i podłogami (tynkowanie, wylewanie posadzek, 
malowanie, kafelkowanie itp.). Przed montażem należy sprawdzić wszystkie elementy pod kątem 
występowania wad ilościowych i jakościowych.  

W celu zainstalowania okien zewnętrznych należy najpierw przygotować otwór w murze tzn. 
wyrównać i oczyścić z wszelkich zanieczyszczeń. Elementy okien należy rozpakować i ułożyć na czystej 
powierzchni w bezpośrednim sąsiedztwie otworu okiennego.  

Okno zewnętrzne montuje się na wspornikach głównych (konsolach nośnych), bocznych i górnych. 
Punty mocujące rozmieścic w taki sposób, aby odstęp pomiędzy poszczególnymi kotwami wynosił 
maksymalnie 50 cm. Maksymalna odległość od narożnika zewnętrznego do narożnika zewnętrznego 
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ramy okienny dla konsoli dolnych wynosi 7cm.  Konsole nośne mają być mocowane na licu muru. 
Wsporniki boczne montuje się z boku i u góry otworów okiennych. Na konsolach można umieścić 
wsporniki wysokości, które podpierają ramę i pozwalają je wypoziomować. Rodzaj i rozmiar konsoli 
zależy od materiału, z którego zbudowana jest ściana, odległości, na jaką będzie wysunięte okno oraz 
od jego ciężaru. Profil okna przykręca się do konsoli za pomocą wkrętów lub dybli. Styk okna i muru 
wypełnić pianką poliuretanową oraz uszczelnić dodatkowo taśmą lub folią paroszczelną od strony 
wnętrza budynku i taśmą lub folią paroprzepuszczalną po stronie zewnętrznej.  

Okna wewnętrzne mocuje się do profili aluminiowych, których przebieg na podłogach, ścianach i 
sufitach musi być wyznaczony i które muszą być odpowiednio zamontowane wkrętami lub kołkami. 
Okna mocuje się do tych profili wkrętami. 

Okna odpowietrzające mocuje się bezpośrednio do stalowej konstrukcji świetlika dachowego za 
pomocą wkrętów. Maksymalny rozstaw wkrętów wynosi 200 mm. 

3.1.6. Kontrola jakości robót 

Badanie materiałów należy przeprowadzić na podstawie załączonych zaświadczeń i atestów 
stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami technicznymi i normami. Należy 
sprawdzić wizualnie jakość powłok wykończeniowych oraz tolerancje wymiarowe. 

Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić wymiary otworów, czy mają wymiary z odpowiednią 
tolerancją. Dokładność wymiarów elementów do wbudowania należy mierzyć z dokładnością l mm. 
Niedopuszczalne są błędy kształtu jak nierównoległość, nieprostopadłość, lub wichrowatość.  Szyby 
nie mogą być porysowane, lub zanieczyszczone. 

Po zamontowaniu należy sprawdzić przez kilkakrotne otwarcie i zamkniecie działanie mechanizmów 
mocujących. Tarcie elementów o siebie, lub zbyt duże szczeliny nie mogą być akceptowane. 
Zamknięte skrzydła drzwiowe i okienne powinny dobrze przylegać do ościeżnicy. Stolarka powinna się 
lekko otwierać i zamykać. 

3.1.7. Obmiar robót 

Zgodnie z przedmiarem robót. 

3.1.8. Odbiór robót 

W trakcie odbioru robót należy sprawdzić: 

 stan i wygląd ościeży pod względem równości, pionowości i spoziomowania 

 rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposób osadzenia elementów 

 uszczelnienie przestrzeni między ościeżami (ścianą) i wbudowanym elementem pod 
względem cieplnym i przenikania wody opadowej 

 stan i wygląd wykończenia wbudowanych elementów na zgodność z dokumentacją 

 prawidłowość działania części ruchomych elementu, 

 szczelność wbudowanego elementu na infiltrację powietrz i przenikanie wody opadowej 
przez element. 
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3.1.9. Podstawa płatności 

Zgodnie z umową pomiędzy stronami. 

3.1.10. Normy i przepisy związane 

 PN-B-05000: 1996 Okna i drzwi Pakowanie, przechowywanie i transport  

 PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi -- Przepuszczalność powietrza -- Metoda badania 

 PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi -- Przepuszczalność powietrza -- Klasyfikacja 

 PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi -- Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie -- Metoda 
badania 

 PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi -- Odporność na obciążenie wiatrem -- Klasyfikacja 

 PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi -- Trwałość mechaniczna -- Wymagania i klasyfikacja 

 PN-EN 13049:2004 Okna -- Uderzenie ciałem miękkim i ciężkim -- Metoda badania, 
wymagania dotyczące bezpieczeństwa i klasyfikacja 

 Certyfikaty dopuszczające do obroty materiałami w budownictwie 

 Aprobaty techniczne dla zastosowanych elementów 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom II Roboty 
instalacji sanitarnych i przemysłowych. Arkady 1988 r. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom I 
Budownictwo ogólne. Arkady 1988 r. 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. 
w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania 
wyrobów dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie  

 

3.2. ROBOTY ELEWACYJNE 
 (Kod CPV 45443000-4) 

3.2.1. Wstęp 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych montażem płyt HPL na zadaszeniu. 

3.2.2. Materiały 

Płyty HPL 

Płyty HPL 8 mm , w kolorze zielonym  (do uzgodnienia z Zamawijacym) mocowane za  pomocą 
systmeu aluminiowego. Klasa pożarowa NRO oraz wg. EN 13501-1 Klasa B-s1, d0 

Podkonstrukcja nośna 

Systemowe rozwiązanie aluminiowe profile według . Kasety zawieszane na bolcach ze stali 
nierdzewnej. Panele można łączyć ze sobą lub łączyć z innymi materiałami za pomocą nitów 
typowych dla konstrukcji aluminiowych. 

Akcesoria 

Wszystkie akcesoria powinny być wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagań jak dla 
kształtowników stalowych. Akcesoria dobrać według zaleceń producenta. 



 

 

  

  

 

 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTU DACHU, ZADASZENIA ORAZ 

NAWIERZCHNI PRZED BUDYNKIEM MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 IM. MARII KONOPNICKIEJ  

W KNUROWIE 

 

40 

 
Logo 

Logo : lico i boki wykonane DIBOND, plexi, lub PCW. Montowane na dystansach do elewacji budynku.  

3.2.3. Sprzęt 

Roboty wykonywane ręcznie. Roboty można wykonywać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez 
Inspektora.  

3.2.4. Transport i składowanie 

Wykonawca ma obowiązek przestrzegania warunków transportu i przechowywania materiałów 
zalecanych przez producenta.  Chronić przed wilgocią oraz uszkodzeniami mechanicznymi.  

 Panele należy przechowywać w suchym, czystym pomieszczeniu, w temperaturze powyżej 0 
°C. 

 Palety i panele należy umieścić na równym podłożu gwarantującym pełne podparcie. 

 W miarę możliwości, przechowywać panele w zamkniętym oryginalnym opakowaniu. 

 Należy zapobiegać wytworzeniu się warstwy wilgoci pomiędzy panelami. 

 Nie wolno umieszczać żadnych nieodpornych na wilgoć warstw materiału (papieru) pomiędzy 
panelami. 

 Układać panele płasko, na sobie. 

 Unikać pozostawiania między panelami szczelin 

3.2.5. Wykonanie robót 

Nagrzewanie się panelu max. 70 °C Zakładana temperatura montażu 20 °C Różnica temperatur ∆ t = 

50 °C. W przypadku podkonstrukcji aluminiowej można przyjąć różnicę temperatur 10°C 

Przestrzeń wentylacyjna i wentylacja 

Aby utrzymać ciągła wentylację za powierzchnią płyt zaleca się utrzymanie szczeliny pomiędzy płytą a 

warstwą izolacji termicznej o szerokości od 20 do 50 mm, co pozwoli na przepływ powietrza 

pomiędzy wlotami i wylotami wentylacyjnymi. Powierzchnia wlotów i wylotów elewacyjnych musi 

wynosić przynajmniej 50 cm2 na 1 m.b. elewacji. Szczelina wentylacyjna oraz wloty i wyloty 

wentylacyjne muszą zostać dobrane zgodnie ze stosownymi normami i przepisami prawa 

budowlanego. 

Dylatacje pomiędzy płytami 

Ze względu na to, że wymiary okładziny mogą ulegać zmianom na skutek zmian wilgotności i 

temperatury otoczenia, montaż płyt należy przeprowadzić w sposób umożliwiający te zmiany po 

instalacji. Ta cecha ogranicza maksymalne wymiary formatek możliwe do instalacji oraz powoduje, że 
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wokół każdej montowanej formatki należy pozostawić wolną przestrzeń (szczelinę dylatacyjną) 

umożliwiającą swobodną pracę płyty. Szczegółowe wytyczne znajdują się w instrukcjach producenta. 

Podkonstrukcja nośna 

Panele należy montować na aluminiowej podkonstrukcji nośnej o wystarczającej wytrzymałości i 

niezmiennej trwałości. Montaż powinien zostać przeprowadzony zgodnie z wytycznymi producenta . 

 

3.2.6. Kontrola jakości robót 

Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST a sprawdzenie i odbiór robót 

winny być wykonane zgodnie z odpowiednimi normami. 

3.2.7. Obmiar robót 

Zgodnie z przedmiarem robót. 

3.2.8. Odbiór robót 

Do odbioru robót przystąpić można po zakończeniu wszystkich robót związanych z montażem płyt. 

3.2.9. Podstawa płatności 

Zgodnie z umową pomiędzy stronami. 

3.2.10. Przepisy związane 

Dokumenty techniczne producenta systemu. 

 


