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I.  PROJEKT TECHNICZNY 

1. DANE OGÓLNE 

1.1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt remontU dachu, zadaszenia oraz nawierzchni przed 

budynkiem Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9 w Knurowie Teren objęty opracowaniem 

zlokalizowany jest w przy ulicy Alei Lipowej 12,  44-100 Knurów, na działce o nr ewid.: 3561/6  obręb 

ewidencyjny:  Knurów  0001 , jednostka ewidencyjna: 240501_1. 

1.2. Podstawa opracowania 

 Ustalenia z inwestorem w zakresie projektowanej inwestycji 

 Wizja lokalna 

 Aktualne przepisy i normy budowlane 

 Mapa do celów projektowych  

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

1.3. Zakres opracowania 

 Zakres opracowania obejmuje dostosowanie dobudowę windy zewnętrznej oraz podjazdu dla 

niepełnosprawnych. 

Opracowanie obejmuje: 

 remont pokrycia dachowego na budynku głównym 

 demontaż istniejącego zadaszenia 

 montaż nowego zadaszenia 

 remont nawierzchni  

 wymiana drzwi wejściowych 

 

UWAGA! 

Nie wyklucza się odkrycia podczas robót remontowych instalacji nie ujętych w niniejszym 

projekcie (zachować ostrożność podczas robót), których na obecnym etapie nie udało się 

zlokalizować na podstawie wykonanej inwentaryzacji lub w których przebieg budził wątpliwości. 

Wszystkie problemy należy wyjaśniać z nadzorem autorskim. 

2. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE 

2.1. Remont pokrycia dachu 

Zaplanowano remont istniejącego pokrycia dachowego. Istniejące pokrycie dachowe z papy, 

obróbki blacharskie oraz instalację odgromową należy zdemontować. Odpady wywieźć z placu 

budowy i poddać utylizacji. Betonowe podłoże w miejscach uszkodzeń należy naprawić. W razie 

stwierdzenia uszkodzeń wpustów dachowych należy je wymienić. Pokrycie dachowe wykonać z 
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dwóch warstw papy termozgrzewalnej. Warstwy podkładowej gr. 5,0 mm na osnowie poliestrowej z 

z asfaltu modyfikowanego SBS z wypełniaczem mineralnym. Warstwa wierzchnia gr. 5.2 na osnowie 

poliestrowej z z asfaltu modyfikowanego SBS z wypełniaczem mineralnym oraz pokryta 

gruboziarnistą posypka mineralną. Papę wyłożyć na ścianki attykowe. W narożach stosować kliny z 

wełny mineralnej twardej 10x10 cm. Obróbki blacharskie kominów z blachy stalowej ocykowanej 

powlekanej 0,55 mm, ogniomurów z blachy 0,75 mm. 

Instalacja odgromowa z drutu Φ 8 

2.2. Zadaszenie 

Należy usunąć istniejące zadaszenie. Złom z demontażu pozostawić do dyspozycji zamawiającego. 

Wykonawca zobligowany jest do dostarczenia złomu do wyznaczonego przez Zamawiającego punktu 

skupu złomu. 

Należy zostawić rząd słupów od strony wejścia do budynku. 

Słupy należy przedłużyć poprzez wspawanie profili C180. 

Główne belki nośne wykonać z profilu IPE200. Płatwie zimnogięte Z175x2,0 z stężeniami C100x1,5. 

Belki główne mocowane do ściany za pomocą konsoli. Konsola mocowana do słupa za pomocą 

żywicy epoksydowej i prętów gwintowanych Φ16. 

Konstrukcja pod sufit podwieszany oraz maskownice wykonana z profili UPE140, UPE80. 

Całość konstrukcji ocynkować. Słupy pomalować w całości na kolor zielony. 

Sufit podwieszany oraz maskownice wykonać w systemie elewacji wentylowanej z płyt HPL  

gr. 8,0 mm. Pokrycie dachu blachą TR50 gr. 0,75 mm. Obróbki blacharskie z blachy stalowej 

ocynkowanej powlekanej 0,55 mm. Orynnowanie z rur stalowych w systemie 125/80x80. Rury 

spustowe wyposażyć w czyszczak i podłączyć do istniejącej kanalizacji deszczowej. Brakujące odcinki 

przykanalika wykonać z rury PVC-u Φ160. 

Na zadaszeniu zamontować lampy LED 200x6x6. Lampy podłączyć do instalacji elektrycznej w 

szkole. 

Na maskownicy zamontować napis „MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. MARII 

KONOPNICKIEJ W KNUROWIE” wykonany w postaci liter 3D z PVC lub innego tworzywa 

zaakceptowanego przez Zamawijącego. 

2.3. Stolarka drzwiowa 

Drzwi zewnętrzne aluminiowe o profilu nie mniejszym niż 78 mm a wkładką termiczną. Szklenie 

U<=0,7 [W/m2K], P2. Drzwi wyposażyć w zamek patentowy klamkę, samozamykacz. 

2.4. Nawierzchnia 

Istniejącą nawierzchnię wraz z podbudowami oraz obrzeżami należy rozebrać. Należy wykonać 

nowe podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 gr. 15 cm oraz podsypki cementowo-piaskowej 1:4 gr. 

5 cm. Należy ułożyć nawierzchnię z kostki betonowej gr. 8 cm. Należy ułożyć nowe obrzeża 
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chodnikowe 20x6. Należy wykonać spadki do wpustów ulicznych o nachyleniu nie mniejszym niż 

0,5%. Studzienki oraz wpusty należy poddać oczyszczeniu, naprawie oraz regulacji. 
















